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        POÊLE BOIS 
 

                 LE PETIT GODIN  RÉF. 377116 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet appareil a été testé selon les critères de la norme Européenne NF EN 13240 : 2001 et A2 : 2005. 
 

 
 

Diamètre de buse  153 mm 
Départ des fumées sur le dessus    
Combustible recommandé  Bois en bûches 
Chargement en façade, admettant des bûches jusque  33 cm 
Grandes vitres à vision panoramique (résistant jusqu’à 750 °C)   
Dimension de l’ouverture de chargement en façade (L x h )  30 cm x 45 cm 
Foyer en fonte   
Réglage de l’allure  manuel 
Puissance  7.5  kW 
Volume chauffé corrigé  100 à 300 m3 
Durée de fonctionnement à allure normale  45 ‘ 
Rendement de l’appareil  70,7 % 
Taux de CO dans les fumées à 13% de 02  0.23 % 
Taux de CO2 dans les fumées  10,6 % 
Débit massique des fumées  7,37 g/s 
Consommation à allure normale  2.8 Kg/h 
Température moyenne des fumées  369 °C 
Distance minimale aux matériaux combustibles adjacents  55 cm / côtés gauche et droit 

30 cm / arrière 
150 cm / avant 

APPAREIL INTEMITTENT   
*avec un chargement d’environ 2,11 kg de bois à 19,71% d’humidité et d’un pouvoir calorifique inférieur de 13,68 MJ/kg. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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Documentation à l’adresse de 
l’usager et de l’installateur 
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