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  לקוחות נכבדים,
  .      מגהץ זה מתוצרתמודה לכם על שרכשתם בע"מ חברת שריג אלקטריק 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת 
  , תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.מהמוצר
למעבדת השירות הקרובה נתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות ובמידה 

  .למקום מגוריכם
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  

  הוראות בטיחות חשובות
  לפני החיבור לחשמל וודאו כי מתח החשמל בשקע מתאים לרשום על גבי המכשיר  

 ).הרץ 50~  וולט 230(
  אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, אין להשתמש במכשיר

 יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.נפל או נפגם, 
  ,כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי

 הבלעדית של המשתמש.עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו 
 שימוש בחלפים שאינם  יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת .

 מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה. 
 יש לנתק תקע מבית תקע לפני ביצוע כל פעולת ניקוי או טיפול במכשיר 
 בדת שירות המאושרת ע"י אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במע

 היצרן
 אין לטבול את המגהץ ואת כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר  
  
  

  קבלו את הטוב ביותר מהמגהץ החדש שלכם...
  כלל מתקודהבטיחות  

מכשיר הזה שכן הוא עלול להתחמם מאוד. תמיד כבו מפעילים את היש להיזהר כאשר 
 אחסון.להתקרר לפני הניקוי או ה ווהניחו ל המכשיראת 

 (בדגמים מסוימים בלבד) ניקוי סילון  
המגהץ שלכם יעניק לכם תוצאות גיהוץ טובות ביותר שיישארו למשך זמן רב יותר אם 

 תשתמשו בניקוי הסילון לאחר כל תקופת גיהוץ.
  (בדגמים מסוימים בלבד)ניקוי עצמי  

 יותר אםהמגהץ שלכם יעניק לכם תוצאות גיהוץ טובות ביותר שיישארו למשך זמן רב 
 תנקו את פלטת המגהץ פעם בחודש.
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 הוראות בטיחות חשובות  

  השימוש בכל מכשיר חשמלי שהוא דורש עבודה בהתאם לכללי הבטיחות ההגיוניים הבאים.
ינות קיימת סכנת נזק למכשיר. אלו מצו ראשית כל, קיימת סכנת פגיעה או מוות ושנית

  בטקסט באמצעות שתי החלופות הבאות:
  
  
  
 מיקום  
 .אל תשתמשו במגהץ מחוץ לבית 
  
  
  
 בטיחות אישית 
  אזהרה: ייתכנו כוויות כתוצאה מנגיעה בחלקי המתכת החמים, במים החמים או

באדים. היזהרו כאשר אתם מסובבים את מגהץ האדים מלמעלה למטה, ייתכן 
 שקיימים מים חמים במיכל המים.

  את המכשיר במים או בכל נוזל אזהרה: כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תטבלו
 אחר.

  שאתם לובשים אותם.כבגדים האל תשתמשו בתכונת האדים האנכיים על 
  אל תשאירו את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל או כאשר הוא מונח על

 קרש הגיהוץ. לעולם אל תניחו לכבל החשמל להיות תלוי מעל משטח העבודה.
  ר או ניתוק המגהץ מזרם החשמל. לעולם אל תמשכו את לפני חיבו המכשירכבו תמיד את

 הכבל כדי לנתק את המכשיר מזרם החשמל, במקום זאת, תפסו את התקע ומשכו בו.
  אל תניחו לכבל לגעת במשטחים חמים. הניחו למגהץ להתקרר לחלוטין לפני שתאחסנו

 אותו. לפפו את הכבל בצורה משוחררת מסביב למגהץ לפני האחסון.
 אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או  מכשיר זה

מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן מוענקים להם פיקוח או הדרכה באשר  שכליות
 לשימוש במכשיר זה מאדם האחראי לביטחונם.

  
  
  
 ילדים  
 ת מודעים לסכנות לעולם אל תניחו לילד להפעיל את המכשיר הזה. למדו ילדים להיו

שקיימות במטבח, הזהירו אותם מפני הסכנות הטמונות בהגעה למקומות שאותם הם 
 אינם יכולים לראות היטב או שאליהם הם אינם אמורים להגיע.

 .יש לפקח על ילדים צעירים כדי להבטיח שהם אינם משחקים עם המכשיר 
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 שיקולי בטיחות נוספים  
 הוא יועד. השתמשו במגהץ רק לשימוש שלו 
  ,תמיד נתקו את המגהץ מזרם החשמל כאשר אתם ממלאים או מרוקנים אותו ממים

 וכאשר הוא אינו בשימוש.
  אל תפעילו את המגהץ אם כבל החשמל שלו ניזוק או אם המגהץ נפל, אם הוא ניזוק או

דולף. כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תפרקו את המגהץ, אלא התקשרו למורפי 
  ה. הרכבה לא נכונה עלולה לגרום להתחשמלות בעת השימוש במגהץ.ריצ'רדס לעצ

 .יש להשתמש במגהץ ולהניח אותו על גבי משטח יציב 
 .כאשר אתם מניחים את המגהץ על חלקו האחורי, ודאו שהמשטח שעליו הוא עומד יציב 
 .אין להשתמש במגהץ אם הוא נפל, ואם קיימים סימנים נראים לעין של נזק או דליפה 
  כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, אצל סוכן השירות או אצל איש שירות אם

 מוסמך, כדי למנוע סכנה.
  
  
  
 הוראות מיוחדות  

 אם המגהץ שברשותכם אינו פועל, בדקו את הנקודות הבאות:
 האם המכשיר מחובר לזרם  ?האם בקרת הטמפרטורה מכוונת לטמפרטורה הרצויה

 (בדקו על ידי חיבור מכשיר אחר). ?מקולקלים האם התקע או השקע ?החשמל
 .אזהרה: כאשר המגהץ לא בשימוש, לעולם אל תניחו אותו על קרש הגיהוץ 
 .בדקו את  כדי למנוע נזק לאריג שאותו תגהצו, פעלו בהתאם למדריך הטמפרטורות)

 פנים התפר של הבגד).
  שנותרו במיכל, כאשר סיימתם לגהץ, נתקו את המגהץ מזרם החשמל, רוקנו את המים

 והניחו למגהץ שיתקרר לפני האחסון.
  אם תפילו או תתנו מכה חזקה למגהץ, ייתכן נזק פנימי, אפילו אם מבחוץ הכל נראה

 תקין. בקשו מחשמלאי מוסמך שיבדוק את המגהץ.
 תיזו מים פעם אחת באמצעות הפעלת האדים וסילון האדים לפני שתגהצו מומלץ שת

 בעת הפעלת מערכת האדים במגהץ.בגדים, שכן ייתכן טפטוף 
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 הוראות שימוש  
  

  
 מדריך טמפרטורות  

סימוני החום על גבי החוגה המתכווננת של כל המגהצים מבית מורפי ריצ'רדס מתאימים 
  לקודים הבין לאומיים האלה לסימון הטיפול בבגדים.

  

  סמל
       

  ) חם°210(עד   ) חמים°160(עד   ) קריר°120(עד     
מיקומי 
 כפתור
  הבקרה

אל 
תגהצו 
  כלל

      

  בד

ניילון, אצטטים, משי,   
קורטל, לדוגמה, אקרילן, 

אצטטים, - אורלון טרי
לדוגמה טריסל, 

  פוליאסטר.

צמר, תערובת 
פוליאסטר, לדוגמה, 

  פוליאסטר/כותנה

, משי מלאכותיכותנה, 
משי תערובות 
משי , לדוגמה, מלאכותי

  .מלאכותי ופשתן

  וץגיה

. ההפוךצד הגיהוץ על   
אם נדרשת הוספת 

לחות, השתמשו בבד לח 
  (לא אצטט)

בדים הדורשים הגדרה   
זו בדרך כלל דורשים 

שימוש באדים, לחיצות 
על כותנה עבה, ג'ינס 

  וכו'
עם מים 
  במיכל

  אדים / תרסיס / סילון אדים    
   ייבוש וריסוס    

ללא מים 
   גיהוץ יבש     במיכל
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 רכיבי המגהץ שלכם  

  

 פתח מילוי עם מכסה )1(
  בקרת אדים משתנה )2(
  קיטורבקרת חצן ל )3(

  

  (התזה מים) לחצן רסס )4(
 

  זרבובית התזה )5(
 

  פלטת בסיס )6(
 

 חוגת וויסות טמפרטורה )7(

    מיכל מים )8(
 

   מערכת למניעת אבנית )9(
  

 ספל מילוי )10(
  

  

  הגברת טורבו   )11(
    זרם חזק של אדים נכנס למקומות         

 הקשים ביותר         

  אדים תמידיים  )12(
 ברמה שתבחרוהסירו את כל הקמטים          

  הגברת טורבו   )13( 
    זרם חזק של אדים נכנס למקומות         

 הקשים ביותר         

  אדים תמידיים  )14(
 הסירו את כל הקמטים ברמה שתבחרו         

  לחצו וגהצו )15(
 מייבש לחות כדי לאפשר גימור ללא קמטים.
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  לפני השימוש  
  

גיהוץ בהתאם לסוג האריג. זה יפחית את תדירות כוונון הטמפרטורה מיינו את הפריטים ל
  לאריגים שונים. 

  

  נקודות. 3 - וב 2 -הערה: יש להשתמש במכשיר האדים רק בבגדים שמתאימים לגיהוץ ב
  

ת קרכאשר אתם מגהצים עם מכשיר האדים, בחום של שתי נקודות יש לקבוע את כפתור ב
  .האדים לדרגה נמוכה (ראו בסעיף "אדים המשתנים")

  

אריגים ובגדים אמורים לכלול הוראות גיהוץ. אם הם לא כוללים, עליכם לפעול לפי מדריך 
אך וודאו קודם כל את הטמפרטורה באמצעות גיהוץ תפר הטמפרטורות בעמוד הקודם, 

   .הבגד או אזור דומה
  

ורה חמה לטמפרטורה קרה יותר, המתינו עד אם תסובבו את החוגה כלפי מטה מטמפרט
  שהטמפרטורה של המגהץ תתייצב לפני שתמשיכו בגיהוץ.

  

אריגים עדינים דוגמת משי, אריג קטיפתי וכדומה טוב יותר לגהץ עם בד גיהוץ למניעת 
  סימנים מבריקים. 

  
 מילוי  
ודאו שהמגהץ אינו מחובר לזרם  .1

החשמל ולאחר מכן קבעו את בקרת 
 'O' למיקום )2(שתנה האדים המ

  לפני שתמלאו את המגהץ במים. .2
 

עד שינעל  )1(הרימו את פקק המילוי  .3
מלאו מים דרך והחזיקו במצב פתוח. 

על  ,)8( םחור המילוי לתוך מיכל המי
המסופק  )11( ידי שימוש בספל המילוי

A.  מ"ל מים.  350המיכל יכול להכיל
מותאם מיכל מים שקוף, כך במגהץ 

לצפות ברמת המים בעת שתוכלו בנקל 
המילוי. תוך כדי המילוי, הטו את 

המגהץ קדימה כדי לראות את גובה 
לאחר . B) מודפס על הדופן של מיכל המים השקוף MAXהמים. הסימן "מקסימום" (

 מקומו. ב שינעלמילוי, דחפו את מכסה המסנן קדימה עד 
  

  ם.או מינרלילץ שימוש במים מזוקקים באזורים בהם קיימים מים קשים, מומ
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לעולם אל תשתמשו בנוזל למילוי סוללות או בנוזלים המכילים חומרים כדוגמת 

  עמילן, סוכר או מים מופשרים ממקרר.
  

  
  

תמיד שפכו את המים שנותרו במגהץ לאחר  .4
 השימוש.

  
אזהרה: אם תמלאו את המגהץ שלכם במי ברז, 

השתמשו תמיד במיכל הכלול באריזה. לעולם אל 
  המגהץ ישירות מתחת לברז. תמלאו את

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בקרת טמפרטורה
 

חברו את המגהץ לזרם החשמל והפעילו  .1
 אותו. 

לטמפרטורה  )7(כוונו את חוגת הטמפרטורה  .2
אם  , אך אל תתחילו בגיהוץ מיד.C הנדרשת

תמתינו מספר דקות, המגהץ יתייצב 
  בטמפרטורה הנדרשת. 

 

 ית מגהץ מורפי ריצ'רדס שברשותכם כולל נור
זה  שתדלק ותיכבה במהלך הגיהוץ. , בקרה

מראה שהמגהץ  שהדבררגיל לגמרי משום 
  שומר על הגדרות החום שבחרתם.

 

 יותר ולעבור  בטמפרטורה נמוכהלהתחיל לעבוד עם אריגים הדורשים מגהץ  מומלץ
מגהץ מתחמם מהר יותר מכפי שהוא  לאריגים הדורשים טמפרטורה גבוהה יותר.

   זמן וחשמל.מתקרר וכך תחסכו 

 סימון רמת "מקסימום"
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 תכונות המגהץ שלכם  
  
 גיהוץ יבש  

 קבועה על )2(תוכלו להשתמש במגהץ כמגהץ יבש בלבד. ודאו שבקרת האדים המשתנה 
  '.O'הסמל 

תוכלו להשתמש בכל הגדרת טמפרטורה בהתאם לסוג הבד. תוכלו להשתמש גם בתכונת 
צורך שתמלאו מים במיכל אם הריסוס אם קיימים מים במיכל (ראו בחלק על המילוי). אין 

  אתם מגהצים גיהוץ יבש בלבד.
  
  
  
  
  
  
  
  

  הגדרת קיטור גבוה              הגדרת קיטור חסכונית                  קיטור כן / לא        
  
  
  
 (התזת מים) רסס  

וכוונו את סילון המים על  )4(לחצו על לחצן הריסוס 
ר קמטים עיקשים. באפשרותכם לעשות זאת כאש

אתם מגהצים גיהוץ יבש, אם יש מים במיכל. כאשר 
אתם משתמשים בריסוס המים, ייתכן שיהיה הכרחי 

ללחוץ על הכפתור מספר פעמים כדי להפעיל את 
  משאבת המים.
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 אדים משתנים  

, וחברו אותו לזרם 5מלאו את המגהץ במים כפי שמתואר בחלק "מילוי", בעמוד 
   החשמל.

  

ם יכולה להשתנות מנמוך לגבוה באמצעות סיבוב בקרת האדים יציאת האדי
המשתנה. כאשר אתם משתמשים במגהץ בחום של שתי נקודות, יש לכוון את 

  יציאת האדים להגדרה הנמוכה.
  

יש להשתמש במכשיר האדים רק בבדים המתאימים לגיהוץ בהגדרות של שתיים ושלוש 
  .MAX ומקסימום נקודות

  
  אדיםהגברת   

כדי להשיג פרץ של אדים נוספים לגיהוץ קמטים  )3(על לחצן סילון האדים  לחצו
   בחומרים עבים יותר, לדוגמה בג'ינס.

  

ניתן להשתמש בסילון האדים כאשר אתם מגהצים גיהוץ יבש, אם קיימים מים 
  במיכל, ואם בקרת הטמפרטורה נמצאת בטווח האדים.

  

  טווח האדים שמוצג על גבי החוגה.אל תשתמשו בסילון האדים בטמפרטורות שמתחת ל
  

  הערה: לאיכות אדים אופטימאלית, אל תפעילו את הסילון יותר משלוש פעמים ברצף.
  
  
 גיהוץ אנכי באדים  

החזיקו את המגהץ במאונך במרחק שבין סנטימטר לשני סנטימטרים מהפריט. לחצו על 
ושית במיוחד להסרת קמטים צרו אדים אנכיים. תכונה זו שימי, כך תי)3(לחצן סילון האדים 

  מבגדים תלויים, וילונות, אריגי קיר וכו'.
  

  הערה: לאיכות אדים אופטימאלית, אל תפעילו את הסילון יותר משלוש פעמים ברצף.
  
  
  
  
 מערכת למניעת טפטופים  

המגהץ שלכם כולל מערכת למניעת טפטופים המיועדת למנוע בריחת מים מבסיס המגהץ 
  כאשר המגהץ קר מדי.

  

במהלך השימוש, המערכת למניעת טפטופים עשויה להשמיע קליק, במיוחד במהלך החימום 
  או הקירור של המגהץ. זה רגיל לחלוטין ומורה שהמערכת מתפקדת היטב.
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 (דגמים מסוימים בלבד) מערכת למניעת אבנית   

  ר.המערכת למניעת אבנית מפחיתה את משקעי האבנית ומסייעת להאריך את חיי המוצ
  
  
 נורית בקרת טמפרטורה  

נורית הבקרה מראה שהמגהץ מתחמם. כאשר המגהץ מגיע לטמפרטורה הרצויה, הנורית 
  , והיא תדלוק ותיכבה במהלך השימוש במגהץ.לסירוגין תיכבה

  

 תחזוקה  
  

 (דגמים מסוימים בלבד) בציפוי יהלום הכדי לנקות פלט  
סיס, כוונו את המגהץ לטמפרטורה במקרה הבלתי סביר של סיבים שנדבקו לפלטת הב

, והעבירו אותו על פיסת כותנה נקייה שתמשוך את המשקעים מפני MAXמקסימאלית 
  השטח.

  

  אל תשתמשו באבקת קרצוף או בתמיסת קרצוף, שכן הן יכולות להזיק לציפוי.
  

חשוב: אל תסירו אבנית מפלטת הבסיס באמצעות תכשיר הסרת אבנית. נקו באמצעות 
  וי יעודי או חומץ כאשר המגהץ אינו מחובר לחשמל.תכשיר ניק
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 כדי לנקות את המגהץ מבחוץ  

הניחו למגהץ להתקרר ונגבו אותו במטלית לחה עם חומר ניקוי 
  עדין. לאחר מכן נגבו במטלית יבשה.

  
  ריקון ואחסון   

לאחר שסיימתם לגהץ, נתקו את המגהץ מזרם החשמל. ודאו 
 ת', הרימו אO' מצב ת האדים המשתנה קבועה עלשבקר

 קנו את המים שנותרו במיכל מתוך חור המילויומכסה המילוי ור
H.  אל תאחסנו את המגהץ בקופסה, אלא עומד, כדי שטיפות

  של מים שנותרו במיכל לא ידלפו וישנו את צבע פלטת הבסיס.
  

אם הוא מתוח בחוזקה  עלול להינזק חשוב: כבל החשמל
למגהץ לאחר השימוש. לפפו אותו בצורה משוחררת  מסביב

וכרכו אותו מסביב למגהץ. יש לקרר את המגהץ לפני שתכרכו 
  .I את כבל החשמל סביבו ותאחסנו אותו על חלקו האחורי

השתמשו בקליפס הפלסטיק המסופק כדי לאבטח את הכבל 
  למגהץ.

  
 השלכה  

 ממויניםת המכשיר, אביזרי העזר וחומרי האריזה צריכים להיו
  למיחזור ידידותי לסביבה. 

  
  
  
  
  
   


