
 HE1 

                                                                              AKR946  

  להוצאת אדים מחוץ לדירה או סינון ומחזור האוויר התקנת קולט אדים
 

  החלק הנמוך ביותר שללבין  של הכירייםאו תושבות התמיכה עליון המשטח הלי בין א המינימוחוהמר
הוראות  אם . בגזמופעליםהכיריים למ " ס70 -יים ו חשמלכירייםבמ " ס50 -  מטןקיהיה  לא קולט האדים

  . ון בחשביש לקחת זאת,  גדול יותרוחו מרחייבותמההתקנה של תנור הגז 
  !עבודות התקנה והתחזוקה של הכיריים יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

 .ההתקנהפעולות סיום ל החשמל עד שתר לקולט האדיםאין לחבר את 
 . בנפרדויש לקנותם אינם מסופקים יםמהדקה ווצאת האווירהצינור   !אזהרה

  .לפחות  להתבצע על ידי שני אנשיםתוייבח פעולות ההתקנהו הטיפול ; כבד מאודולט האדיםק

    :קולט האדים שימוש שללצב הפעולה המיועד מצורת ת על והחליט, נהההתקפעולות לפני תחילת 
) B(צווארון ל מקובעהפליטה  דרך צינור וצאים מחוץ לדירהמ הבישול אדי:  מחוץ לדירה אדיםוצאתהמצב 

  . קולט האדיםלק העליון שלחב
 .המסנן את יש להסיר, יל פעם מסנן פחמותקן קולט האדיםבאם  !אזהרה

 .מטבחהלחלל  ממוחזרו פחמן אוויר מסונן דרך שני מסנניה:  אווירינון ומחזורסמצב 
   .לפני השימושיש להזמינם ולהתקינם , אם קולט האדים אינו מצויד במסנני פחמן !זהרהא
 .הכיריים לתקרהמ מצע אנכיאקו  על הקיר סמנו .1
את עיפרון על הקיר באמצעות  סמנו,  לעילמפורטכמעל הכיריים הנדרש  ליא המינימרווחמבבהתחשב  .2

 . בהתאם לסימונים שהכנתם את שבלונת הקידוחקמומו, קולט האדיםגובה 
תותבים ה תאלתוכם  והכניס אותם ווחדיק, החוריםקום ימ את נוסמ, פתצורהמ הקידוח שבלונתבאמצעות  .3

 .ןהעליו בתוך התותבש 1 בורגה את  הדקו חלקית.)'דיבלים'(
 .ארובה הומךתאת   לתקרהניתןשקרוב ככל על הקיר  התקינו .4
 .קולט האדים את תלו .5
 .מיקום את הימוהתא .6
 .ההתקנה העליוןבורג את  הסוף עד והדק .7
 ברגים 2 - שימוש בבאמצעותמתוך החלל הפנימי של הקולט קבעו אותו לקיר ו מניםושה את מסנני וריהס .8

 .סקיותדו
 :קולט האדים תצורת ההפעלה שלבהתאם ל .9

   מחוץ לדירה אדיםוצאתהמצב 
וצאת הלמערכת אותו  וחברו קולט האדים במחבר היציאהלמתאים ה בקוטר וצאת אווירה צינור התקינו

במידת הצורך . צינור שנרכש חייב להתאים למחבר הוצאת האוויר שבקולט האדיםה( האוויר החיצונית
  .)השתמשו במתאם

 :ר אוויינון ומחזורסמצב 
 .באמצעות בורגותו א בעוק וBצווארון ה על F המסנן חברמהתקינו את 

  החשמלשתרל קולט האדים את וחבר !  

  :טלסקופיהארובה כיסוי ה תהתקנ
 .ורגי הקיבועבשני ב תומךלאותו וקבעו  העליון תומךל הע טלסקופיהארובה הכיסוי  אתקמו מ .10
  .קולט האדים בחלק העליון של תושבתלתוך השל הכיסוי הטלסקופי  את החלק התחתון וקיהחל .11
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  ר קולט האדיםתיאו

  
  לוח בקרה .1

 : אורהת
 כדי ןצלחההסיטו את המתג ימינה או לחצו על 

 .הפעיל את התאורהל
 : אדיםה ניקתימהירות 

 הבא לחצןההסיטו את המתג ימינה או לחצו על 
או פיתחו את  (מנועהכדי להגביר את מהירות 

 .) התריס החשמלי
שוי להיות עמן ומספר מסנני הש(ים נמומסנן ש .2

 ). קולט האדיםבהתאם לדגם שונה
 .יםנמושה מסנן ידית .3
או/ וורות התאורהנמספר ומיקום  (תאורההכיסוי  .4

 בהתאם לדגם שוי להיות שונהע נורותהכיסויי 
 ).קולט האדים

 .ארובה טלסקופית .5
תצורת סינון ומחזור האוויר ב (וויראיציאת פתח  .6

 ).בלבד
  

  :יםנמומסנני ש
ינם אמתכתיים ה יםנמושהמסנני 

. מתכלים ואין צורך להחליפם
 טוף אותם מדי חודששיש לאולם 

ידנית או במדיח כלים 
ור מחזבבטמפרטורה נמוכה ו

טיפת המסננים ש. הדחה קצר
שנות את לבמדיח כלים עלולה 

 . הסינון שלהם על יעילות שפיעמשלא  גוון המסננים
ידית השחרור לאחור את  לחצו :הסרת המסנןל

כלפי מטה ה במשיכוהסירו את המסנן ) b(הקפיצית 
)a.(  
רכיבו את  ה.ו את המסנן והניחו לו להתייבשטפש

    .המסנן חזרה למקומו בסדר פעולות הפוך
  

  

 בדגמים -במצב מחזור וסינון רק (מסנני פחם 
  ):מסוימים

  . חודשים4החליפו את מסנן הפחם מדי 
  .שטוף או למחזר את המסנןללא ניתן 

במצב מחזור רק התקנה והחלפה של מסנן פחם 
  ): בדגמים מסוימים-וסינון 

  .שומניםההסירו את מסנני  .1
 יםנפיהוודאו ש: נים על המנוע/התקינו את המסנן .2

R ותאמים לתוךמ  במניפת המנועסגרתמ על 
את המסננים סובבו ו ,שבמסננים S חריציםה
 .םתכיוון השעון עד לנעילב

 .יםנמוהתקינו מחדש את מסנני הש .3

 
  

   תאורההחלפת נורות
  . מרשת החשמלולט האדיםקנתקו את 

  . בהןגעמ לפני תקררוה וודאו שהנורות !אזהרה
 .תאורהה כיסוי הידוק שלהתפס הסירו את  .1

השתמשו במברג דק או בחפץ דומה אחר כדי 
   . הנורת התאורלהסיר את כיסוי להסיר את 

 בנורההשתמשו . החליפו את הנורה השרופה .2
 ).E14תבריג ( בלבד 40W  של קספה בזהה

אותו  והדקו ורת התאורהנהחזירו את כיסוי  .3
 .בעזרת התפס

 אמצעותב גם ורת התאורהנניתן להגיע אל : ערהה
אך הסרת המנורה בדרך זו , יםנהסרת מסנני השומ

 .קשה יותר
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  הגנה על הסביבה
  סילוק חומרי האריזה. 1

 של חומרי האריזה ניתנים  למחזור ומסומנים 100%
פנו את מרכיבי האריזה השונים  .בסימן המחזור 

בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה והרשות 
אין לפנות את חומרי . המקומית במקום מגוריכם

  .האריזה עם האשפה הביתית הרגילה
  המוצר. 2

ופי מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האיר
2002/96/EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני 

 Waste Electrical and Electronicמשומש 
Equipment) WEEE.(  

תוכלו לסייע , על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר
במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה 

 .ולבריאותם של בני האדם

 המוטבע על המוצר או על המסמכים הסימן 
שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה , ם מצייןהנלווי
אלא יש לפנותו למרכז איסוף מתאים למחזור , ביתית

השליכו את המכשיר בהתאם . ציוד חשמלי ואלקטרוני
לתקנות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית 

, המתייחס לטיפול, למידע נוסף. במקום מגוריכם
קום פנו לרשות המקומית במ, תיקון ומחזור המכשיר

או למרכז המידע של המשרד להגנת , מגוריכם
  .הסביבה

  הנחיות כלליותוזהירות אמצעי 
  !שובח
  קולט אדים זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם

או , תתשושים פיזית או מנטאלי) כולל ילדים(
אלא בפיקוח של אדם , אנשים חסרי ידע ובטחון
 .בוגר ואחראי לבטיחותם

  בקולט האדים ושחקא יילדים ליש לוודא ש.  
 לרשת החשמל כל קולט האדיםאל תחברו את  .1

 לפני ביצוע.  ההתקנהו פעולותעוד לא הושלמ
קולט את תמיד  נתקו,  ניקוי או תחזוקהעבודות

החשמל על ידי הוצאת תקע האדים מרשת 
באמצעות הורדת או החשמל מהשקע בקיר 

  .  .הנתיך של קו החשמל המזין את קולט האדים
 תחתמ )'הפלמב'( ה גלויהבלהבמזון אל תבשלו  .2

עלולה לגרום הגבוהה  הלהבה .םקולט האדיל
 .שריפהל

 השמן עלול . ללא השגחהסיר טיגוןאל תשאירו  .3
  .להידלק

 תופעולאת יבטיח  ניקוי קבוע של קולט האדים .4
שנדבקו מזון  שאריותהסירו בקביעות . תקינהה

הסירו ונקו בקביעות את . למשטחי קולט האדים
 . או החליפו אותוהשומנים מסנן 

 עם משולבתקולט האדים  האוויר מהוצאתאם  .5
, אחרים דלקיםהפועלים על גז או , מכשירים אחרים

-4Pa ) 4 x 10-  מקטן להיות חייבחדר ב תת הלחץ

 .לכן יש לוודא שהחדר מאוורר היטב).  בר5
אין להוציא את האוויר הנפלט מקולט האדים דרך  .6

מכשירים למערכת החימום או ל ה המיועדתארוב
חומרים דליקים בגז או ב אחרים המופעלים

 .אחרים
בעת  להיות מאוורר במידה מספקת חייבהחדר  .7

, שקולט האדים פועל יחד עם מכשירים אחרים
   .חומרים דליקים אחריםבגז או ב המופעלים

, התאורה של קולט האדים בנורות שתגעולפני  .8
   .וודאו שהן התקררו

ארובה  דרך  הנפלט האוויראין להעביר את  .9
 על ידי יםהמיוצר ,אדיםת וצאהל תהמשמש

באמצעות גז או המופעלים  ,מכשירי חשמל
. נפרדלהם פתח  חייב להיות לאא, אחרים דלקים

 אחר כל התקנות המקומיות בנוגע יש למלא
   .ליטת אווירלפ

או ליו עס ימעלהולכן אין , מדףקולט האדים אינו  .10
  .להניח עליו חפצים

בעת תקנה או הבעת המגן השתמשו בכפפות : הערה
  .תחזוקהביצוע עבודת 

  חשמלה יחיבור 
 וודאו , לפני חיבור קולט האדים לרשת החשמל

שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקת 
:  בארץרשת החשמללמתח תואם  בקולט האדים
230V~50Hz . 

 תקע החשמל של קולט האדים , לאחר ההתקנה
ניתן לחבר את קולט . חייב להיות נגיש בכל עת
גם (מצעות חיבור קבוע האדים לרשת החשמל בא

דרך מפסק ) במקרה שתקע החשמל אינו נגיש
מ לפחות " מ3קוטבי עם מרווח ניתוק של -ניתוק דו

  .בין המגעים
  קו החשמל המזין את קולט האדים חייב להיות

 A10מוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 
 .לפחות

 מומלץ לחבר את קולט , להגברת בטיחותכם
 במפסק זרם דלף נגד האדים לקו חשמל המוגן

   .30mAבזרם דלף של ) מפסק פחת(התחשמלות 
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  הכנת תשתית החשמל לקולט האדים תבוצע
באמצעות חשמלאי מוסמך בהתאם לחוק החשמל 

באחריות המשתמש . ותקני הבטיחות הרלוונטיים
להכין את תשתית החשמל לפני התקנת קולט 

 .האדים וחיבורו לרשת החשמל
 החלפת כבל , חשמלההתקנה והחיבור לרשת ה

ופעולות התיקון והתחזוקה יבוצעו על ידי , החשמל
  .  טכנאי מורשה ומיומן בלבד

לרשת לפני חיבור מחדש של קולט האדים : חשוב
, צורה תקינה שהוא פועל בבדקו וודאו, החשמל
מפותל או ושאינו  כראוי הותקןרשת החשמל שכבל 
  .מעוך

  ניקוי קולט האדים
לפחות ( הימנעות מניקוי מסנן השומנים !האזהר

משאריות שומנים המצטברים עליו ) אחת לחודש
לניקוי מסנן השומנים . עלולה לגרום להתלקחות אש

אין . השתמשו במטלית רכה וחומר ניקוי עדין
  .להשתמש בתכשירי קרצוף או באלכוהול

  לפני השימוש בקולט האדים
א קראו אנ, להשגת מיטב הביצועים מקולט האדים

בתשומת לב את חוברת הוראות הפעלה והתקנה זו 
ושימרו אותה במקום בטוח לכל צורך בשימוש 

  .בעתיד
) 'קלקר וכו, שקיות פלסטיק(הרחיקו חומרי אריזה 
חומרי האריזה עלולים לסכן . מהישג ידם של ילדים
  .ילדים המשחקים בהם

  .וודאו שקולט האדים לא ניזוק בעת ההובלה
  .לשימוש בידי מבוגרים בלבדהמכשיר מיועד 

   תאימותהצהרת 
יוצר ושווק בהתאמה לתקני ,  תוכנן האדיםטקול

  :הבטיחות הבאים
 ףהמחלי (CE/2006/95' למתח נמוך'בטיחות  -

  ;) והעדכונים הנוספיםCEE/73/23את 
אלקטרומגנטית דרישות תקני הבטיחות לקרינה  -

‘EMC’ 89/336/EECבתקנה  והעדכון הנוסף 
93/68/EEC. 

 איתור תקלותלמדריך 
  : פועל אינוקולט האדיםאם 

  האם התקע הוכנס כהלכה לשקע החשמל?    
   הפסקת חשמליימת קהאם?  

  מפנה את האדים כראויקולט האדים אינו 
   הנכונה היניקהמהירותב חרתםבהאם בדקו ? 
   החלפהניקוי או ל זקוקיםמסננים ההאם בדקו? 
  אוויר חסומותה דרכיהאם  בדקו? 

  :אינה פועלתתאורה ה
   נורה ורת התאורה שרופהנהאם בדקו? 
  כהלכהמותקנת ודאו שנורת התאורהו   
  
  לאחר המכירהירות ש

  :לפני הפנייה לשירות התיקונים
כוחות  לתקן את הבעיה בים יכולםאם אתה וקדב .1

  ) דלעיל- " לאיתור תקלותמדריך" - ביינוע (כםעצמ
ותו אהפעילו  ולאחר מכן קולט האדים את כבו .2

 .פתרהנהבעיה  אםהכדי לבדוק חזרה 
תקשרו למוקד שרות ה, אם הבעיה נמשכת .3

 .אלקטרה
  : מסרו תמיד

 תיאור קצר של התקלה;  
 סוג ודגם מדויק של קולט האדים;  
  המספר אחרי המלה (מספר השירותService (

שבלוחית הנתונים המתגלית לאחר הסרת מסנן 
 ;השומנים

 את כתובתכם המלאה; 
 את מספר הטלפון שלכם. 

  

מוקד שרות  צרו קשר עם, קוןאם יש צורך בתי
כדי להבטיח שימוש בחלפים מקוריים ( לקטרהא

  ).ותיקון איכותי
 בספק את עמיד עלול להו אלהנחיותאי מילוי 

  .בטיחות ואיכות המוצר

  

  


