
 
 

 הוראות הפעלה ושימוש
  להבות4כיריים ל

 ND-60T :םדג
 

 !לקוחות נכבדים
 Normande מתוצרת כיריים אלהתודה על שרכשתם 

יענו באופן , אנו בטוחים שהכיריים המודרניות העשויים מחומרים באיכות הגבוהה ביותר
 . מירבי על דרישותיכם
אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על , לשימושהכיריים קלות ונוחות 

 .מנת להפיק מהכיריים את התוצאות הטובות ביותר
 
 
 
 
 
 
 

 הכיריים בעיון לפני התקנת התקנהאנא קראו את הוראות ה
 

 אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש היבואן
 . בלתי תקני בכיריים

.  לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתיבואןהיב
 . האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך 
 מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר, ולטובת המשתמש

 
 
 
 

 

בוצעו רק י ההפעלה הראשונית והתיקון של המכשיר, ההתקנה, ההרכבה
  משרד העבודהמוסמך מטעםידי טכנאי גז  על
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 ייםתיאור הכיר
ND-60T 

 
 

 W 1200   מ" מ140קוטר  חשמלי גוף חימום .1
 W 1800   מ" מ180חשמלי קוטר  גוף חימום .2
  W 1700 מ" מ120/180חשמלי כפול קוטר  גוף חימום .3
  פנל הפעלה במגע .4

 
 

 . לשימוש ביתי בלבדיםמיועד כירייםה: שימו לב   
 

 שימוש
  פנל הפעלה במגע.1

 9גופי החימום נשלטים על ידי יחידת בקרה זו עם . 2- ו1התרשימים מוצגים באיורים 
ליך של כיול אוטומטי ולאחר יחידת הבקרה מבצעת תה, כשמזינים מתח לכיריים. מצבים
 שבו כל אזורי החימום כבויים (Standby)הכיריים עוברות למצב מוכנות להפעלה , מכן

 .ובצג לא מוצג דבר
). 1ראה איור  (9 או 8, 7, 6 םניתן לבחור את אזור החמום הרצוי עם חישני, במצב זה

כדי להוריד את עוצמת ] 1באיור " 5"מספר ) [-( עם חישנים ניתן לבחור את עוצמת החום
 .כדי להגביר אותה] 1באיור " 4"מספר (+) [החום ועם חישן 

 . הגבוהה ביותר" 9"-היא הנמוכה ביותר ו" 1). "9 עד 1-מ( מצבי חום 9יש 
החיווי , "9"בזמן שעוצמת חום של גוף חימום מכוון לעוצמת חום (+) אם לוחצים על חישן 

"A " לאחר מכן היא תחזור ). טורבו(שלו תוגבר זמנית ' והטמפ,  שניות10יוצג בצג במשך
 .9-ל

 דקות לציון שהאזור 30מוצגת במשך " H"האות , On/Offכשמכבים גוף חימום על חישן 
 .ואזהרה לא לגעת בו כל עוד הוא חם, עדיין חם
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 .אזור חימום עם טבעת חימום כפולה
או רק : ום זהמ אפשרויות שימוש בגוף חי2יש . הטבעת החיצונית לא יכולה לפעול לבד

 . הטבעות יחד2או הפעלה של ) מ" מ12קוטר (עם הטבעת הפנימית 
על , אולם. על ידי לחיצת החישן שלה) הקטנה(פעיל רק את הטבעת הפנימית ניתן לה

יש להפעיל את הקטנה קודם ולאחר מכן לגעת בחישן של ,  הטבעות2-מנת להפעיל את 
 .הטבעת הגדולה כדי לשלב גם אותה

 
 

 1טבלה 
 מיקום עוצמה ומידות של אזורי הבישול

בפנל המגע
 -מתאים ל

' מס
אזור

קוטר 
 מ"במ

  Wהספק  גוף חימום

 רדיאני 140 1
"Hi Light" 

, שוקולד, המסת חמאה 1 1200
 'וכד

 רדיאני 180 2
"Hi Light" 

חיום כמויות קטנות של  1-3 1800
 ל ולשמירת חוםנוז

3 120/180
 או

120/210

 הלוגן
"Hi Light" 

1200 
)2200 

בקוטר 
120/210

הפשרת מזון , חימום מזון 3-4
בישול , בהקפאה עמוקה

 פירות

 רדיאני 210 4
"Hi Light" 

הפשרת מזון , חימום מזון 4-5 2300
בישול , בהקפאה עמוקה

 פירות
 רדיאני140/250 5

"Hi Light" 
 דגים ועופות, בישול בשר 5-6 1800

  סטיקים, דגים, בשר, צלי 6-7
בישול , טיגון עם שמן 7-9

מרקים וכמויות גדולות של 
 .נוזל
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 1איור 

 2איור 

 (On/Off)כיבוי /חישן הפעלה .1
 חישן נעילה .2
 נורית חיווי מצב נעילה .3
 (+)חישן הגברת עוצמת החום  .4
 )-(חישן הורדת עוצמת החום  .5
 חישן הפעלת גוף חימום שמאלי קדמי .6
 חישן הפעלת גוף חימום שמאלי אחורי .7
 י אחוריחישן הפעלת גוף חימום ימנ .8
 חישן הפעלת גוף חימום ימני קדמי .9

נורית חיווי של אזור משני שמאלי אחורי .10
 נורית חיווי של אזור משני שמאלי קדמי .11
 חישן הפעלת אזור משני .12
 נורית חיווי עוצמת חום .13
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  :פונקצית הנעילה

 ).'בידי הילדים וכד(פונקציה זו מונעת הפעלת הכיריים בשוגג 
רית החיווי תאיר נו,  שניות ולאחר מכן3החישן חייב לפעול במשך >, נעול<למעבר למצב 

 .  שניות2במשך 
לא ניתן להפעיל אף אחד מאזורי הבישול אולם גופי החימום , כשהמודול במצב נעול

. ניתן לכבות את אזור החימום שפועל> לונע< משמעות הדבר הוא שבמצב .פעילים
 . שניות2 במשך <LOCK>יש להפעיל את חישן , לביטול מצב הנעילה

 
 :פונקצית חימום אוטומטי

פונקציה זו . פונקציה זו מסייעת לפעולת הבישול בלי להיות נוכחים בפועל במטבח
בסיום . מפעילה אוטומטית את אזור הבישול הנבחר לזמן קצוב בעוצמה מקסימלית

 .העוצמה חוזרת לזו שנבחרה מראש, הפעולה בעוצמה מקסימלית
 

 הפעלת מצב חימום אוטומטי
 .הרצוי בפנל ההפעלהלחצו על חישן ההפעלה של אזור הבישול  .1
 "+"עם לחצן " A"עברו לעוצמה , מכאן / +. - עם לחצנים 9בחרו בהספק עוצמה  .2

 בתצוגה יוצגו לחליפין" 9"-ו" A"בתצוגה 
בזמן החימום ". -"עתה בחרו את משך ההפעלה בהספק המקסימלי עם לחצן 

ום מוצג הזמן החימ, בטבלה שלהלן. בתצוגה יוצגו לחליפין" 6"-ו" A"בתצוגה 
 ".A" לאחר שהוא חזר להספק זה ממצב 9בהספק 
 זמן בדקות, פונקצית חימוםהספק

1 1 
2 3 
3 4.8 
4 6.5 
5 8.5 
6 1.5 
7 3.5 
8 4.5 
9 --- 
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 אזהרות

 : וזכרו3הביטו באיור , לשימוש נכון
 ".על ריק"אין להפעיל אותו !. יש להפעיל את אזור הבישול רק שיש עליו כלי •
 .ירים וכלים עם תחתחת שטוחב ועבה במידת האפשרהשתמשו בס •
 השתמשו בסירים באותו קוטר כמו אזור הבישול, לניצול יעיל ומירבי של החום •
 .יש לנגב ולייבש את תחתית הסיר לפני החימום •
 .המשטח עלול להישרט. אין לגרור את הסיר על משטח הזכוכית •
ודאו שהידיות של . השגיחו שהילדים לא יתקרבו אליו, בזמן שהמשטח חם •

 .זכרו ששמן ושומן לוהטים עלולים להידלק. הסירים פונות פנימה
אין לגעת בהם עד שנורית החום . בסיום הבישול משטחי החימום נשארים חמים •

 .תכבה
נתקו את כבל החשמל והתקשרו מיד לתחנת השרות  ,אם יש סדק בזכוכית •

 .הקרובה
 .ר אלומיניוםאו ניי, אין להשתמש בסירים או כלים מפלסטיק •

 
 כיבוי אוטומטי בטיחותי

 יכבו אוטומטית לאחר מספר הם, אם שכחתם בשוגג לכבות אזור בישול אחד או יותר
 :שעות באופן הבא

)שעות(שאחריו האזור יכבה אוטומטית הזמן הספק
1-2 6 
3-4 5 
5 4 

6-9 1.5 
 

, על מנת לבטל את הכיבוי האוטומטי. מוצגת בצג" H"האות , כשהכיבוי הבטיחותי מופעל
 .של אזור הבישול הנבחר/+ -געו בחישן 

 

 
 

 3איור 
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 ניקוי ותחזוקה
 !!חשוב

 . מרשת החשמלהכירייםנתקו את , לפני תחילת הניקוי
 
 ים הכירי .2
יש לנקותם בצורה יסודית עם חומרי ניקוי , כדי לשמור על חזות הכיריים לאורך זמן •

 .מתאימים הניתנים לרכישה במרכולים
אין לגעת בה ואין להניח עליה דבר . הפלטה נותרת חמה מאוד זמן מה לאחר הכיבוי •

 .בזמן שהיא חמה
 ). להתקררותםהמתינו תחילה עד(חשוב מאוד לנקות את הכיריים בסיום השימוש  •
אין להשתמש בחומרי ניקוי או . פושרכלים יש לנקות עם מטלית ספוגה בתמיסת סבון  •

 .שרוט או לגרום נזק למשטחכריות ניקוי העלולים לב
משטח הקפה או חלב על , חומץ, מלח-מי, מיץ עגבניות, אין להשאיר שאריות לימון •

 .יש לנקותם מיד על מנת שלא יישארו כתמים. למשך זמן רב
היזהרו לא להיפצע ). 4איור (יש לנקות עם מגרדת מתכת מיוחדת , יות שרופותשאר •

 .מהסכין
 .אין לנקות עם קיטור •
המשטח מאבד מעט מצבעו ויש עליו שריטת כתוצאה מטיפול לא נכון , במשך הזמן •

 .הדבר לא פוגע ביעילות הפעולה ובביצועים של הכיריים). 5איור (

     
 
 
 

 

 5איור  4איור 
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 הצבה והתקנה
 מתקיןמידע ל
הכיוונים והחיבורים למערכת הגז והחשמל יבוצעו בידי טכנאי מוסמך , ההתקנה

 .בלבד
 לנזקים שנובעים מהתקנה שגויה או התקנה המנוגדת ם אחראיולא יהיוהיבואן היצרן 

 .לבעלי חיים ולאנשים, לרכוששיגרמו להוראות היצרן 
 
 

 .בעמוד הבא" הוראות למתקין"למתקין מופיעות בפרק 
 
 שלב ההתקנה .3

. ודאו שהם לא נפגעו בזמן ההובלה. הסירו את האריזה ובדקו היטב את מצב הכיריים
אלא הודיעו על כך מיידית , אל תשתמשו בכיריים, במקרה שאתם מבחינים בנזק כלשהו

 .למוכר או לסוכן
ואל תשאירו אותם בבית כדי למנוע ) 'קלקר וכד, ניילונים(השליכו את חומרי האריזה 

 .כם להיפגע או להיפצעמילדי
יש להתקין גומחה במידות אלה . 6 מידות הגומחה לתוכה יוכנסו הכיריים מופיעים באיור

 ).7 איור(בלבד 
 

 :נכונותמידות 
  בריהוט המטבחמידות הגומחה מידה כוללת של הכיריים דגם
 Aמ" במ Bמ" מ C2(מ " במ*( Dמ " מ)2*( 

ND-60T 510 580 490 560 
 

 
 6איור         7איור    
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 קיבוע הכיריים בגומחה. 4

התקינו אותו לפי .  המונע חדירת נוזלים לארון המטבחמגן מיוחדהכיריים מצוידים ב
 :הבאותההוראות 

הדביקו את האטם בצורה נכונה . הסירו את האטם מהמגן, הפכו את הכיריים .1
 יקביל מגןהמתחת לשולי הכיריים כך שהחלק החיצוני של ) 9איור  בE(ומדויקת 

 .ושלא תהיה חפיפה בין קצות סרטי ההדבקה, בדיוק לחלק החיצוני של הכיריים
 ).9איור (הדביקו את המגן בצורה אחידה לפלטה  .2
 .הכניסו את הכיריים לגומחה .3
 ).6-11איורים ( בקדחים "F"קבעו אותו במקום עם ברגים מתאימים  .4

, בזמן שהן פועלות, על מנת למנוע מגע מקרי בין התחתית החמה של הכיריים
איור (מ מהחלק העליון " מ70 עם ברגים במרחק מינימלי של שקבע קרחובה ל

12.( 

 
 

 8איור      9 איור      10איור 

 11איור          12איור 
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 חיבור למערכת החשמל. 5

 .את החיבור לחשמל יש לבצע בהתאם לתקנות ולתקנים המתאימים
 

  :יש לוודא, לפני ביצוע החיבורים
מלית של הספק המכשיר ושקע החשמל תואמים לצריכת החשמל המקסי •

 ).תווית הנתונים המוצמדת לחלקו התחתון של המכשירבראו (המכשיר 
 .שבתוקףתקנות להשקע או המערכת מצוידים בחיבור הארקה התואם  •
 .היצרן לא ישא בכל אחריות לתקלות שיקרו בגין אי עמידה בתקנות אלו •

 
 כאשר החיבור לחשמל הוא דרך השקע

ע צריך לעמוד בעומסים המצוינים בטבלת התק). 13איור (יש להשתמש בתקע תקני 
 .יש לחבר את הגידים בהתאם לאיור. הנתונים

 )גיד חום)     (פזה (Lחיבור  •
 )גיד כחול)   (אפס (Nחיבור  •
 )הארקה(ירוק  /כבל צהוב •
 

 . בשום חלק שלו75ºCשל ' יש למקם את כבל החשמל כך שלא יגיע לטמפ
יבור כיוון שהדבר עלול לגרום למגעים שנאים או מעבירים לח, אין להשתמש במפחיתים
 .מיותרים ולהתחממות יתר

 
 :הכיריים מתוכננים ומיוצרים בהתאם לתקני השוק המשותף הבאים

• EN 60 335-1 EN 335-2-6, ו EN 335-2-102- אנרגיה( ונספחיהם.( 
• CEE 898/336 + 92/31 +93/68 אלקטרו מגנטיקה (םנספחיכולל תוספות ו.( 
• CEE 73/23 + 93/68 בטיחות חשמל( ונספחיהם.( 

 

 13איור          14איור  
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 תחזוקה שוטפת
 .יש לנתק את הכיריים ממערכת החשמל והגז, יצוע שרותבלפני ביצוע תיקונים ו

 
 החלפת חלקים בכיריים. 6

, חובה להוציא לפני כן את הכיריים מהגומחה, אם יש צורך להחליף חלקים פנימיים
 .תחתוןלשחרר את הברגים ולהוציא את החלק ה, לסובב אותם
 .'ניתן להחליף את הרכיבים החשמליים וכד, לאחר מכן

מומלץ להחליף את האטם , להבטחת אטימה מושלמת של המשטח שמתחת הכיריים
 .בסיום כל ביצוע שרות

 
 

 החלפת כבל החשמל
במידה . H05 RR-F .יש להחליפו בכבל, במידה ויש צורך להחליף את כבל החשמל

הקפיד להשאיר כבל הארקה ארוך יותר ממוליכי הפזה יש ל, והמתקין מחליף כבל חשמל
 .הקודם' בעמ" חיבור למערכת החשמל"באופן המתואר בסעיף 

 
 

  טכנייםנתונים 
 

 240V, 50Hz~220  מתח
 6400W :פפסק כולל

 
 
 

לצורך זירוז . השרות' התקשרו למח, סוג שרות אחרלאו , במידה ואתם זקוקים לתיקון
 .ית את נתוני המכשיר המופיעים בתווית הנתוניםאנא מסרו לטלפנ, בקשתכם

 :נא רשמו כאן את הנתונים הבאים
 

 ___________________: תאריך הרכישה
 

 ___________________:  מקום הרכישה
 

          ___________________ :"דגם
 

   ___________________  :סדרה
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