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פתח כניסת אוויר
מסנן מוך

ריקון העיבוי
רוקנו את המיכל לאחר כל מחזור ייבוש, ולא במהלך הייבוש!

הוציאו את המיכל והחזיקו אותו ישר. 	11
רוקנו את העיבוי שהצטבר. 	22

דחפו את המיכל בחזרה למקומו עד שיינעל בנקישה. 	33

ניקוי מסנן המוך
פתחו את הדלת, הוציאו את המסנן ופתחו אותו. 	11

הסירו את המוך )על-ידי ניגוב המסנן ביד(. 	22
סגרו את המסנן, הכניסו אותו למקומו וסגרו את הדלת. 	33

הסירו מוך שהצטבר על הדלת ועל האזור שמסביבה. 	 44
אם המסננים מלוכלכים מאוד או סתומים, יש לשטוף אותם במים פושרים ולאחר 

מכן לייבש אותם היטב.
בעת ניקוי מסנן המוך, ודאו שחומר זר )פוך, חומר מילוי( לא חודר אל תעלת האוויר. במקרה 
הצורך, נקו לפני כן את התוף באמצעות שואב אבק. אם חומר זר נכנס בכל זאת אל תעלת 

האוויר  פנו לשירות הלקוחות. קיימת סכנת התלקחות.

נקו את המסנן שנמצא במיכל המים אם הוא מלוכלך
הוציאו את מיכל העיבוי. 	11

הוציאו את המסנן. 	22
נקו את המסנן במים זורמים. 	33

הכניסו בחזרה את המסנן ודחפו את מיכל העיבוי למקומו עד שיינעל בנקישה. 	44

כיבוי מייבש הכביסה
סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כיבוי(.
אין להשאיר כביסה לחה במייבש הכביסה.

הוצאת הכביסה
 הפונקציה האוטומטית "גיהוץ קל" מניעה את התוף במרווחי זמן קבועים. הכביסה נותרת רכה רפויה למשך שעה 

)או שעתיים, אם בחרתם באופן ידני את הפונקציה Q )גיהוץ קל(, בהתאם לדגם(.

ייבוש כביסה

... והתאימו אותה לדרישות הספציפיות

בחירה תוכניות והתאמתן
בחרו את תוכנית הייבוש ...

3

מידע אודות כביסה...
תוויות הבדים

פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.
a ייבוש בטמפרטורה רגילה.

` ייבוש בטמפרטורה נמוכה  בחרו גם באפשרות̂  J K )חום נמוך(.
b אין לייבש במייבש כביסה.

אין להשתמש במייבש כביסה עבור הבדים הבאים:
–בדים אטימים )לדוגמה, בדים המכוסים בגומי(. 	

– הם עלולים להתקמט. בדים עדינים )משי, וילונות העשויים מחומר סינתטי( 	
–כביסה המוכתמת בשמן. 	

עצות לייבוש כביסה
– להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ותוכנית הייבוש.	

– סגרו רוכסנים, ווים ולולאות, וכפתרו כפתורים. 	
קשרו חגורות, שרוכים וכדומה זה לזה.

– סכנת קמטים  אל תייבשו יותר מדי כביסה לטיפול קל 	
הניחו לכביסה להתייבש באוויר.

– הלחות שנותרה בהם  אין לגהץ כביסה מיד לאחר הייבוש; קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה 	
תתפזר באופן אחיד.

–לעתים קרובות, בדים סרוגים )כגון חולצות טי, בדי ג‘רסי( מתכווצים במקצת לאחר ייבוש במייבש  	
הכביסה בפעם הראשונה  אל תבחרו בתוכנית Extra‎ Dry e )יבש במיוחד(.

– העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת  כביסה מעומלנת אינה מתאימה תמיד למייבשי כביסה 	
בפעולת הייבוש.

–בעת כיבוס פריטים שייובשו לאחר מכן במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכך הכביסה בהתאם להוראות היצרן. 	
– )תוכנית קצובה בזמן(. 	Timed Program כאשר כמות הכביסה קטנה, השתמשו בתוכנית

עצות לרענון / ייבוש באדים
– השתמשו במייבש הכביסה לצורך רענון ויישור קמטים של בדים.	

–מחזור סחיטה קצר לצורך הפחתת קמטים. 	
–מחזור רענון להפחתת ריחות מבדים. 	

אין להשתמש ב-Steam Dry / Steam Refresh )ייבוש באדים / רענון באדים( עבור סוגי הבדים הבאים:
–צמר, עור, בדים הכוללים חלקי מתכת, עץ או פלסטיק. 	

–מעילים בעלי שכבת הגנה של שמן או שעווה. 	

 – 	Steam Dry / Steam Refresh מיינו את הכביסה לפי צבע, והשתמשו במחזורים קצרים נפרדים של 
)ייבוש באדים / רענון באדים( כדי למנוע ירידת צבע מהבדים.

– יש לטפל בכתמים ולהסירם לפני כן. תוכניות אלה אינן מסירות כתמים 	
–לקבלת תוצאות מיטביות ולהפחתת היווצרות קמטים, הוציאו כל אחד מהפריטים מיד לאחר סיום  	

התוכנית ותלו אותם על קולב לסיום הייבוש. ישרו את הבגדים במידת הצורך.

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה
שמהירות הסחיטה תהיה גבוהה יותר,  – לפני הייבוש, הפעילו מחזור סחיטה במכונת הכביסה  ככל 	

כך יתקצר זמן הייבוש )והתהליך יצרוך פחות אנרגיה(; הפעילו מחזור סחיטה גם עבור כביסה הדורשת 
טיפול קל.

, “סקירת התוכניות". – השתמשו בקיבולת המרבית המומלצת, אך אל תחרגו ממנה  עמוד 7‏	
. – ודאו שהחדר מאוורר היטב לפני הייבוש	

‏. – נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש  עמוד 4	
. – שמרו על הניקיון של מצנן האוויר  עמוד 6 “ניקוי וטיפול"	

– אין לחסום או לסתום את פתח כניסת האוויר. הקפידו על מעבר חופשי של אוויר קר 	

ניקוי וטיפול
גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, מצנן אוויר, חיישני לחות

נקו באמצעות מטלית רכה ולחה.
אל תשתמשו בחומרי ניקוי חזקים.

הסירו מיד שאריות חומרי ניקוי.
במהלך הייבוש עשויים להצטבר מים בין הדלת לאטם. הדבר אינו משפיע כלל על פעולת המייבש.

 נקו את המסנן המגן 4-3 פעמים בשנה 
או אם הנורית € מהבהבת לאחר ניקוי מסנן המוך.

מצנן אוויר / מסנן מגן
 בעת הניקוי, הסירו את המסנן המגן בלבד. 

פעם בשנה, נקו את מצנן האוויר הממוקם מאחורי המסנן המגן.
– הניחו למייבש הכביסה להתקרר.

– �מים עודפים עלולים לדלוף החוצה, לכן יש להניח מטלית סופגת מתחת לדלת פתח 
השירות.

שחררו את נעילת פתח השירות.1.

פתחו את פתח השירות במלואו.2.

סובבו את ידיות הנעילה זו לעבר זו.3.

משכו החוצה את המסנן המגן/מצנן האוויר.4.

 הקפידו לא לגרום נזק למסנן המגן או למצנן האוויר.
בעת הניקוי, השתמשו במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.

 נקו היטב את מצנן האוויר.5.
הניחו לטיפות המים להתייבש באוויר.

.6

.7

.8

.9

נקו את האטמים.
 הכניסו בחזרה את המסנן המגן/מצנן האוויר,

כאשר הידית מופנית כלפי מטה.
סובבו בחזרה את שתי ידיות הנעילה.

סגרו את דלת השירות עד שהמנעול יינעל בנקישה.

חיישני לחות
מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. החיישנים מודדים 

את רמת הלחות בכביסה. לאחר פעולה במשך תקופה ארוכה, עשויה להצטבר 
שכבה דקה של אבנית על-גבי החיישנים.

פתחו את הדלת ונקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.1.

אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

הכיסוי של צינורית האדים  בתוף
לאחר פעולה במשך תקופה ארוכה, עשויים להצטבר אבנית ומוך על-גבי 

הכיסוי של צינורית האדים. נקו אותה באופן קבוע:
 פתחו את הדלת והסירו את הכיסוי באמצעות מברג. 1.

נקו את הכיסוי תחת זרם מים.
דחפו את המכסה המגן בחזרה למקומו עד שיינעל בנקישה.2.

מייבש הכביסה החדש שלכם
 ברכותינו! - רכשתם מכשיר חשמל ביתי מודרני ובאיכות גבוהה 

 .Bosch מבית
ייחודו של מייבש הכביסה הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו.

כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל 
נכון ובמצב מושלם.

שירות הלקוחות שלנו ישמח לעזור בכל שאלה.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של 
דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

השלכה באופן ידידותי לסביבה
השליכו את האריזה בדרך ידידותית לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית ( ‎2002/96/EC להשלכת ציוד 
.)WEEE( חשמלי ואלקטרוני

התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור 
של מכשירים משומשים.

לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים, האביזרים, החלפים והשירותים 
www.bosch-home.co.il :שלנו, בקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת

תוכן עניינים                           עמוד
הכנות..............................................................................2 .
הגדרת התוכניות..........................................................2 .
4/3............................................................. ייבוש כביסה .
מידע אודות כביסה.......................................................5 .
6.................................................................... ניקוי וטיפול .
סקירת התוכניות..........................................................7 .
9/8...................................... מחזור סחיטה קצר/רענון .
התקנה.........................................................................10 .
הובלה/הגנה מפני קפיאה.......................................10 .
11................................................................... מידע טכני .
11................................................. אביזרים אופציונליים .
12.......................... מה לעשות אם.../שירות לקוחות .
הוראות בטיחות.........................................................13 .

ייעוד המכשיר

מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד. 	
מייבש הכביסה נועד לייבוש, לרענון וליישור קמטים של בדים  	

שכובסו במים.

אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה.
יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.

הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8 
אין להשתמש במייבש הכביסה אם הוא מקולקל. 

בדיקת מייבש הכביסהפנו למחלקת שירות הלקוחות.

 רק כשידיכם יבשות. 
חיבור תקע החשמלאחזו בתקע עצמו בלבד.

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה
 רוקנו את כל הכיסים.

שימו לב במיוחד למציתי סיגריות. על התוף להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.
 Steam Refresh / Steam Dry במקרה הצורך, מלאו את מיכל המים עבור התוכניות

)רענון/ייבוש באדים(  עמוד 8.
עיינו בסקירת התוכניות בעמוד 7.

עיינו גם בהוראות הנפרדות עבור "סל לבגדי צמר" )בהתאם לדגם(

רק כאשר המייבש כבוי!

לחצו על הלחצן % Start/Stop )התחל /הפסק(

J K ^ .
)טמפרטורה נמוכה(

, כאשר זמן   טמפרטורה מופחתת עבור בדים עדינים̀ 
 הייבוש ארוך יותר; 

לדוגמה, בדים אקריליים, ניילון, לייקרה או משי אצטט.

Q )גיהוץ קל(  הפחתת קמטים והארכת השלב למניעת קמטים לאחר .
 סיום התוכנית; 

ניתן לבחור בתוכנית זו באחת משתי רמות.
 מחווני מצב

y   e  P  f ‎
מחוונים המציגים את רצף התוכניות.

ייבוש, ייבוש לגיהוץ, ייבוש לארון, גיהוץ קל/סופי.
מחווני שירות
€ clean )ניקוי(

container n )מיכל עיבוי(
 water tank )מיכל מים(

נקו את מסנן המוך ו/או את מצנן האוויר  עמוד 6‏.
רוקנו את מיכל העיבוי.

מלאו את מיכל המים במים מזוקקים  עמוד 9‏.

 פונקציות 
נוספות

לוח תצוגה בורר תוכניות

 כל הלחצנים רגישים למגע, 
די בנגיעה קלה!

מיכל עיבוי

ייבוש / סחיטה קצרה / רענון 
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נוסף.

התוכנית מסתיימת כאשר הסמל y מופיע בלוח התצוגה.
הפסקת תוכנית הוצאה או הוספה של כביסה.

ניתן להשהות את פעולת הייבוש לצורך הוספה או הוצאה של כביסה. יש להמשיך לאחר מכן בפעולת 
התוכנית שנבחרה עד לסיומה.

 Steam Drying / Steam Refresh אדים חמים עשויים להיפלט החוצה במהלך פעולת התוכניות
)ייבוש באדים / רענון באדים(.

פתחו את הדלת. מחזור הייבוש יושהה. 11 .
הוציאו או הוסיפו כביסה וסגרו את הדלת. 22 .

במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות. 33 .
/הפסק(. 44 לחצו על הלחצן % Start/Stop )התחל.

 Menu )תפריט(לבחירת ההגדרות.
 -/+ )שינוי(לשינוי כל ההגדרות בלוח התצוגה.

 hrs 1-24‏
)24-1 שעות(

;2h  1:54h התוכנית מסתיימת לאחר ... )בהתאם לתוכנית שנבחרה, לדוגמה 
ניתן לבחור ערך עד השעה העגולה הבאה(.

טיימר להתחלה  	2 
אוטומטית

צלילקיימות ארבע הגדרות לעוצמת הקול של הזמזם: 0 )כבוי(, 1 )שקט(, 2 )רגיל(, 3 )חזק(, 4 )חזק מאוד(.0, 1, 2, 3, 4 	P
 On-Off

)מופעל-כבוי(
 מספקת הגנה מפני שינויים לא מכוונים בפונקציות שהוגדרו

)לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן Menu )תפריט( במשך חמש שניות(.
נעילת המכשיר 	@

3 ,2 ,1 ,0 Cottons F ניתן להגביר את תוצאות הייבוש )כגון יבש לארון( בשלושה שלבים )1 - 3( עבור התוכניות
)כותנה(, = Synthetics )בדים סינתטיים( ו-^ ’Super 40 )אקספרס 40 דקות(  כוונון מראש = 0. 

לאחר הכוונון הסופי של אחת מהתוכניות האלה, התכנות נשמר עבור התוכניות האחרות.

		 כוונון עדין 	Š
תוצאת הייבוש

 מהירות הסחיטה שבה נעשה שימוש במכונת הכביסה;0 600-1800
לצורך מתן חיווי מדויק יותר של משך הייבוש בלבד.

מהירות סחיטה 	0

67 5 4 3 2 1
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מייבש כביסה

הוראות התקנה ושימוש

מלאו אחר הוראות הבטיחות בעמוד 13.

קראו הוראות אלו לפני הפעלת המייבש.

he

התקנה
)בהתאם לדגם(. – המוצר כולל: מייבש כביסה, מדריך התקנה ומדריך למשתמש, קנקן, סל לבגדי צמר 	

–ודאו שהמייבש לא ניזוק בהובלה. 	
–מייבש הכביסה כבד. אל תנסו להרימו בעצמכם. 	

–הימנעו ממגע בפינות חדות. 	
–אין להתקין את מייבש הכביסה בחדר שבו קיימת סכנת קפיאה. מים קפואים עלולים לגרום לנזק.  	

–אם אינכם בטוחים כיצד יש לחבר את המייבש, פנו לטכנאי. 	
–אין להרים את מייבש הכביסה תוך אחיזה בחלקיו הבולטים )לדוגמה, הדלת( - סכנת שבירה. 	

התקנת מייבש הכביסה1.
–יש לחבר את מייבש הכביסה כך שהתקע שלו יהיה נגיש תמיד. 	

–ודאו שהמייבש מותקן על-גבי משטח נקי, ישר וחזק. 	
–אין לחסום את רשת הקירור בחזית מייבש הכביסה. 	

–שמרו על ניקיון האזור שמסביב למייבש הכביסה. 	
–אזנו את גובה מייבש הכביסה באמצעות הרגליות  	

המתכווננות. השתמשו בפלס.
–אין להסיר את הרגליות המתכווננות בשום מקרה. 	

אין להתקין את מייבש הכביסה מאחורי דלת או דלת 
הזזה, העלולה לחסום או למנוע את פתיחת דלת 

המייבש. הדבר ימנע מילדים לנעול את עצמם בתוך 
המכונה ולסכן את חייהם.

חיבור לחשמל עיינו בהוראות הבטיחות  עמוד 2.13.
– הכולל הארקה. אם אינכם בטוחים אם השקע כולל הארקה,  	AC חברו את המייבש לשקע חשמל 

פנו לטכנאי.
.) – מתח רשת החשמל חייב להיות זהה למתח המצוין בלוחית הדירוג ) עמוד 11	

–ההספק והגנת הנתיך הנדרשת מצוינים על-גבי לוחית הדירוג. 	 המרת ההספק המותקן שימו לב להגנת הנתיך של השקע.2.
16/10 אמפר 

 הובלה / הגנה מפני קפיאה
הכנות

. רוקנו את מיכל העיבוי  עמוד 4‏1 	.
בחרו תוכנית כלשהי באמצעות בורר התוכניות. 	.2

לחצו על % Start/Stop )התחל/הפסק( 3 מי העיבוי יישאבו אל תוך המיכל. 	.
המתינו חמש דקות ולאחר מכן רוקנו שוב את מיכל העיבוי. 4	.

סובבו את בורר התוכניות למצב 5Off )כיבוי(. 	.
ודאו כי מיכל המים אינו מכיל מים מזוקקים. במקרה הצורך, הפעילו את התוכנית Steam Refresh )רענון באדים(.

הוציאו את כל האביזרים מהתוף. 
התוף חייב להיות ריק.

נתונים טכניים
x 60‏ x 60‏ 85 ס"מ )גובה ניתן לכוונון(מידות )עומק x רוחב x גובה(▯

בערך 43.5 ק"גמשקל
8 ק"גקיבולת מרבית

4.0 ליטרמיכל עיבוי
בערך 0.4 ליטרמיכל מים

240-220 וולטמתח חיבור
לכל היותר 2,800 ואטהספק מחובר

16A / 10Aהגנת נתיך
‎35°C - 5°Cטמפרטורת סביבה

 מספר מוצר
בצדה הפנימי של הדלתמספר ייצור

לוחית הדירוג ממוקמת בצדו האחורי של מייבש הכביסה.

ערכים אלה הם ערכים ממוצעים שנמדדו בתנאים רגילים.נתוני צריכה▯
מהירות סחיטה בסל"ד 

)שאריות לחות(
 זמן ייבוש
בדקות**

 צריכת אנרגיה
בקו"ש**

Cottons F10 A16 A10 A16 A )כותנה( ‏8 ק"ג 
1311053.743.74)בערך 50%(Cupboard Dry1400 )ייבוש לארון(*

1481224.494.49)בערך 60%(1000
1651395.175.17)בערך 70%(800

109832.242.24)בערך 50%(Iron Dry1400 )ייבוש לגיהוץ(*
1261003.443.44)בערך 60%(1000
1431173.863.86)בערך 70%(800

Synthetics f100045391.051.05 )בדים סינתטיים( ‏3.5 ק"ג 
48421.351.35)בערך 40%(Cupboard Dry800 )ייבוש לארון(*

60511.651.65)בערך 50%(600
DIN EN 61121 תוכנית בדיקה לפי התקן*

**הערכים עשויים להיות שונים מהערכים המוצגים בשל מתח יתר ומתח חסר, סוג הבד, הרכב הכביסה 
לייבוש, שאריות הלחות בבד וכמות הכביסה.

התאורה הפנימית בתוף )נורת E14, של ‏25 ואט(▯
התוף מואר לאחר פתיחה או סגירה של הדלת, וכן לאחר התחלת התוכנית. האור נכבה באופן אוטומטי. 

להחלפת הנורה  עמוד 12‏.

אביזרים אופציונליים )להזמנה ממחלקת שירות הלקוחות באמצעות מספר ההזמנה(
WTZ 
1110

ערכת חיבור לפתח יציאת העיבוי
העיבוי נשאב באופן מידי באמצעות צינור. 

WMZ 
20460

משטח
לשיפור ההכנסה וההוצאה. ניתן להשתמש בסל הממוקם במגירה כדי לשאת את הכביסה.

WTZ 
11310

ערכת חיבור להתקנת מייבש הכביסה על-גבי מכונת כביסה
ניתן להתקין את מייבש הכביסה על-גבי מכונת כביסה תואמת בעומק וברוחב זהים, כדי לחסוך מקום. 

 מייבש הכביסה חייב להיות מחובר למכונת הכביסה באמצעות ערכת חיבור זו. 
WTZ 11300 :אך כולל משטח עבודה נשלף ,WTZ 11310 זהה לדגם

WTZ 
10290

 התקנה מתחת למשטח העבודה
במקום להשתמש בכיסוי של מייבש הכביסה, חובה לפנות לטכנאי לצורך התקנת כיסוי מתכת.

מה לעשות אם... 
אם אין באפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות שלנו. אנו נמצא תמיד פתרון 

מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של טכנאים. בטחו במומחיותו של היצרן ודעו שהתיקונים 
יבוצעו על ידי הטכנאים המיומנים שלנו ובאמצעות חלפים מקוריים. פרטי הקשר של שירות הלקוחות 

באזורכם נמצאים בחוברת שירות לקוחות המצורפת וניתן לקבלם גם בטלפון:
– 	IL *2220

בפנייה לשירות הלקוחות לאחר הרכישה, אנא ציינו את מספר המוצר של מייבש הכביסה )E no.‎( ואת 
מספר הייצור )FD( )ראו בצד הפנימי של הדלת(.

סובבו את בורר התוכניות למצב Off )כבוי( ונתקו את כבל החשמל מהשקע.

▯ Start/Stop % נורית החיווי 
)התחל/הפסק( אינה נדלקת.

האם המייבש מחובר לחשמל?
האם בחרתם תוכנית כלשהי?

▯ Start/Stop % ונורית החיווי m הסמל
)התחל/הפסק( מהבהבים.

רוקנו את מיכל העיבוי  עמוד 4.
בדקו את צינור יציאת מי העיבוי, אם ניתן )ייתכן שהצינור חסום(.

▯ Start/Stop % הסמל € ונורית החיווי
)התחל/הפסק( מהבהבים.

 נקו את מצנן האוויר  עמוד 6 “ניקוי וטיפול". 
נקו את מסנן המוך  עמוד 4‏.

האם מיכל המים ריק?הסמל  מהבהב.▯
מלאו מים מזוקקים  עמוד 9‏.

 ייתכן שהמסנן שבמיכל המים מלוכלך.
אם הוא מלוכלך, נקו אותו  עמוד 4‏. ▯ Steam Dry - Steam Refresh תוכנית

)ייבוש באדים - רענון באדים( אינה 
פועלת.

האם לחצתם על הלחצן % Start/Stop )התחל/הפסק(? האם הדלת סגורה?המייבש אינו מתחיל לפעול.▯
האם בחרתם תוכנית כלשהי?

?5°Cהאם טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-‏

ודאו שמייבש הכביסה ישר.מים דולפים החוצה.▯
נקו את האטם של מצנן האוויר.

דחפו את הדלת עד שתשמעו אותה ננעלת בנקישה.הדלת נפתחת מעצמה.▯

הפריטים מתקמטים למרות ▯
 הפעלת תוכנית

 Steam Dry - Steam Refresh 
)ייבוש באדים - רענון באדים(.

האם הכנסתם למייבש כמות כביסה החורגת מהקיבולת המרבית?
הוציאו את פריטי הביגוד מיד לאחר סיום פעולת התוכנית, תלו אותם 

ומתחו אותם כדי ליישרם.

תוצאת הייבוש הרצויה לא הושגה  ▯
)הכביסה לחה מדי(.

כביסה חמה עשויה להיראות לחה יותר מכפי שהיא באמת.
התוכנית שנבחרה אינה מתאימה לכמות הכביסה. השתמשו בתוכנית 

ייבוש אחרת, או בנוסף, בחרו בתוכנית הקצובה בזמן  עמוד 7.
השתמשו בכוונון עדין עבור תוצאת הייבוש  עמודים 1/‏2.

שכבה דקה של אבנית על חיישני הלחות  נקו את חיישני הלחות 
  עמוד 9‏.

הפסקת תוכנית, לדוגמה בשל מיכל מלא, הפסקת חשמל, פתיחת 
הדלת או סיום התוכנית.

נקו את מסנן המוך במים זורמים  עמוד 4.זמן הייבוש ארוך מדי.▯
אספקת אוויר מועטה מדי  ודאו שקיימת זרימת אוויר.

ייתכן שפתח כניסת האוויר חסום  נקו את הפתח  עמוד 8‏.
טמפרטורת הסביבה גבוהה מ-‏35°C  אווררו את החדר.

הלחות בחדר גוברת באופן ▯
משמעותי.

ודאו שהחדר מאוורר דיו.

אחת או יותר מנוריות חיווי המצב ▯
מהבהבות.

נקו את המסנן ואת מצנן האוויר  עמודים 4/‏6‏.
בדקו את תנאי ההתקנה  עמוד 10.

כבו את המייבש, הניחו לו להתקרר, הפעילו אותו שוב והפעילו 
מחדש את התוכנית.

התאורה הפנימית )בהתאם ▯
לדגם( אינה פועלת.

הוציאו את תקע המייבש משקע החשמל, פתחו את המכסה 
 ,)Torx 20 בצדו הפנימי של המייבש, מעל הדלת )באמצעות מברג

והחליפו את הנורה. סגרו את המכסה.

הוראות בטיחות
–הוציאו מיד את תקע המייבש משקע החשמל או נתקו את הנתיך.במצב חירום 	

השתמשו 
במייבש רק...

–בחדרים הנמצאים בתוך הבית. 	
–לצורך ייבוש או רענון/יישור קמטים בבדים.  	

אין לבצע את 
הפעולות הבאות 

במייבש ...

–להשתמש בו לכל מטרה מלבד המטרות המצוינות לעיל. 	
–לבצע בו שינויים טכניים או שינוי מאפיינים. 	

–אין להתיר שימוש במייבש לילדים או לאנשים שאינם בקיאים בשימוש בו.סכנות 	
–אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה. 	

–יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה. 	
. – רוקנו את הכיסים, ושימו לב בייחוד למציתי סיגריות  סכנת התפוצצות	

. – אין להישען או לשבת על דלת המייבש  סכנת מעידה	
הבגדים  – פתחו את דלת המייבש בזהירות. אדים חמים עשויים להיפלט החוצה. 	

והתוף עלולים להיות חמים  סכנת כוויות.

.התקנה – חזקו תעלות או צינורות רופפים, אחרת תהיה קיימת סכנת מעידה	
– קיימת אפשרות לנזק כתוצאה מקפיאה. 	0°Cבטמפרטורות הנמוכות מ-‏

– הכולל הארקה; אם לא תעשו כן, חיבור לחשמל 	AC חברו את המייבש בהתאם למפרטים לשקע
לא ניתן להבטיח שהמייבש בטוח לחלוטין.

–על כבל החשמל להיות עבה דיו. 	
– השתמשו רק במפסק מתח מגנטי תרמי בעל הסמל הבא: 	

–על תקע המייבש להיות תואם לשקע החשמל. 	
–אין להשתמש במספר תקעים/מחברים או בכבל מאריך.  	

. – אין לגעת או לאחוז בתקע המייבש כשידיכם רטובות  סכנת התחשמלות	
–לעולם אין לנתק את תקע המייבש באמצעות משיכת הכבל עצמו. 	

. – אין לגרום נזק לתקע החשמל  סכנת התחשמלות	

– יש להכניס לתוף פריטי כביסה בלבד.הפעלה 	
לפני הפעלת המייבש - בדקו את תוכן התוף.

–אין להשתמש במייבש אם הכביסה באה במגע עם חומרים ממסים, שמן, שעווה,  	
שמן מכונות או צבע )לדוגמה, ספריי לשיער, אצטון, מסיר כתמים, חומרי ניקוי 

וכדומה(  סכנת שריפה/התפוצצות.
–אבקות )לדוגמה, אבקת פחם, קמח( עלולות לגרום לסכנה: אין להשתמש במייבש  	

הכביסה  סכנת התפוצצות.
– הדבר עלול  אין להניח במייבש הכביסה פריטי כביסה המכילים חומר מוקצף/גומי 	

להרוס את החומר האלסטי ולגרום נזק למייבש עקב עיוות אפשרי של החומר המוקצף.
–כבו את המייבש לאחר סיום פעולת התוכנית. 	

–יש להשתמש במים מזוקקים בלבד עבור יישור קמטים/רענון של בדים. אין  	
להשתמש במי ברז, במי עיבוי או בתוספים כלשהם.

–מים מזוקקים/מי עיבוי אינם מיועדים לשתייה. 	

– אין להשתמש במייבש אם הוא פגום או אם אתם סבורים שהוא עלול להיות פגום.פגמים 	
תיקונים חייבים להתבצע על-ידי מחלקת שירות הלקוחות בלבד.

–אין להשתמש במייבש אם תקע החשמל פגום. כדי למנוע סיכונים, רק שירות  	
הלקוחות רשאי להחליף תקע חשמל פגום.

–לפני החלפת הנורה של התאורה הפנימית, ודאו שהוצאתם את תקע החשמל של  	
המייבש משקע החשמל  סכנת התחשמלות.

–מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.חלקי חילוף 	

– חתכו את כבל החשמל של המייבש.השלכה  מייבש: נתקו את תקע המייבש ולאחר מכן	
השליכו את מייבש הכביסה במתקן השלכת אשפה ציבורי.

. – האריזה: הרחיקו את כל חומרי האריזה מהישג ידם של תינוקות וילדים  סכנת חנק	
–כל החומרים בטיחותיים לסביבה וניתנים למיחזור. השליכו אותם באופן ידידותי  	

לסביבה.

אין להפעיל את מייבש הכביסה 
אם קיימת סכנת קפיאה.

ייבוש באדים - רענון באדים
תוכניות של יישור קמטים או רענון באדים

למייבש שלכם יש תוכניות להפחתת קמטים ולרענון. תוכלו להשתמש בהן כדי להפחית ריחות  	–
ולהפחית את התקמטות הבדים היבשים. האדים מחליקים ומרעננים פריטי לבוש.

יש למיין את הכביסה לפי כמות, משקל, בד וצבע. 	–
השתמשו בסחיטה קצרה/רענון רק עבור בדים בעלי מאפיינים דומים. 	–

במהלך הפקת האדים )נדרש(, עשויים להישמע רעשים נוספים. 	–
תוצאות פעולת הרענון ויישור הקמטים עשויות להשתנות בהתאם לסוג הבד, כמות הכביסה והתוכנית  	–

שנבחרה.
לאחר פעולת יישור קמטים או רענון, הוציאו מיד את כל הבגדים מהמייבש ותלו אותם ללא קפלים על  	–

קולב או על חבל כביסה במשך 15 דקות.

תוכניות
יש לבחון את סמלי הטיפול ואת הוראות היצרן על-גבי הבגדים.

אין להשתמש בסחיטה קצרה/רענון עבור בדים העשויים מצמר או עור או בדים המכילים חלקי מתכת או 
עץ, וכן עבור מעילים בעלי שכבת הגנה של שמן או שעווה!

אין להשתמש בערכות ניקוי למייבשי כביסה!

Steam Dry )ייבוש באדים(▯

Synthetics Non Iron R )בדים סינתטיים ללא גיהוץ(
מתאימה לבדים המצריכים טיפול קל, כגון חולצות מכופתרות. מתבצעת החלקה של הבדים. יתקבלו 

תוצאות מיטביות אם הכיתוב "לא לגיהוץ" מופיע על-גבי תווית הבגד. לאחר סיום התוכנית, הוציאו מיד 
את כל הבגדים מהמייבש ותלו אותם ללא קפלים על קולב או על חבל כביסה במשך 15 דקות. תוכנית זו 

נועדה ל-‏5 חולצות מכופתרות לכל היותר.

Cottons Non iron R )כותנה ללא גיהוץ(
מתאימה לבדי כותנה עמידים, כגון מצעים, מפות שולחן או חולצות מכופתרות. מתבצעת החלקה 

של הבדים. יתקבלו תוצאות מיטביות אם הכיתוב "לא לגיהוץ" מופיע על-גבי תווית הבגד. לאחר סיום 
התוכנית, הוציאו מיד את כל הבגדים מהמייבש ותלו אותם ללא קפלים על קולב או על חבל כביסה 

במשך 15 דקות. תוכנית זו נועדה ל-‏5 חולצות מכופתרות או לפריט אחד עד שני פריטים גדולים יותר.

Steam Refresh )רענון באדים(▯

Business d )חליפות(

מתאימה לרענון של חליפות, מעילים ומכנסיים, או לרענון פריטים שלא ניתן לכבס במכונת כביסה  
עיינו בתוויות הטיפול. תוכנית זו מרעננת בגדים ולא מנקה אותם. לאחר סיום התוכנית, יש להוציא מיד 

את הבגדים מהמייבש. התוכנית מיועדת לחליפה אחת ולפריט אחד עד שני פריטים קטנים יותר.

; Casual )בגדי יום-יום(
מתאימה לרענון של בגדים יומיומיים העשויים מכותנה או מסיבים סינתטיים. הבדים צריכים להתאים 

לייבוש במייבש  עיינו בתווית המוצר. תוכנית זו מרעננת בגדים ולא מנקה אותם. לאחר סיום התוכנית, 
יש להוציא מיד את הבגדים מהמייבש. תוכנית זו נועדה לאפודה אחת, לשני זוגות מכנסיים או לשתי 

חולצות מכופתרות.

זהירות - סכנת כווייה.

משטח נקי וישר
הקפידו לא לחסום את 

פתח כניסת האוויר

סובבו למצב 
Off )כבוי(

לחצו והחזיקו, ואז סובבו 3 
סיבובים ימינה

סובבו למצב 
Off )כבוי(

קביעת עוצמת 
האמפר

סיבוב אחד 
ימינה

10A

16A
משוב:

ייבוש באדים - רענון באדים
מיכל המים מתרוקן באופן אוטומטי לאחר סיום פעולת התוכנית.
לפיכך לא נדרש ניקוי

מילוי מיכל המים:
 Steam Dry - Steam Refresh מלאו מים מזוקקים במיכל המים של מייבש הכביסה לפני כל מחזור של

)ייבוש באדים - רענון באדים(.

.1Steam Dry סובבו את בורר התוכניות לתוכנית 
 )ייבוש באדים( או Steam Refresh )רענון באדים(.

הסמל  מופיע בתצוגה.

הוציאו את מיכל העיבוי מתוך המייבש.2.

לפני כל מחזור של Steam Dry – Steam Refresh )ייבוש באדים - רענון באדים(, מלאו 
מים מזוקקים בלבד במיכל המים. אין להשתמש במי ברז, במי עיבוי או בתוספים 

כלשהם.

מלאו את מיכל המים. השתמשו בקנקן המצורף.3.

אם המסנן במיכל המים מלוכלך  נקו את המסנן שבמיכל המים. ראו עמוד 4‏.

 שפכו את המים המזוקקים לתוך פתח המילוי במיכל המים,4.
עד שהסמל ì ייעלם מלוח התצוגה.

בעת ייבוש כביסה בכמות המומלצת מייבש הכביסה משתמש בכ-‏250 עד 300 
מ"ל של מים מזוקקים בתוכניות Steam Dry - Steam Refresh )ייבוש באדים - 

רענון באדים(.

הכניסו את מיכל העיבוי למקומו.5.

הפעילו את התוכנית Steam Dry )ייבוש באדים( או Steam Refresh )רענון באדים(.6.
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