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  שמירה על איכות הסביבה

  סילוק חומרי האריזה
בלה מיוצרים  חומרי האריזה וחיזוקי ההו

מחומרים שניתן לעשות בהם שימוש 
  .חוזר או למחזר אותם

במקום להשליך את חומרי האריזה 
העבירו אותם לנקודת האיסוף , הללו

במידה (הקרובה לפסולת מסוג זה 
ובהתאם לתקנות המשרד ) וקיימת כזו

  . הסביבההגנתל

בכך תוכלו לסייע לשמירה על איכות 
  .הסביבה

   

ישן השלכת המכשיר ה
  שברשותכם

 ישנים  חשמל ואלקטרוניקהמכשירי
אשר אם לא מטפלים מכילים חומרים 

הם , בהם או משליכים אותם כראוי
 .עלולים להזיק לבריאות או לסביבה

אנא בדקו אפשרות . הניתנים למחזור
 או לסלקם למרכז איסוף למחזרם

 בהתאם למכשירי חשמל ואלקטרוניקה
  .  הסביבההגנתלתקנות המשרד ל

  

וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים 
עיינו בהוראות . בעת אחסונו או השלכתו

  ".זהירות ובטיחות"

ניתוק המכונה מרשת החשמל חייב 
להיות מבוצע על ידי טכנאי מיומן 

יש לנתק את תקע החשמל . ומורשה
ולחתוך את כבל החשמל קרוב ככל 

שניתן למקום יציאתו מהמכונה הישנה 
דים המשחקים במכונה כדי למנוע מיל

הישנה לנסות ולחבר אותה לרשת 
אזהרות והוראות "עיינו בפרק . החשמל
 ".בטיחות
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  תיאור המכונה

  מבט חיצוני

  

 כיבוי /לחצן הפעלה  

 הבקרים והצג  

  ידית   

 צינורית יציאת המים החמים  

 כיסוי מגש איסוף טפטופים  

 צינורית מרכזית עם גובה מתכוונן ותאורה  

  ומכסהחלב כד  
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  תיאור המכונה

  פנימימבט 

  

כיסוי מגלשת הקפה הטחון   

 יחידת חליטה  

מגלשת הקפה הטחון   

עובי הקפה הטחוןהגדרת ל בקר הזזה   

 מיכל פולי הקפה  

 עם התקן כניסת מיםמיכל מים  

 מגש איסוף טפטופים עם רשת  

 מיכל פסולת  

 תפס איסוף הטפטופים  

 מחבר הצינורית המרכזית    

 שרותלוח   
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  תיאור המכונה

  הצג והבקרים

  
  

 כיבוי /לחצן הפעלה  להעברת מכונת הקפה למצב מופעל או כבוי  

למזיגת   חיישני המשקאות  
   אספרסו  
  קפה  
  ינו'קפוצ 
   מקיטו חלב  

 קפה לטה, קפה ארוך, משקאות אחרים כמו   תוכניות נוספות ,
  הקצפת חלב ומים חמים, חלב חם

  תפריט תחזוקה

תצוגת מידע לגבי הפעולה הנוכחית או המצב   צג  

 ביטול פעולה לא רצויה, לחזרה לתפריט הקודם   חזרה  

 נוספות והדגשת בחירהלתצוגת אפשרויות        חיישני חצים   

 חיישן OK  לאישור הודעה המופיעה בצג ושמירת הגדרה  

 לאישור ועריכת פרופילים   פרופיל  

 תצוגת מידע או בדיקה ההגדרה , לשינוי הגדרות   הגדרות
  שכעת פעילה

 להכנת שתי מנות  משקה   שתי מנות  

 הגדרות לבדיקה או שינוי תהליך הכנת קפה   פרמטרים  

מיועד לטכנאי שרות בלבד(   ממשק אופטי(  
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    אביזרים

  אבירים מסופקים

   כף מדידה-
  הוספת הכמות הנכונה של קפה טחון

   חלב עם מכסהכד -
  הקצפת חלב/לאחסון וחימום

  מנקה צינורית החלב -
  )מצב אתחול(לניקוי מערכת החלב 

  ) גדול וקטן (יכלים מ2 -
  לניקוי ותחזוקה 

  ניתהסרת אב טבליות -
מצב  (צינורות המיםמלהסרת אבנית 

  )אתחול

   טבליות ניקוי -
מצב ( החליטה יחידתלהסרת שומני 

  )אתחול

  בדיקה רצועות -
  מים ה קשיות דרגתלקביעת 

   מברשת ניקוי -
  חלב הת יניקוי צינורל

  סיליקון גריז -
 הצינורית מחבר כיפתשימון ל

   תהמרכזי

   המרכזית הצינורית מחבר כיפת -

    

  זרים לרכישה בנפרדאבי

 רענון ומוצרי ניקוי וMieleאביזרי 
  . כםזמינים למכונת הקפה שלה

 Microfibre מסיבי מיקרומטלית  -
   קללהסרת טביעות אצבע ולכלוך 

   חלב עם מכסהכד -
  הקצפת חלב/לאחסון וחימום

   מכסה קטן-
  לאחסון בקבוק חלב במקרר 

    מנקה צינורית החלב-
  לניקוי מערכת החלב 

  הסרת אבניתטבליות  -
   צינורות המיםמלהסרת אבנית 

   טבליות ניקוי -
  החליטה יחידתם מלהסרת שומני

  סיליקוןגריז  -
 הצינורית מחבר כיפתשימון ל

   תהמרכזי

  

  

  

  

  

  

תוכלו לרכוש אביזרים נוספים באמצעות 
עיינו ברשימה שבכריכה (מוקד השרות 

או בחנויות ) האחורית לשל החוברת
  .ברחבי הארץ' מילה גלארי'
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  אזהרות והוראות בטיחות

.  בכל דרישות תקני הבטיחות הרלוונטייםתעומד, מכונת קפה זאת
  .שימוש לא הולם עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש, מאידך

נא קראו את א, מכונה או נזק לתכדי למנוע סכנה מפגיעה גופני
. במכונת הקפהלפני שתשתמשו לראשונה , הוראות ההפעלה

שימוש ותחזוקה , ו מכילות מידע חשוב לגבי בטיחותהוראות אל
  . המכונהשל 

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש שיגרמו כתוצאה 
  .מאי מילוי ההנחיות שבחוברת זו

 והעבירו עתידישימוש כל צורך בשמרו את הוראות ההפעלה ל
  .כונהאותם למשתמשים אחרים במ

  שימוש נכון במכונה

 דת לשימוש ביתי או לשימוש דומה במקומות המכונה מיוע
המכונה אינה מיועדת לשימוש מחוץ . מגוריםסביבת עבודה או 

  .לבית

 להכנת ,  בלבדתביתיבסביבה  לשימוש המכונה מיועדת
   .' וכו חלבמקיאטו, ינו'קפוצ, אספרסו

  .כל שימוש אחר אסור

 לשימוש על ידי בני אדם תשושים נת ניתאת זמכונת הקפה 
או נטולי ידע או , ת ועם מוגבלויות תחושתיות ומנטאליו,פיזית

ניסיון אלא אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר ואחראי שהדריך 
והם הבינו את כל ,  בבטיחותכונהאותם כיצד להפעיל את המ

.  הסכנות הכרוכות
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  אזהרות והוראות בטיחות

  בטיחות ילדים

 של הילדים ורםע. ותכוויות או צריבל סכנה מהוות הצינוריות 
  .  לטמפרטורות חמותים מאוד ומגיברגישים

קפה או החמים של מכונת ברכיבים  לגעת ו לילדיםאל תאפשר
  .לצינוריות מתחת למקם איבר כלשהו מגופם

  

 התקינו את מכונת הקפה מחוץ להישג ידם של ילדים.  

 אלא אם הם , ממכונת הקפה 8 ילדים מתחת לגיל הרחיקו
 .נמצאים בפיקוח מתמיד

  מכונת לנקות ולתחזק את ,  יוכלו להשתמש8ילדים מעל גיל
ללא השגחה רק לאחר שהוכיחו שהם מסוגלים להפעיל את הקפה 

  .המכונה בצורה בטוחה והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך

 במכונת  לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה אל תאפשרו
 .  ללא פיקוחהקפה

  או במכונת הקפהלהם לשחק פקחו על ילדים ואל תאפשרו 
 .האו לשחק בבקרים של, הבסמוך ל

  .זכרו שקפה ואספרסו אינם מתאימים לשתייה לילדים

 יש ,  פלסטיקיריעות ,למשלכמו , אריזהחומרי .  חנקתסכנ
ילדים , תוך כדי משחק. להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים

 םראש מעל םריזה או למשוך אותחומרי הא להסתבך בעלולים
.ולהיחנק
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  אזהרות והוראות בטיחות

 טכניתבטיחות 

  ומיומן של  מורשה טכנאי רק על ידי יבוצעו אךהתקנה ותיקונים
 פעולותתיקונים ו, התקנה. שרות המורשה מטעם אלקטרהה

לחשוף  ים עלולמורשיםעל ידי אנשים שאינם המבוצעים אחרות 
ות והיבואן לא יישאו באחרייצרן ה .את המשתמשים לסיכונים

 . בלתי מורשהלעבודות הנעשות באמצעות אדם כלשהי

 לפני התקנת .  פגומה עלולה להיות מסוכנתת קפהמכונ
אל תתקינו ואל . היא לא ניזוקה בהובלהשבדקו היטב , המכונה

 . תשתמשו במכונה פגומה

 וודאו , חשמללרשת ה הלפני חיבור, כדי למנוע נזק למכונה
ת הנתונים של המכונה תוויב המפורטיםשהנתונים החשמליים 

. רשת החשמל בביתכםמתח תואמים ל) רמתח ותד, נתיך(
 .היוועצו בחשמלאי מוסמך, במקרה של ספק

  הבטיחות החשמלית של המכונה מובטחת רק כאשר היא
תקני הבטיחות חוק החשמל וללמוארקת היטב בהתאם 

חשוב לבדוק מעת לעת את תקינות המערכת . הרלוונטיים
  . באמצעות חשמלאי מוסמךהחשמלית וההארקה

  שקע אל תחברו את מייבש הכביסה לרשת החשמל באמצעות
מפלג המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים או באמצעות שימוש 

ים אלו לא מבטיחים את הבטיחות הנדרשת חיבור. מאריךבכבל 
      . של המכונה ועלולים לגרום לפריצת אש

 שהיא הותקנה השתמשו במכונה רק לאחר, מטעמי בטיחות 
 .בתוך ריהוט המטבח

  מעל מכשיר אחרלהתקנה מובניתאם מכונת הקפה מיועדת  ,
   . ברוחב מלאחוצץמדף יש להתקין ביניהם 

 זו אינה מיועדת לשימוש בכלי תעבורה כלשהו ת קפהמכונ 
 ). ספינות, למשל(
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  אזהרות והוראות בטיחות

  השתמשו במכונת הקפה בטמפרטורת סביבה שביןC100+ל - 
C380 +בלבד  . 

 האוורור מרווחי. מכונת הקפהלסביב מ אוורור מספיק קיום ודאוו 
בין החלק העליון של יחידת מרווח  וההריהוט המטבחביחידת 
. 2מ" ס200בשטח של לפחות  והתקרה חייבים להיות המטבח
    .הריהוטיחידת ל עיבוי ולגרום נזק למכונה או יווצר להעלול ,אחרת

  אין , מותקנת מאחורי דלת של ריהוט המטבחאם מכונת הקפה
  .להשתמש בה עם דלת סגורה

 .תסגרו את דלת הריהוט בעת שהמכונה בשימושלעולם אל 
 כל תיקון יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך , בתקופת האחריות

,  טיפול במכשיר על ידי מי שלא הוסמך לכך. מטעם היצרן והיבואן
  .יגרום לביטול האחריות

  בטיחות המוצר רק אם נעשה  לם אחראיויהיהיבואן והיצרן
רכיבים פגומים יוחלפו . 'מילה'שימוש בחלקי חילוף מקוריים של 

 ". מילה"בחלקים מקוריים בלבד של 

  רשת החשמל עד סיום פעולות מ שמכונת הקפה מנותקתוודאו
 .התקנה ותיקונים
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  אזהרות והוראות בטיחות

  מגע בחיבורי החשמל . קפהמכונת הלעולם אל תפתחו את כיסוי
 למשתמש ועלול מאד או ברכיבים החשמליים והמכאניים מסוכן

 . לגרום להתחשמלות או נזק למכונה
 ם מקוריים שלרק באבזריאך  והשתמש Miele  במכונת קפה

 יבטלשימוש בחלקי חילוף או באבזרים של יצרנים אחרים . זאת
אים לנזקים היצרן והיבואן לא יהיו אחר .אחריות למכונהאת ה

 . כלשהם שייגרמו כתוצאה מכך

 שימוש נכון

 צינוריות המזיגה עלולות לחשוף אתכם לסכנת כוויות או צריבה .  
  .  חמים מאודהנמזגים קיטורהנוזלים וה

נקטו בכל .  יכולים להיות חמים מאודפים עלוליםמים במגש הטפטו
  .  אותהאתם מרוקניםזהירות כאשר אמצעי ה

  : כםלתשומת לב
נוזלים חמים צינוריות בעת מזיגת  מהאזור שמתחת להתרחקו - 

  . וקיטור
  .  חמיםרכיביםב אל תיגעו - 
 הצינורית כי וודאו.  נוזל חם או קיטורעלולות להתיז הצינוריות - 

  . המרכזית נקייה ומותקנת בצורה נכונה

 במכשירים תשתמשותאורה או ל ישירות אל תביטועולם ל 
   .כדי להביט בהאופטיים 

  כלים או חפצים כלשהםלניקוי אל תשתמשו במכונה . 

 חלב ביסודיות לפני השימוש  הכדאת  את מכונת קפה וונק
"). ניקוי ותחזוקה "עיינו בפרק( בפעם הראשונה
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  אזהרות והוראות בטיחות

 הנחיות שלהלן המתייחסות לאספקת המיםל פעלו בהתאם:  

מים חמים מילוי . קרים בלבדטריים ו  ברז מימלאו במיכל המים - 
  .ךעלול לגרום נזק רציני ובלתי הפי

  .החליפו את המים מדי יום כדי למנוע היווצרות בקטריות - 

מים . מכונהכדי למלא את המים מינראליים באל תשתמשו  -
מינראליים עלולים לגרום להצטברות רצינית של אבנית ולגרום 

  .נזק למכונה

מערכת ממים  בתשתמשואל , למכונהבלתי הפיך כדי למנוע נזק  -
 .סינון באוסמוזה הפוכה

 קלוייםקפה/אספרסוהקפה אך ורק בפולי  את מיכל פולי מלאו  .
פולי קפה שטופלו בתוספים או ב פולי הקפה את מיכל אל תמלאו

  .קפה טחוןב

  אל . פולי קפה טהורים בלבדב השתמשו.  נזק למכונהגורםסוכר
של סוכר או ו כלשהסוג ,  קרמלהמכיליםתשתמשו בפולי קפה 

  .מכונת הקפהל נוזלים המכילים סוכר אל תכניסו. חומרים אחרים

 טבליות ניקוי של  רק קפה טחון או הוסיפוMiele להסרת 
  .מיחידת החליטה או מגלשת הקפה הטחון םשומני

 נרת צלתוספי סוכר ידבקו .  בחלב עם תוספיםואל תשתמש
  . נזק למכונת הקפהיגרמוחלב וה

 בחלב רק  ושהשתמ, בעלי חייםמחלב אם אתם משתמשים ב
  .מפוסטר

  לעולם אל תניחו משקאות אלכוהוליים דליקים מתחת לצינוריות
  .ולהמס אותםלהבה עלולה להצית את חלקי הפלסטיק . היציאה

  אל תטלטלו או תתלו חפצים כלשהם על חזית המכונה כשהיא
  .שכן היא עלולה להיהרס, פתוחה
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  אזהרות והוראות בטיחות

 התאם להנחיות שלהלן המתייחסות לניקוי מכונת הקפהפעלו ב:  

  .  החשמלרשתקפה מהמכונת את  תמיד קונת, לפני הניקוי -

 עיינו למידע נוסף( יום מדיחלב ה כדאת  את מכונת קפה ונקו -
  "). ניקוי ותחזוקה "בפרק

אדים .  כדי לנקות את המכונהאל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים -
  . י חשמל ולגרום לקצררכיבל להגיע יםלעלו

הכמות מכונת הקפה באמצעות בקביעות מ אבנית ירו הס-
 בהתאם לדרגת Miele  שלהסרת אבניתל של טבליות המתאימה

מכונה מה אבנית ירוהס. המסופקים למכונהמים הקשיות 
היצרן . בתדירות גבוהה יותר באזורים עם מים קשים מאוד

  . לא מספקתרת אבנית  מהסהנגרם לנזק והיבואן לא יהיו אחראים

 ניקוי באמצעות טבליות בקביעות שומנים מיחידת החליטה הסירו -
שאתם בהתאם לתכולת השמן הטבעית של הקפה . Miele של

   .במהירות להיחסם יחידת החליטה עלולה, משתמשים בו

  : חלד-ם מפלדת אללמכונות עם משטחי

 סרטי הדבקה או, דבק שקוף, במדבקות דביקות אל תשתמשו 
אלו פוגעים . חלד-ם מפלדת אלסוגים אחרים של דבק על משטחי

  . ודוחה לכלוך שלהציפוי המגן ל נזקגורמים ו, במשטח

 גם מגנטים .  רגיש לסריטותחלד-ם מפלדת אלמשטחיב הגימור
  . יכולים לגרום לסריטות
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  הפעלת המכונה בפעם הראשונה

 את הוראות ההפעלה ואנא קרא
כדי ש הנדר את הזמן קחובעיון ו

להכיר את מכונת קפה לפני השימוש 
 .  בפעם הראשונההב

 לפני השימוש בפעם הראשונה 

  המכונה חייבת להיות מותקנת
 לרשת בצורה נכונה ומחוברת

 יחיבור "עיינו בפרקים (החשמל
 לפני ,")התקנה "- ו" חשמלה

 . בה בפעם הראשונהשתשתמשו 

 ירו את כל יריעות המגןהס.   

עיינו (יסודיות  את מכונת קפה בונק
  לפני מילוי") ניקוי ותחזוקה "בפרק

 . מים ופולי קפה

  בפעם הראשונה הפעלה

 מכונת קפה אתם מפעילים אתכאשר 
מסך לאחר שיופיע ו, בפעם הראשונה

 להגדיר את ו תתבקש,הפתיחה
 :  הבאיםהפריטים

  שפה -

   תאריך -

  זמן-

  השעה הנוכחית -

 ) תצוגת השעה( תצוגה -

  כיבוי /ההפעלה חיישןבגע . 

  בגרמנית ' מילה' של ברוך הבאהודעת 
" Miele - Willkommen" לזמן ופיעו ת

  .צגבקצר 

 בחירת השפה 

 שפה חיישני החצים עד שה בוגע
געו  , לאחר מכן. תודגשרצויהה

 ". OK" בחיישן

 מדינה החיישני החצים עד שב  בוגע
   . תודגשהרצויה

 ". OK" געו בחיישן ,לאחר מכן

 .  נשמרת כעתההגדרה

 הגדרת התאריך 

  געו בחיישני החצים עד שהשנה
  .הנוכחית תודגש

 ".OK"בחיישן געו  ,לאחר מכן

  חזרו על תהליך זה להגדרת החודש
"Month " והיום" "Day " כדי

 .להגדיר את התאריך

 . ההגדרה נשמרת כעת

  השעה הנוכחיתהגדרת 

  געו בחיישני החצים עד שהשעה
  . הנוכחית תופיע בצג

 ".  OK"געו בחיישן ,לאחר מכן

  .ההגדרה נשמרת כעת
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  הפעלת המכונה בפעם הראשונה

  תצוגה 

  :  לבחור מבין האפשרויות הבאותתוכלו

 ו יופיעשעהה התאריך ו:Onמופעל   -
 ). כשהמכונה כבויהגם  (בקביעות בצג

 המכונה כאשר הצג חשוך :Off כבוי  -
  . הכבוי

: Night dimming לילהמעומעם ב  -
תאריך והשעה מוצגים רק בין ה
  . 23:00 -ו 05:00שעות ה

 בחיישני החצים עד שהאפשרות  וגע
   .הרצויה תודגש

  ".OK"געו בחיישן  "לאחר מכן

 יותר אנרגיה תצרךמכונת הקפה 
. בהתאם לאפשרות שתבחר לתצוגה

  . צגמידע בנושא זה יופיע ב

הודעת האתחול הושלם בהצלחה "
"Set-up successfully completed" 

  . תופיע בצג

  את מיכל המיםהחליפו וומלאהודעת 
"Fill and replace the water container" 

  . תופיע בצג

 ים את מיכל המים במי ברז טריומלא ,
  . קרים

 בהתאם המשיכו לפעולנא א :עצה
נוספים המפורטים בהוראות ה שלביםל

 להכיר את מכונת ו שתוכלדיכ, ההפעלה
הספציפיות דרישות ל ולהתאימהקפה 
  . כםשל

  מים הקשיות 

 את כמות קשיות מים מציינת דרגת
 ככל שתכולת .מומס במיםהסידן ה

, המים קשים יותר, הסידן גבוהה יותר
  אבניתלעתים קרובות יותרויש להסיר 

  .מכונת הקפהמ

מים המכונת הקפה מודדת את כמות 
מספר המשקאות  .שנצרכוקיטור את הו

ר אבנית יש להסילפני שלמזוג שניתן 
תלוי בדרגת קשיות המים , מהמכונה
    . המוגדרת

מים במכונת ה קשיות דרגת את ירוהגד
מים ה קשיות דרגתלבהתאם הקפה 

המכונה  כדי להבטיח כי ,המסופקים
פעולה זו . וללא דופי תפעל כראוי
התזכורת להסרת אבנית  תבטיח כי

  .  בזמן הנכוןצגמכונה תופיע במה

ות קשיות דרג ארבע קיימותמכונה ב
  :הניתנות להגדרה מים

דרגת 
  הקשיות

דרגת 
קשיות 
המים 

המסופקים

הגדרה 
דרגת (

  )הקשיות

0- 8.40dH
(0-1.5 mmol/l)

  1רכים   רכים
Soft 1  

8.4 - 140dH
(1.5-2.5 mmol/l)

  2בינוניים   בינוניים
Medium 2  

14- 210dH
(2.5-3.7 mmol/l)

  3קשים   קשים
Hard 3  

 210dH -  מגבוהה
  -  מוההגב(
 3.7 mmol/l(  

  4קשים מאד   קשים
Very hard 4 
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  הפעלת המכונה בפעם הראשונה

 מים ה קשיות דרגתבדיקת 

 להשתמש ברצועת הבדיקה תוכלו
 קשיות דרגת כדי לבדוק את המסופקת

 כםאו ספק המים המקומי של, מיםה
 קשיות לגבי דרגת לספק לכם מידעיוכל 

 . באזורכםהמים 

 ת הבדיקה במי  את רצועטבלו
, שלכם במשך כשנייה אחתהשתייה 

 .ות מים עודפנערו טיפות ,ולאחר מכן
 .  לאחר כדקהתופיעהתוצאה 

 קשיות דרגת להגדיר את כעת תוכלו
 . קפההמכונת במים ה

 מים ה קשיות דרגתהגדרת 

  געו בהגדרות  . 

  געו בחיישני החצים עד שתודגש
 ."Water hardness"מים השיות ק

 .  OKבחיישן  געו ,לאחר מכן

 חיישני החצים עד שתודגש גע ב
   .רצויההמים ה קשיות דרגת

 .  OKגעו בחיישן  ,לאחר מכן

  .ההגדרה נשמרת כעת
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  הפעלה

באמצעות מגע מכונת הקפה מופעלת 
  .חיישנים

אתם , כאשר המסך שלהלן מופיע בצג
  :המשקאותנמצאים בתפריט 

  

חיישני מאחד ב געו,  משקהלהכנת
  .המשקאות

  בתפריטמשקאות אחרים זמינים ב
  ." תוכניות נוספות"
  

   וניווט בתפריטזימון

.  בחיישן הרלוונטיגעו,  תפריטלזימון
תוכל להתחיל פעולות או לשנות 

  .הגדרות בתפריט שנבחר

  

 של התצוגה מציין ניימהפס גלילה בצד 
אלה . או טקסטנוספות אפשרויות 

  באמצעות חיישנייםיכולים להיות מוצג
  .ציםהח

 תסומן בסימן ההגדרה שנבחרה כעת 
  . המופיע לצידה 
  

  געו בחיישנים , כדי לבחור אפשרות
 את האפשרות להדגישכדי    -ו

  .הרצויה

 כדי לאשר את OKגעו בחיישן 
  .כםבחירת

  

  תפריט או ביטול פעולהמיציאה 

כדי לצאת מהתפריט  געו בחיישן  
  .הנוכחי

, ישניםהחיזמן מה לא תגעו באחד אם 
מכונת הקפה תחזור לתפריט 

  .המשקאות
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  מילוי מיכל המים

  לגרום לזיהוםעלוליםחיידקים  . 
כל במי יחשוב לרוקן ולמלא את המ

סכנת כדי למנוע , בכל יוםברז טריים 
 .זיהום מחיידקים

 

 במי ברז טרייםאך ורק  השתמשו
  . וקרים

 או נוזלים פושרים מים חמים או 
 למכונת נזקגרום אחרים עלולים ל

 . הקפה

מים .  במים מינרליםאל תשתמשו
 להצטברות משקעימינרלים יגרמו 

, כם שלת הקפהאבנית רציניים במכונ
 .ולגרום נזק בלתי הפיך

  
  
  
 
  

 חזית מכונת הקפהחו אתפת  . 

 מים כדי המיכל את  קדימה כומש
 . להסירו

 את מיכל מלאו את המכסה והסירו 
סימן  עד ם ברז טריים וקריהמים במי

 . סימן". max "מפלס הגובה המרבי

 ככל שניתן  מיכל המים דחפו את
 . לתוך מכונת הקפהפנימה 

, מוגבהבולט או מעט אם מיכל המים 
וודאו שהמשטח שעליו מוצב מיכל 

אם מיכל המים אינו .  מלוכלךאינו המים
 לא יציאת המיםסתום ש, ממוקם כראוי

במידת . לדלוףעלול  וכראוימתחבר 
  .המשטח את ונק, ורךהצ
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   מיכל פולי הקפהמילוי 

קפה טחון פולי  להשתמש בתרצואם 
 את מלאו, כל כוס אספרסו או קפהל

 . קפה עם פולי קפה קלוייםהמיכל פולי 

 להכין קפה או אספרסו תוכלו, לחלופין
 הכנת "-עיינו ב(עם קפה טחון מוכן 

קפה או אספרסו באמצעות קפה טחון 
 "). מוכן

  

 פולי רק למיכל הוסיפו .אזהרה
 . קלויים אספרסו/קפה

יגרום , כולל קפה טחון, כל דבר אחר
 . נזק למטחנה

 

סוכר יגרום נזק למכונת . אזהרה
 . הקפה

אל תשתמשו בפולי קפה שטופלו עם 
 ואל, או חומרים אחרים, קרמל, סוכר
כל י נוזלים המכילים סוכר במתמזגו

 . פולי קפה

  

  

 

 פהקה את מיכל פולי כומש . 

 את ומלאו את המכסה דחפו אחורה 
 . כל עם פולי קפה קלוייםיהמ

 החליקו את המכסה חזרה למקומו, 

 ככל שניתן קפה האת מיכל פולי פו דח
  את חזיתרוסג. תוך מכונת הקפהל

  .מכונת הקפה
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  הפעלה וכיבוי של מכונת הקפה

  הפעלה

היא , ת מופעלמכונת הקפהכאשר 
  . נרת את הצושוטפת מתחממת

זה מנקה ומחמם את הצינורות ליך תה
 . כהכנה להכנת קפה

מכונת טמפרטורת הפעולה של אם 
לא , C600 -מהקפה עדיין גבוהה 

 .יתבצע מחזור שטיפה

 כיבוי /געו בחיישן הפעלה. 

המים מתהליך ש תרצו אם לא :עצה
איסוף  אל תוך מגש יזרמוהשטיפה 
,  מיכל מתאיםהניחו, הטפטופים

מתחת , מסופקהכל הקטן יהמ, לדוגמא
 הקפההכנת המרכזית לפני צינורית ל
 . הראשוןיומי ה

 ההתחממות הראשוני הודעתבשלב 
 "Heating-up phase"שלב התחממות 

 שמכונת הקפה ולאחר, תופיע בצג
 הודעת המכונה נשטפת ,התחממה

Appliance rinsing""מים .  תופיע בצג
 .  המרכזיתימזגו מהצינוריתחמים 

  . את המשקאות להכיןכעת תוכלו

 כיבוי 

 כיבוי /געו בחיישן הפעלה. 

מכונת  ,לפני הכיבוי, קפהנמזג כבר אם 
 נרתצאת באופן אוטומטי תשטוף הקפה 
 . הקפה

 
  זמן ארוכים יותר לפרקיכיבוי 

 אין בכוונתכם להשתמש תקופה אם
,  למשל,ארוכה יותר במכונת הקפה

 : חופשהבעת יציאה ל

 את , םאיסוף הטפטופי את מגש רוקנו
 . כל המיםימאת פסולת והמיכל 

 כולל ,  את כל הרכיביםנקו ביסודיות
 הצינוריתמחבר , ת החליטהיחיד

 תפס מגש הטפטופיםהמרכזי ו
 . בחזית המכונה

 את המכונהוכב  . 

חזית המכונה תשאירו את אם 
זמן  מכונת הקפה כאשרפתוחה 

את  ונתק, בשימושממושך לא 
 החשמל כדי לחסוךרשת  מהמכונה
  .באנרגיה
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  המרכזית לגובה הספל הנכוןכיוון הצינורית 

 הצינוריתגובה  להתאים את תוכלו
 הספלתאים לגובה תהמרכזית כדי ש

 כדי שהקפה או ,ים בה משתמשםאתש
 במהירות רבה יתקררוהאספרסו לא 

  . יותריציב יהיה ומראה ההקרמה, מדי

  המרכזית עד הצינוריתמשכו את 
  .שפת הכוסל לגובה זהה

  או

  יישאר מרווח עד שהצינוריתלחצו על 
 כוס או ספל ניח מתחת לההמאפשר

    . יותריםגדול
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  משקאותהכנת 

 קפה או קפה ארוך , אספרסו

 צינורית מתחת לספל הניחו 
 . המרכזית

 חיישן של המשקה הרצויגעו ב. 

   אספרסו   

  קפה    

 . קפה ארוך": תוכניות נוספות "-ב 

יימזגו מהצינורית סו הקפה או האספר
 . ספל לתוך ההמרכזית

הקפה כדי להבטיח שכל שאריות 
ה בקו הייצור של בדיקהמתהליך 
, החליטהיוסרו ממערכת המכונה 

ספלי הקפה  ני את ששפכואנא 
 בעת השימוש במכונת הראשונים

 . הקפה בפעם הראשונה

  

  מזיגת שתי מנות 

 או שתי מנות של אספרסוהכין  לתוכלו
אחת לתוך בפעם מזוג אותן לקפה כדי 

 .  לשני ספלים נפרדיםאו  אחד כוס

בו  קפה או אספרסו שני ספלי למזיגת
  : זמנית

 מפיות  ת מתחת לכל אחהניחו ספל
 .  המרכזיתצינוריתהקפה במזיגת 

 ספלי המשקהי נ שסימן בוגע .   

  . יואר כעתחיישן 

 געו בחיישן המשקה הרצוי.  

ימזגנה תשתי מנות של המשקה הרצוי 
  . המרכזיתמהצינורית

 אם תוך זמן מסוים לא תבחרו :עצה
 " שתי מנות,חיווי , משקה כלשהו
  .ייעלם מהצג
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  משקאותהכנת 

  ביטול הכנת הקפה

תוכלו לבטל תהליך הכנת משקה כל 
  . מופיע בצג"Stop"עוד שעצירה 

  חיישןבגעו OK.    

  .הכנת הקפה תתבטל

ת אם אתם מכינים בו זמנית שתי מנו
 יעצור את OKמגע אחד על , קפה

מגע ממושך . הכנת המשקה הראשון
 .יותר יעצור את הכנת שני המשקאות

 
מספר ספלי קפה אחד  מזיגת
 )  קפהכד( השני אחרי

אחד אחר  תוכלו להכין מספר ספלי קפה
באמצעות פעולת  באופן אוטומטי השני
 1מקסימום (  "Coffee pot" הקפה כד

 8ת להכין עד תוכלו בפעם אח). ליטר
 .  ספלי קפה

 צינורית מיכל מתאים מתחת להניחו 
 . המרכזית

 קפהה כדש עד געו בחיישני החצים 
"Coffee pot" בחיישן  געו .יודגשOK. 

 מספר חיישני החצים עד ש בגעו
געו .  יודגשו)8 עד 3(הספלים הרצויים 

 .OKבחיישן 

 פעלו בהתאם להנחיות שבצג.  

נחלט ,  בנפרדלכל ספל נטחןהקפה 
 . מופיע בצגתהליך ב כל שלב .ונמזג

   

,  להפסיק את התהליך בכל עתתוכלו
  ,באמצעות

  חיישןעלמגע  OK  או  . 

 להשתמש פעמיים ברציפות תוכלו
 ,לאחר מכן. "קפהה כד"פעולת ב

מכונת הקפה תצטרך להתקרר 
  .למנוע נזקלמשך שעה כדי 

  
אספרסו וקפה באמצעות הכנת 

 קפה טחון מוכן 

 אספרסו או קפה באמצעות יןלהככדי 
קפה נה של  מהוסיפו, קפה טחון מוכן

 . קפה הטחוןמגלשת הטחון ל

 ספל, למשל להכין תאפשר לכםיבכך 
כל פולי ילמרות שמ, ללא קפאיןקפה 

 . קפה מלא בפולי קפה קלוייםה

באופן אוטומטי  מזההמכונת הקפה 
קפה מגלשת ה להוסףשקפה טחון מוכן 

 . הטחון

ניתן , פה טחון מוכןבעת שימוש בק
  .אחתמנה רק  בכל פעםלהכין 
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  הכנת משקאות

 הוספת קפה טחון מוכן 

שסופקה עם המדידה  ף בכוהשתמש
 . המכונה

 אחת פו יותר מרמת כףאל תוסי
תוסיפו אם . למגלשת הקפה הטחון

 לא יחידת החליטה, קפהיותר מדי 
 . תוכל לעבד את הקפה

 
 בכל הקפה תשתמשמכונת הקפה 

 מגלשת כדי להכיןשהתווסף להטחון 
 .  הקפה הבאאת

 חזית מכונת הקפהו אתפתח  . 

 קפה מגלשת ה את כיסוי ירוהס
מכסה מגלשת  את ופתח והטחון
 .הקפה

 כף אחת של קפה טחון הוסיפו רמת 
 . מוכן

 את הכיסוי פו  דח, את המכסהוגרס
   .  המכונה את חזיתרוסגו, למכונה

  בקפה טחוןתםהשתמשהודעת ?  
Use ground coffee?" "  תופיע

  .בצג

אספרסו וקפה באמצעות קפה הכנת 
 טחון מוכן 

 להשתמש בקפה טחון מוכן תרצואם 
 :  את המשקהלהכיןכדי 

  כן בחיישני החצים עד שגעו"Yes" 
 .OK געו בחיישן .יודגש בצג

למזוג  האם תרצו לבחור וכעת תוכל
 . קפה טחוןהעשוי מ או אספרסו קפה

 ורית צינ מתחת להניחו ספל
 . המרכזית

 הרצוימשקה חיישן ה בוגע . 

 .  כעת יימזג המשקה שנבחר

 להשתמש בקפה טחון תרצולא אם 
 :  את המשקהלהכיןמוכן כדי 

 לא געו בחיישני החצים עד ש"No" 
 .OKגעו בחיישן . יודגש

 . כל הפסולתיהקפה הטחון יופנה למ

 15 - תבחרו משקה בתוך כאם לא 
כל ימהקפה הטחון יופנו ל, שניות

  .הפסולת
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  משקאותהכנת 

 חלב עם משקאות 

 סוגי להכין להשתמש בחלב כדי תוכלו
חלב  או חלב חם, שוניםמיוחדים קפה 

 . מוקצף

 : תוכלו להכין את הסוגים הבאים

שליש חלב מוקצף  שני המכיל :ינו'קפוצ
 .  אספרסוושליש

,  חםהמכיל שליש חלב: מקיאטו לאטה
 . ואספרסושליש , שליש חלב מוקצף

לב חמ המורכב קפה הפוך :לטהקפה 
 . חם וקפה

 חלב  הקצפת

. בכד החלב יישמר קרלא חלב ה
בתוך  כל הזמן יש לשמור אותו ,ולכן
להשתמש  אין בכוונתכםאם , מקררה

 חלב קר .בו לעתים קרובות
) C130 - בטמפרטורה שמתחת ל(

המיטביות לחלב תוצאות ה את יעניק
  .מוקצף

. פיםאין להשתמש בחלב עם תוס
  . חלבה נרתתוספי סוכר יידבקו לצ

 
  
 
  

  
  מכסה 

  חיישן  

  צינור יניקת חלב   

זכוכית  כד    

 שלגובה מרבי עד לכדב חלב ומלא   
 הכד את סגרו.  מתחת לשפהמ"ס 2 

 . עם המכסה

צוואר  וחהפתניקיון חשוב לשמור על 
אם ). בעת המילוי והנשיאה (הכד
עול הוא לא יוכל לפ,  מלוכלךהכד
    .כראוי

 פנימה  דחפו את כד החלב עד הסוף
  .לתוך מכונת הקפה
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  הכנת משקאות

  משקאות עם חלבהכנת

 צינורית מיכל מתאים מתחת להניחו 
 .המרכזית

 געו בחיישן המשקה הרצוי. 

   אספרסו   

  קפה    

, לאטהקפה ": תוכניות נוספות "-ב 
 . חלב מוקצף או חלב חם

 .יימזגהקפה הנבחר 

  מים חמיםגתמזי

  וצריבות קיימת סכנה של כוויות
המים  .החמהמצינורית מזיגת המים 

 . מאודםמיחהנמזגים 
  

 לא הנמזגים לב כי המים מואנא שי
 .ם להכנת תהמימספיק ח

 צינורית מיכל מתאים מתחת להניחו 
 .יםהמים החמ

  געו בחיישן. 

  שמים חמים  געו בחיישני החצים עד
"Hot water"ולאחר מכן,  יופיע בצג ,

 .  OK -בגעו 

מתחת שכל י לתוך המיימזגומים חמים 
 .צינוריתל

 :הכנהה לביטול

  בחיישן געוOK. 

 .תבטלהכנה תה

 המשקאות באמצעות הכנת
 פרופיל

 לפרופיל מכונה את ההגדרתםאם 
 לפני אותו לבחור תוכלו ,מסויםמשתמש 

 . משקהם מכיניםשאת

  געו בפרופיל. 

  פרופיל בחרו בבחירת "Select 
profile".  

 הפרופיל ש עד געו בחיישני החצים
 .OKעו בחיישן ג. הרצוי יודגש

 לחוות כדי צגשם הפרופיל יופיע ב
 .פרופילנבחר ש

 .הרצויהפרופיל  את כעת תוכלו להכין

  משקאותהכנתלאחר 

לאחר זמן ,  משקה עם חלבהכנתםאם 
תופיע בצג הודעת התחל מחזור , מה

   "Start rinse cycle".שטיפה 

  חיישן בגעוOK.   

 . כעת ביסודיותתישטףחלב ה נרתצ

עם  את ההודעה  אשרתםלאגם אם 
OK"" ,מכונת  , דקותמספראחר ל

חלב ה נרת את צתשטוףהקפה 
  .באופן אוטומטי
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   שאתם אוהביםבדרךקפה 

להתאמת מכונת הקפה לסוג הקפה 
תוכלו לשנות את , שתרצו להשתמש בו

פרטורת להגדיר את טמ, כמות הקפה
האפשרות החליטה או להפעיל את 

" פרמטרים" בתפריט " מוקדמת- חליטה"
פעולה זאת תוכלו לבצע לכל סוג  .

 .של משקה

תוכלו גם לכוון את  המטחנה כדי 
להתאימה לסוג הקפה שאתם 

 .  משתמשים בו
 

 מטחנה ההגדרת 

,  בצורה נכונה נטחניםפולי הקפהכאשר 
 ה טוב עם הקרמההקפה או האספרסו

 . לספל בצורה אחידהיזרום 

 צבע אגוז חוםב  להיותחייבתההקרמה 
 . אחיד

אם ה דרכים שונות כדי לדעת קיימות
 . מטחנת הקפה מוגדרת כראוי

 אם ,  גס מדינטחןהקפה 

הספל אספרסו או קפה זורם לתוך   -
 . מהר מאוד

  . חידה מאוד ולא את חיוור ההקרמה -

 .  עדינהטחינההגדרת בחרו ב

 אם ,  מדי דקןנטחהקפה 

מחלחל לתוך רק אספרסו או קפה   -
 . ספלה

  .  חום כההההקרמה בצבע -

  . בחרו בהגדרת טחינה גסה יותר

  : כדי למנוע נזק למטחנה

בפסיעת  את המטחנה התאימו
 .  בכל פעםהגדרה אחת

להתאים את המטחנה   אם תרצו
  .פולי קפהטחנו שוב , להגדרה הבאה

 חזית מכונת הקפהו אתפתח  . 

 פסיעת הגדרה  בקר ההזזה דחפו את
) לטחינה עדינה יותר (שמאלה אחת

ימינה הגדרה אחת פסיעת או 
 ). לטחינה גסה יותר(

 מכונת הקפה את חזיתסגרו  . 

 קפההכינו  . 

בקר את שוב  העבירו, לאחר מכן
 .ההזזה

תהיה  לא ששונתההגדרת המטחנה 
הקפה ימזג שעד לאחר בשימוש 

  .השני
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   אוהבים שאתםבדרךקפה 

משקאות של השינוי הפרמטרים 
 געו ב- . 

 . יוארחיישן 

  געו בחיישני החצים עד שהמשקה
 . OKגעו בחיישן . הרצוי יודגש

 ההגדרה הנוכחית של כמות הקפה ,
טמפרטורת החליטה ואפשרות 

החליטה המוקדמת למשקה 
 .  תופיע בצג, הפרטני

 
 כמות הקפה 

 6-14מכונת הקפה יכולה לטחון ולחלוט 
הכמות גדולה  ככל ש.ספל של קפה לכל 'רג

 .  חזק יותראספרסוהאו כך הקפה , יותר

אם ה דרכים שונות כדי לדעת קיימות
 . כמות הקפה מוגדרת כראוי

 אם ,  מדיקטנהכמות הקפה 
הספל אספרסו או קפה זורם לתוך   -

 . מהר מאוד
 . ה מאוד ולא אחידת חיוורההקרמה  -
   .אספרסו או קפהחוסר ב  -

כך שיותר קפה , קפההאת כמות הגדילו 
  . ייחלטטחון 

  אם, גבוהה מדיכמות הקפה 

מחלחל לתוך רק  אספרסו או קפה  -
 . הספל

 .  חום כהה ההקרמה בצבע -

  . קפה יש טעם מר לאספרסו או ל -

פחות כך ש, קפהה את כמות ינוהקט
  . יחולטקפה טחון 

 כמותחיישני החצים עד שגעו ב 
 געו ."Amount of coffee" קפהה

 .OKבחיישן 

 בחיישני החצים כדי לשנות את  וגע
  .כמות הקפה
 . OKגעו בחיישן 

 .ההגדרה תישמר כעת
 

  החליטהטמפרטורת 

 האידיאלית תהיה החליטהטמפרטורת 
  :תלויה ב

 , קפהה סוג -

 ו , אספרסו או קפההאם הוכן  -

 .  גובה האזור-

בגובה אם מכונת הקפה ממוקמת 
, יםה מעל פני ' מ2000 שמעל

 להיות חייבת החליטהטמפרטורת 
 מוגדרת נמוך יותר בשל השינוי בלחץ

א נקודת הרתיחה יסיבה לכך הה. האוויר
של מים בגובה רב נמוכה מנקודת 

 . יםההרתיחה של מים בגובה פני 

 .  חמש טמפרטורות בישולקיימות

 עמידיםקפה ה לא כל סוגי :עצה
מים מסויקפה סוגי . בטמפרטורה גבוהה

החלק העליון  על הקרמה - עדינים מדי 
    .ייפגם ה וגם הטעם טובלא תהיה
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  קפה כמו שאתם אוהבים

 טמפרטורת געו בחיישני החצים עד ש
 "Brew temperature"החליטה 
 .OKגעו בחיישן . תודגש

טמפרטורת החליטה אשר נבחרה כעת 
  .לידה תסומן עם 

 געו בחיישני החצים עד שהטמפרטורה 
  .OKגעו בחיישן . תודגשהרצויה 

 . ההגדרה נשמרת כעת

  חליטה מוקדמת של הקפה

מופעלת פעולת החליטה כאשר 
הקפה הטחון תחילה מורטב , המוקדמת

, לאחר מכן. הטרי עם מעט מים חמים
דרך בלחץ גבוה  נדחסיםהמים שנותרו 

 לשחרר מסייעת פעולה זו. הלחהקפה 
 . את טעמו של הקפה

ה מוקדמת בחליטלבחור כם באפשרות
או לבטל ,  במיוחדכה או ארורגילה

בחירת החליטה המוקדמת את לגמרי 
"Pre-brewing" . 

 חליטה מוקדמת המכונה מסופקת עם
  .כבויה

  געו בחיישני החצים עד שתודגש
 ."Pre-brewing"החליטה המוקדמת 

  .OKגעו בחיישן 

אפשרות החליטה המוקדמת שנבחרה 
  .לידה כעת תסומן עם 

 שני החצים עד שההגדרה געו בחיי
  .הרצויה תודגש

 .OKגעו בחיישן 

  .ההגדרה נשמרת כעת
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  הגדרת גודל המנה

טעמו של הקפה המופק תלוי בסוג 
 מידת הטחינה של פולי הקפה, קפהה

 . שבשימושוכמות המים 
מים ה לתכנת את כמות תוכלו

קפה או מים , המשמשת לאספרסו
 הספל שלכםתאים לגודל תחמים כדי ש

 . ים בו משתמשםאתשקפה הג סולו

בנוסף לתכנות גודל , לקפה עם חלב
 לתכנת את תוכלו, קפהההמנה של 

שאתם חלב את ה והחלב המוקצףכמות 
 גם לתכנת את תוכלו. משתמשים בו

 . מוקצףגודל המנה לחלב חם ו

 שניתן לתכנת לכל קיימת כמות מרבית
 כאשר נפסקתכנה הה. סוג של משקה

הכמות . מושגת הכמות המרבית
 לסוג זה של משקה ת האפשריהמרבית
 . תישמר

תמיד נשמר השתנה שגודל המנה 
שם הפרופיל הנוכחי  .בפרופיל הנוכחי

מוצג בפינה השמאלית העליונה של 
 . התצוגה

  
  : לתכנות גודל המנהקיימות שתי דרכים

 חיישני המשקאות בעת באמצעות -
  או, הכנת הקפה

 באמצעות בחירת גודל המנה -
"Portion size" פרמטרים" בתפריט "

.  

, כל המיםי מספיק מים במאיןאם 
 כמותוהיפסק תהליך תכנות הכמות י

 . תישמר לא
  
 

 בעת הכנת הגדרת גודל המנה
  משקה

 קפה, הגדרת גודל המנה לאספרסו 
    וקפה ארוך

  הניחו את הספל הרצוי מתחת
 . לצינורית המרכזית

 געו בתהליך "Process" . 

  עד ששינוי או  ,  -בגעו 
"Change"   יופיע בצג.   

ושמירה  יהיה מוכן רצויהמשקה ה
"Save" יופיע בתצוגה . 

 חיישן געו בOK כאשר הספל התמלא 
 .לרמה הרצויה

גודל המנה ששמרתם יימזג כעת בכל 
 . פעם שתבחרו במשקה הפרטני
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  הגדרת גודל המנה

ינו ומקיאטו 'הגדרת גודל המנה לקפוצ
  לאטה

  מתחת לצינורית כלי מתאיםהניחו 
 . המרכזית

 עד שגודל המנה  או  חיישןגעו ב 
"Portion size" יופיע בצג.  

ותוכלו , תכולת המשקה תופיע כעת בצג
לשנות את הכמויות המתאימות לכל 

 .  אחד מהמרכיבים

 אספרסו ,  חלב מוקצף:ינו'קפוצ

, חלב מוקצף,  חלב חם:מקיאטו לאטה
 אספרסו 

 י החצים כדי לבחור השתמשו בחיישנ
את כל המרכיבים שתרצו לשנות גודל 

אשרו את ההגדרות . המנה שלהם
  .OKהפרטניות במגע על חיישן 

 הפרטני  יופיע לצד המרכיבסימן 
  .שניתן לתכנת את גודל המנה שלו

 חיישני החצים עד שהתחלה געו ב
"Start "יודגש בצג.  

  .OKגעו בחיישן 

. משקהמכונת הקפה תתחיל להכין את ה
כעת תוכלו לתכנת את גודל המנה לכל 

 יופיע Saveמרכיב נבחר כאשר שמירה 
  . בצג

  בחיישן געוOK הספל התמלא  כאשר
 . למפלס הגובה הרצוי

  שמרו את גודל המנה הנדרש
 . למרכיבים הנבחרים

התמהיל המתוכנת של המרכיבים וגודל 
בכל פעם שתבחרו מעתה המנות ימזגו 

 .במשקה מסוים

חלב , לקפה לאטהודל המנה הגדרת ג
  חם וחלב מוקצף

  מתחת לצינורית כלי מתאיםהניחו 
 . המרכזית

 געו ב-  .  

  געו בחיישני החצים עד שהמשקה
 .הרצוי יודגש

  שגודל המנה געו בחיישני החצים עד
"Portion size"יופיע בצג  .   

 .OKגעו בחיישן 

של  גודל המנות ,לאטהבקפה 
  קפה, ם חלב ח-  הפרטנייםמרכיבים ה
 סעיף  כפי שמתואר בוי ניתן לשנ-

ינו 'הגדרת גודל המנה לקפוצ"
  "ומקיאטו לאטה

פעלו כפי , חלב חם -  ובחלב מוקצף
הגדרת גודל המנה "סעיף  בשמתואר

  ." וקפה ארוך קפה , לאספרסו 
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  הגדרת גודל המנה

מנות מתפריט ה גודל זימון
  "יםפרמטר"

 געו ב- . 

  שהמשקה בחיישני החצים עדוגע 
  . יודגשהרצוי 

 .OKגעו בחיישן 

 מנההגודל ש בחיישני החצים עד געו  
"Portion size"יודגש בצג .  

 .OKגעו בחיישן 

  להגדיר את גודל המנהכעת המשיכו
הגדרת גודל המנה "כמתואר בסעיף 

 ." משקההכנתבעת 
 
 
  

הגדרת גודל המנות לפרופילים 
 שונים

מנות ה להגדיר את גודל תוכלו
 . בכל פרופילהפרטנייםות למשקא

 געו ב- . 

 הרצוי את הפרופיל בחרו. 

פינה יופיע בשמו של הפרופיל הנוכחי 
 .הצגהשמאלית העליונה של 

,  להמשיך כפי שתואר לעילכעת תוכלו
 בחירה באפשרות גודל באמצעותאו 
 שבתפריט "Portion size" מנהה

 הגדרת באמצעותאו  ,הפרמטרים 
  . קההכנת משעת גודל המנה ב
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  הגדרת פרופיל

באפשרותכם להכניס פרופילים אישיים 
עבור כל . לטעמים והעדפות שונים

 לבחור את גודל ופרופיל אישי תוכל
הגדרת  "-עיינו ב(לכל משקה המנות 

 "). גודל המנה

 בפינה יופיעשם הפרופיל הנוכחי 
 . הצגהשמאלית העליונה של 

 פרופיל זימון ה

 געו ב- . 

 .יואר חיישן 

 ליצור פרופילתוכלו כעת  . 

  פרופיל בנוסף לפרופילתםאם כבר יצר
 גם קיימות ברשותכם, Miele הרגיל של

 : האפשרויות הבאות

 Select profile פרופיל בחירת -
 . מהפרופילים שכבר הוקצו

תרצו אם , Change nameשם שינוי  -
 . פרופילהלשנות את שם 

אם , Delete profile  פרופילמחיקת -
 .  למחוק פרופילותרצ

, Change profileשינוי פרופיל   -
כדי שהיא לתכנות מכונת הקפה 

באופן אוטומטי לפרופיל תחזור 
 או ,כל מזיגה אחרל Mieleהרגיל של 

האחרון הפרופיל תשמור את  יאשה
  . נבחרש

 כדי לחזור  או  געו בחיישן :עצה
  .לתפריט הראשי

 יצירת פרופיל 

 שיצירת צים עדיחהיישני ח בוגע 
 .ודגש בצגי "Create profile" פרופיל

 .OKגעו בחיישן 

השתמשו . בצגאותיות כעת תופענה 
 יותהאותאת בחיישני החצים כדי לבחור 

 לבחור מספרים כםבאפשרות. הרצויות
 וקטנות באמצעות גדולותואותיות 

 .יציםחיישני הח

 צים כדי לבחור את יגעו בחיישני הח
 .OKגעו בחיישן . האות רצויה

 .צג תופיע בם שבחרתהאות

 השם הרצוי ש על התהליך עד חזרו
 .הצגופיע בשורה העליונה של י

 געו בחיישן ,  טעותתעשו אם :עצה
 .האות האחרונהכדי למחוק את 

 ם להכניס את השםלאחר שסיימת
 ,ותרצו לשמור אותו

 לעבור  בחיישני החצים כדי השתמשו
 .OK בחיישן וגעו לסימן 

השם  את ור לשמלא תרצואם 
 ,שהכנסתם

  האותיותעד שכל  געו בחיישן 
 לבחירה מכונת הקפה תחזורמחקו וי

 .הקודמת

בחר י שנוצר האחרון הפרופיל :עצה
 .כפרופיל הנוכחי
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  הגדרת פרופיל

 בחירת פרופיל 

 תםבחירה זו אפשרית רק אם כבר יצר
 .הרגיל Mieleפרופיל בנוסף לפרופיל 

 בחירתצים עד שיחחיישני הגעו ב 
   .ודגש י"Select profile" פרופיל

 .OKגעו בחיישן 

  השתמשו בחיישני החצים כדי לבחור
 .OKגעו בחיישן . הרצויאת הפרופיל 

שם הפרופיל הנוכחי יופיע בפינה 
 . השמאלית העליונה של הצג

 שינוי השם

 תםבחירה זו אפשרית רק אם כבר יצר
 .הרגיל Mieleפרופיל בנוסף לפרופיל 

 ששינוי שם  בחצים עד וגע"Change 
name" צגודגש בי.  

 .OKגעו בחיישן 

סעיף מתואר בפי ש כיכועכשיו המש
 ".יצירת פרופיל "

 , -בבחר , אותכדי למחוק   -

בחר , חדשות כניס אותיותכדי לה  -
ו אותה במגע  ואשראות הרלוונטיתב

   ,OKעל 

 בחרו בסימן, לשמור שם ששונהכדי   -
  .  OK וגעו בחיישן 

  פרופיל מחיקת

 תםבחירה זו אפשרית רק אם כבר יצר
 .הרגיל Mieleפרופיל בנוסף לפרופיל 

 מחיקתגעו בחיישני החיצים עד ש 
   . יודגש"Delete profile"פרופיל 

 .OKגעו בחיישן 

  השתמשו בחיישני החצים כדי לבחור
 .שתרצו למחוקאת הפרופיל 

  געו בחיישןOK. 

 זמן לאחרו , יופיע ליד הפרופילסימן 
 . מה הפרופיל יימחק
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  הגדרת פרופיל

 שינוי פרופיל 

תוכלו לתכנת את מכונת קפה כך שהיא 
באופן אוטומטי לפרופיל הרגיל תחזור 

אחר כל מזיגה או שהיא ל Mieleשל 
  .תשמור את הפרופיל האחרון שנבחר

 חיישני החצים עד ששינוי געו ב
 .יודגש בצג "Change profile"פרופיל 

 .OKגעו בחיישן 

כעת עומדות לרשותכם האפשרויות 
 : הבאות

הפרופיל  :Manuallyבאופן ידני 
שנבחר כעת יישמר עד שתבחרו פרופיל 

 . אחר

 :After each useלאחר כל שימוש 
 תחזור המכונה , מזיגת המשקהלאחר 

הרגיל של באופן אוטומטי לפרופיל 
Miele. 

 When switched on:בעת ההפעלה 
 היא בוחרת, לתשהמכונה מופעבכל פעם 

 הרגיל שלבאופן אוטומטי את הפרופיל 
Miele נבחר לפני ש ללא תלות בפרופיל

 . הכיבוי האחרון של המכונה

 אפשרות חיישני החיצים עד שה בוגע
  . תודגשרצויהה

  .OKגעו בחיישן , ולאחר מכן
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  הגדרות 

תוכלו להשתמש בתפריט הגדרות 
"Settings" כדי להתאים אישית את 
 .להעדפותיכםה מכונת קפ

 " הגדרות"תפריט זימון 

 הגדרותחיישן געו ב . 

  . כעת תוכלו לבדוק או לשנות הגדרות

 יופיע לצד אפשרויות שנבחרו סימן 
 .כעת

כדי לחזור לתפריט   -געו ב
  . הקודם

לחזור לבחירת  געו בחיישן 
  ."Select drink"משקה 

תצוגת השעה  את הפעלתם אם :עצה
לילה בשעות ה או עמעום הנוכחית

"Night dimming" ,לשנות תוכלו 
הגדרות מבלי לכבות את מכונת קפה 

  .באמצעות מגע על חיישן 
  

  

  ת הגדרותשינוי ושמיר

 הגדרותחיישן געו ב . 

  געו בחיישני החיצים ובחרו את
געו ,  לאחר מכן.רצויההההגדרה 

    .OKבחיישן 

 האפשרות ש עד געו בחיישני החיצים
 . תודגשהרצויה

  געו בחיישןOK.    

  .ההגדרה נשמרת כעת
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  הגדרות

   זמינותאפשרויות הגדרה
  .מודגשותהגדרות ברירת המחדל של האפשרויות מופיעות באותיות 

  הגדרות זמינות  אפשרות

  שפה
Language  

  אנגלית ושפות נוספות, Deutschגרמנית 
  Countryמדינה 

  זמן
Time  

  Displayתצוגה 
  Night dimming עמעום לילה  /Onמופעל  / Offכבוי 

  Clock formatפורמט תצוגת השעון 
  h 24'  שh / 24 12'  ש12

  Setהגדרה 

  תאריך
Date   הגדרהSet  

  טיימר
Timer  

  Timer 1טיימר 
  Setהגדרה 

  -כבוי ב) / 1:00(כיבוי לאחר  / -הפעלה ב
  Days of the weekהיום בשבוע 

  /ת שב/ שישי / חמישי / רביעי / שלישי / שני 
  הסכמה/ ראשון 
  Activateהפעלה 

  ) / Noלא /  Yesכן  (Switch on at -הפעלה ב
  )לא/ כן  (-כיבוי ב

  Timer 2טיימר 
  Setהגדרה 

  -כבוי ב / -הפעלה ב
  Days of the weekהיום בשבוע 

  /שבת / שישי / חמישי / רביעי / שלישי / שני 
  הסכמה/ ראשון 
  Activateהפעלה 

  ) / Noלא /  Yesכן  (Switch on at -הפעלה ב
  )לא/ כן  (-כיבוי ב

  מצב חסכון
Eco mode   מצב חסכוןEco mode)  כןYes  / לאNo (  

  תאורה
Lighting  

  בהירות
  כיבוי לאחר
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  הגדרות

  הגדרות זמינות  אפשרות

  מידע
Info  

  מספר המשקאות
/ קפה ארוך / קפה / אספרסו / כולל של המנות ' מס

חלב / הקצפת חלב /  קפה לאטו /מקיאטו חלב / ינו 'קפוצ
  מים חמים/ חם 

  כמות השימוש עד
  הסרת שומנים מיחידת החליטה/ הסרת אבנית 

  נעילת מערכת
System lock  

  Offכבוי  / Onמופעל 

  קשיות המים
Water hardness  

  Soft 1רכה 
  Medium 2בינונית 
  Hard 3קשים 

  Very hard 4קשים מאד 
  Set the brightnessכוונו את הבהירות   בהירות

  עוצמת צליל
Volume  

  Buzzer tonesצליל הזמזם 
  Keypad toneצליל מגע במקש 

תוכנית לאולם 
 Showroomתצוגה 

programme  
  )Off כבוי/  ON מופעל( Demo modeמצב הדמיה 

הגדרת ברירת 
  מחדל

Factory default  

  Do not resetאל תאפסו 
  Resetאיפוס 
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   הגדרות

 Languageשפה 

וגרסת ( לבחור את השפה תוכלו
ת ותצוגכל עבור ) מדינה של שפה זוה

 . בצג המלל

 בשפה הלא ותבחרבטעות  אם :עצה
 כדי למצוא  סימן הדגל רעקבו אח, נכונה
 ". Language"את האפשרות שפה שוב 

  Timeזמן 

,  להגדיר את תצוגת הזמןכםבאפשרות
 . שעה השעון והפורמט תצוגתאת 

  )השעה הנוכחיתתצוגת (תצוגה 
Display (Time of day display)  

 :  לבחור מבין האפשרויות הבאותתוכלו

תצוגת השעון תופיע : ON תמופעל  -
מכונת הקפה שגם כ, בקביעות בצג

 . כבויה

 תצוגת השעון לא נראית: Off הכבוי  -
 . מכונת הקפה כבויהשכאפילו , בצג

: Night dimming עמעום לילה  -
 . בשעות היום בלבדיופיע הזמן 

ת  לתצוגובהתאם לאפשרות שתבחר
 יותר תצרךמכונת הקפה , השעון
  . צג מידע בנושא זה יופיע ב.אנרגיה

Clock formatפורמט תצוגת ה שעון 

 : האפשרויות הן

  )(h 24  שעות24מחזור תצוגה של  -

   )(h 12 שעות 12מחזור תצוגה של  -

 Setting the timeהשעה  כיוון

 השעות לכיווןבחיישני החצים השתמשו 
 . דקותהו

 Dateתאריך 

,  היוםלכיווןהשתמשו בחיישני החצים 
  .החודש והשנה

  Timer טיימר

 עולות עם הפקיימים שני טיימרים
  : הבאות

 מכונת הקפה 

בבוקר : לדוגמה,  בזמן מסוים הפעלה -
 "). - בההפעל("לארוחת בוקר 

 "). - בויכב(" בזמן מסוים  כיבוי -

לא  מסוים אם זמן כיבוי לאחר פרק  -
לא תכינו אחד מהחיישנים או תגעו ב
  ). בלבד1טיימר ; " לאחרויכב("משקה 

 טיימר לימים פעולות להקצות תוכלו גם
 . בודדים בשבוע

טיימר ה, "-  ביכבו "-ו" - בההפעל" - ל
 יום אחד לפחות מופעלחייב להיות 

  .שבועי מוקצה
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  הגדרות

 בחירת טיימר 

 : האפשרויות הן

  : 1טיימר   -
  לאחר יכבו, -כיבוי ב, - בההפעל

   2: טיימר  -
  -כיבוי ב, - בההפעל

  Switch on at - הפעלה ב

 קחו לתשומת לבכם שמכונת הקפה
 אם הפעלתם ה את עצמתפעיללא 

  .את נעילת המערכת

השתמשו במקשי החצים כדי להגדיר 
  .את השעות והדקות

 3עצמה ת אאם מכונת הקפה הפעילה 
באמצעות שימוש ברציפות  פעמים

ולא נמזגו "  - הפעלה ב" בפעולת הטיימר
 עצמהאת המכונה לא תפעיל , משקאות

ימנע זה מצב . שוב באופן אוטומטי
 שלא להפעיל את עצמהמכונת קפה מ

נמצאים  ם בזמן שאת,כמו למשל, לצורך
 .בחופשה מחוץ לבית

הזמנים המתוכנתים , לעומת זאת
 מחדש לאחר יופעלוכרון ויישארו בזי

 . חוזרת של מכונת הקפה ידנית הפעלה

 Switch off at -כבוי ב

השתמשו במקשי החצים כדי להגדיר 
  .את השעות והדקות

לא נעשה תקופה ארוכה שימוש אם 
בעת יציאה , למשלכמו , מכונת הקפהב

יישארו הזמנים המתוכנתים , לחופשה
 הפעלה מחדש לאחר יופעלובזיכרון ו

 -עיינו ב(חוזרת של מכונת הקפה ת ידני
    .")- בההפעל"

  Switch off afterכיבוי לאחר 

זמינה "  לאחריכבו "פעולת הטיימר
 . 1 טיימררק ב

לא תגעו בחיישן כלשהו או לא תכינו אם 
 את עצמה תכבה מכונת הקפה ,משקה
 .  דקות כדי לחסוך באנרגיה30לאחר 

 זמן אחרפרק זמן הכיבוי ל לשנות תוכלו
 .  שעות9 - דקות ו15 שבין

 שבועייםימי הקצאה  

היום . הרצוי את היום בשבוע ובחר
 . בסימן  שנבחר יסומן בשבוע

, כאשר כל ימי השבוע הרצויים מסומנים

  עד שמוסכם געו לסירוגין בחיישן 
"Accept"יודגש בצג .  

  .OKגעו בחיישן 
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  הגדרות

 טיימר ההפעלה וכיבוי של 

, "-הפעל ב"  במצב אם טיימר מופעל
 צג בוופיעי וזמן ההפעלה הרצוי סימן 

 בחרתם כל עוד, קודם לכן שעות 23:59
או " On "בתצוגת שעה נוכחית מופעלת

. "Night dimming"עמעום לילה במצב 

, כאשר מופעלת נעילת המערכת
לא " - בההפעל" -  לאפשרות הטיימר

 . תפעל

 .הרצויהטיימר ה פעולת את ובחר
סימן נבחרה תסומן בשיימר טה פעולת

 . 

  עד שמוסכם געו לסירוגין בחיישן 
"Accept"יודגש בצג .  

  .OKגעו בחיישן 

  Eco סכוןי חמצב

 הוא מצב חיסכון Eco  חיסכוןמצב
מערכת הקיטור מתחממת רק  .באנרגיה

חימום קפה או קיטור לנבחר כאשר 
 . והקצפת חלב

תוכלו להכין ,  כבוי החיסכוןעם מצב
,  חלב או חלב חםהיר הקצפתברצף מ

מערכת הקיטור  .וקפה או אספרסו
יותר ונצרכת הרבה  ממשיכה להתחמם

 . אנרגיה

בצג תופיע הודעה לגבי צריכת 
  .האנרגיה

 תאורה 

 : האפשרויות הבאותלרשותכם קיימות 

מכונת הקפה  הבהירות כאשר הגדרת  -
 . מופעלת

מכונת הקפה הבהירות כאשר  הגדרת  -
 . כבויה

וי כב(" התאורה זמן כיבויהגדרת   -
 "). לאחר

  הבהירות הגדרת

 : בחרו תחילה

  מכונת הקפה מופעלת -

   מכונת הקפה כבויה -

השתמשו בחיישני החצים כדי לשנות 
  .את הבהירות

  :לכיבוי התאורה

  שמקטעים  עד געו לסירוגין בחיישן
נוספים יתמלאו בצג וכיבוי 

"Switched off"יופיע בצג .  
 

  התאורה כיבוי ת זמן הגדר
 )  לאחרויכב(

זמן שמכונת ה את משך תוכלו לכוון
 . כיבויה לאחר תישאר מוארתהקפה 

היא , תכאשר מכונת הקפה מופעל
 דקות 10 -כ להיות מוארת ממשיכה

לא זמן זה . לאחר הפעולה האחרונה
 . לשינויניתן 

השתמשו בחיישני החצים כדי להגדיר 
   .את השעות ואת הדקות
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  רותהגד

 ) תצוגת מידע(מידע 

ניתן להציג , "info" מידעהבאפשרות 
סוג מספר המנות שהוכנו עבור כל את 

 . פרטנימשקה 

 יותר למזוגאם ניתן ה גם לראות תוכלו
יש לבצע הסרת  מנות לפני ש50 -מ

 עד כמות המשקאות ("אבנית מהמכונה
 "). הסרה אבנית

 ,  לתצוגה הקודמתלחזרה

  בגעו-" OK."  

  מכונת הקפהנעילת 
 ) נעילת מערכת (

קפה כדי למנוע ה לנעול את מכונת תוכלו
על ידי , כמו למשל, בלא ידיעתכםשימוש 
 . ילדים

    הפעלה וכיבוי של מערכת הנעילה

, כאשר מופעלת נעילת המערכת
לא " - בההפעל" - אפשרות הטיימר ל

 . תפעל

  נעילת המערכת ביטול

די  שניות כ6בעת שהודעת לחצו במשך 
 Press for 5"לבטל את הנעילה 

"seconds to unlockמופיעה בצג  , 

  בחיישן געOK שניות6משך ב  . 

 מכונת ם מכבים אתברגע שאת
 שוב מופעלתנעילת המערכת , קפהה

  .נעלתנשוב ומכונת הקפה 

 Water hardnessקשיות המים 

עיינו אנא , למידע לגבי קשיות המים
 בפעם הפעלת המכונה "בפרק
 ". שונההרא

  Brightness  הצגבהירות
הצג  להגדיר את בהירות כםבאפשרות

 . באמצעות חיישני החיצים

  Volumeעוצמת הצליל 
להגדיר את עוצמת צלילי כם באפשרות

את עוצמת צליל המגע זמזם וה
 . באמצעות חיישני החיצים במקשים

  :לכיבוי הצליל

  שמקטעים  עד געו לסירוגין בחיישן
בצג וכיבוי נוספים יתמלאו 
"Switched off"יופיע בצג .  

מחדל של הברירת הגדרת 
 יצרן ה

 לאפס את ההגדרות חזרה תוכלו
שהוגדרו בעת להגדרות ברירת המחדל 

 הגדרות ברירת - מכונת הקפה ייצור 
 . המחדל של היצרן

אפשרויות הגדרה "בתרשים יינו אנא ע
ברירת המחדל של  הגדרות ."זמינות
 . יות מודגשות באותמופיעותהיצרן 

ההגדרות הבאות שאת  לב מואנא שי
 :  לאפסניתן לא

  שפה -
  שעה נוכחית -
 ) שנמזגו( מספר המשקאות -
   פרופילים -
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  הגדרות

לאולם תכנית (מצב הדגמה 
 ) תצוגה

   ! הגדרה זו לשימוש ביתיאל תפעילו

מכונת הקפה ניתן להדגים באולם את 
התצוגה או בתערוכות באמצעות תכנית 

 Showroom" אולם תצוגהל
programme" .ניתן להפעיל , במצב זה
 אוהכין משקאות לא ניתן לאת מכונת אך

  .  כלשהןפעולותלבצע בה 

ניתן לא , כאשר מופעל מצב הדגמה
 באמצעות מכונת הקפהלכבות את 

  .כיבוי /מגע בחיישן ההפעלה
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  ניקוי ותחזוקה

  מדריך מהיר

 כדי למנוע היווצרות חיידקים נקו את מכונת הקפה מדי יום.  

  ?לתחזק/ לנקות מה עליכם   מומלציםמרווחי זמן

  שטפו את כד החלב והמכסה

  שטפו את מיכל המים

  פסולתשטפו את מיכל ה

  כל יום
בדרך כלל בסוף (

לפני כיבוי , היום
  )המכונה

  שטפו את מגש הטפטופים ואת כיסוי מגש הטפטופים

  נקו את הצינורית המרכזית

  נקו את מחבר הצינורית המרכזית

  נקו את החלל הפנימי של המכונה

  נקו את שסתום החלב עם מברשת הניקוי

  נקו את מגש איסוף הטפטופים שבתוך חזית המכונה

  נקו את יחידת החליטה

  פעם בשבוע
ת או לעתים קרובו(

יותר עם הצטבר 
  )לכלוך

  ) מיד לאחר הסרת אבנית(נקו את חזית המכונה 

  שמנו את הכיפה במחבר הצינורית המרכזית  פעם בחודש

  )באמצעות תכשיר ניקוי לצנרת החלב( החלב נרת נקו את צ

  )באמצעות טבליות הניקוי(נקו את יחידת החליטה 

  כאשר תתבקשו

  הסירו אבנית מהמכונה

  נקו את מיכל פולי הקפה  במידת הצורך
 רשת הניקויהסירו חסימות כלשהן מצנרת החלב באמצעות מב

חלקים ניקוי . מדיח כליםשטיפה ברכיבים מסוימים של מכונת הקפה בטוחים ל
 הקבועבשל חשיפה  לדהות לגרום להם עלול במדיח הכלים בתדירות גבוהה אלה
 . אף הם עלולים להינזק פני השטח .)למשל עגבניות(שאריות מזון ל

 : ידנית בלבדאת החלקים שלהלן יש לשטוף 
  ורית המרכזיתהצינ כיסוי -
  החליטה יחידת-
 קפה הקפה ומכסה מיכל פולי ה מיכל פולי -
שירותה  לוח-
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  ניקוי ותחזוקה

 סכנת כוויות!  
 למכונה להתקרר לפני אפשרו תמיד

 קחו לתשומת לבכם כי המים .הניקוי
במגש איסוף הטפטופים עלולים 

  .להיות חמים מאד

כדי למנוע נזק בלתי הפיך למכונת 
 במכשיר ניקוי שתמשותאל , הקפה
  .  כדי לנקות את מכונת הקפהבקיטור

 תכשיר ניקוי בלעולם אל תשתמשו
חומצה או כלור , סודה, המכיל חול

תכשירי ניקוי אלו עלולים . לניקוי
  .לגרום נזק למשטחי המכונה

, חשוב לנקות את המכונה בקביעות
הקפה הטחון המשומש הופך מכיוון ש

נקרשו  שאריות חלב ש.במהרה למעופש
  .עלולות לחסום את צנרת החלב

 ת המרכזיהצינורית מחבר כיפת
 היזהרו.  עם שמן סיליקוןנתמשומ

כם  על הבגדים שללא יתיז שמן זהש
 ם של מיכליהבעת הסרה או החלפ

  .או רכיבים אחרים

  

.  לשריטותרגישיםכל המשטחים 
ריטות על משטחי זכוכית יכולים ש

   .התנפצותםלגרום ל
יקוי לא מתאימים מגע של חומרי נ

 . עלול לגרות לדהיית משטחי המכונה

 גלישה או נתזים כלשהם מייד הסירו
  .של תכשיר להסרת אבנית

אל , לחזית מכונת הקפהלמניעת נזק 
  :תשתמשו

, בתכשירי ניקוי המכילים סודה -
 ,כלורחומצה או 

תכשירי ניקוי המכילים חומרים  -
 ,ממסים

 םחומרי ניקוי המכילים חומריב -
   ,אבניתהסרת ל

 ,חלד-בתכשירי ניקוי לפלדת אל -

 ,בתכשירי ניקוי למדיחי כלים -

 ,במנקי תנורים -

, כמו למשל, תכשירי ניקוי שוחקים -
 ,אבקות קרצוף ומשחות ניקוי

 ,בתכשירי ניקוי לזכוכית -

 או ,שוחקותו ותקש מברשותב -
, ברייט- סקטש ,למשלכמו , ספוגים

בעבר מברשות או ספוגים אשר היה 
 ,רי ניקוי שוחקיםבשימוש עם חומ

  ,מסירי כתמים למלמין -

  .  במגרדות קרצוף חדות ממתכת -
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 שטיפת מכונת הקפה 

קפה המכונת , נמזגקפה משקה כאשר 
כדי   לפני הכיבוישוטפת את עצמה

 . להסיר שאריות קפה שנותרו

 צנרת אתידנית  גם לשטוף תוכלו
 . קפהה

 געו בחיישן  .  

  שטיפת ש עד שן בחיילסירוגין געו
 תודגש  "Rinse appliance"המכונה

  .בצג
 .OKגעו בחיישן 

   .כעת הצנרת תישטף ביסודיות
  

  

  צנרת החלב

לנקות ביסודיות ובאופן קבוע עליכם 
  .חלבהכל חלקי מערכת את 

מתרבים ה חיידקיםחלב מכיל 
 . ניקוי לקויבמקרה שלבמהירות 

עלולה להזיק מכונה מלוכלכת 
 .לבריאותכם

 
  ה ידנית של צנרת החלבשטיפ

צנרת  לסתום את עלולותשאריות חלב 
,  משקה עם חלבהכנתםאם . החלב

חלב נרת השטוף את צתקפה מכונת ה
  .  דקותלאחר מספר

תוכלו גם לשטוף ידנית את צנרת 
  .החלב

 הניחו כלי מתאים מתחת :עצה
 .לצינורית המרכזית

 געו בחיישן  .  

  שטיפת ש עד בחיישן לסירוגין געו
 Rinse the milk"צנרת החלב
pipework"תודגש בצג  .  
 OKגעו בחיישן 

המים  .הצנרת תישטף כעת ביסודיות
שהשתמשתם בהם לתהליך השטיפה 

 .תהחוצה דרך הצינורית המרכזייזרמו 
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לב באמצעות חומר חנרת הניקוי צ
 חלב ה נרתהניקוי לצ

 לנקות ביסודיות ובאופן קבועעליכם 
  .חלבהכל חלקי מערכת את 

מתרבים ה חיידקיםחלב מכיל 
 . ניקוי לקויבמקרה שלבמהירות 

עלולה להזיק מכונה מלוכלכת 
 .לבריאותכם

את צנרת החלב יש לנקות לפחות פעם 
מכונת הקפה תנחה אתכם . בשבוע

הודעת נקו את צנרת החלב . בזמן הנכון
 Clean the milk" ימים 3בתוך  

pipework in 3 days"  תופיע בצג 
שלושה ימים לפני שיש לנקות את 

בכל פעם שמכונת הקפה . מכונת הקפה
מספר הימים עד ניקוי צנרת , מופעלת
 . ופיע בצגמהחלב 

 געו ב, לאישור הודעה זו -" OK ." 

הודעת , 0 -כאשר מספר הימים מגיע ל
 Clean the milk"נקו את צנרת החלב 

pipework"כין לא תוכלו לה.  תופיע בצג
 . משקאות עם חלב עד ביצוע הניקוי

 געו ב-" OK." 

, קפה,  רק אספרסוכעת תוכלו למזוג
 להכין תוכלו. קפה ארוך ומים חמים

לאחר שתנקו את רק  חלב  עםמשקאות
 . צנרת החלב

לא ניתן לבטל את תהליך הניקוי 
 להתבצע חייב התהליך .לאחר שהחל

 . לסיומועד 
   

 געו בחיישן  .  

 שתחזוקה  עדן בחיישן געו לסירוגי 
"Maintenance"יודגש בצג .  

 .OKגעו בחיישן 

  שניקוי עד בחיישן לסירוגין געו 
 Clean the milk"צנרת החלב 
pipework"יודגש בצג . 

 והודעות שונות ,הניקויהתהליך יתחיל 
 . תופענה בצג

 מופיעות בצג את ההוראותובצע  . 

מים ה מיכל ו אתמלאהודעת כאשר 
  סימן עד ותכשיר ניקוירים במים פוש

 Fill water container"  אותורכיבוהו
with cleaning agent and lukewarm 

water up to the  symbol and 
replace it"כמתואר המשיכו,  בצגופיע ת 

 . בהמשך
 

 הכנת תמיסת הניקוי 

חלב פותח ה הניקוי למערכת תכשיר
את . אתבמיוחד עבור מכונת קפה ז

ניקוי תוכלו להזמין באמצעות תכשיר ה
ברשימה בגב עיינו (מוקד השרות 

ברחבי ' מילה גלרי' או בחנויות )החוברת
 .הארץ

,  נזק למכונת הקפהלמניעת
 .  ניקוי זה בלבדבתכשיר השתמשו

  של שקית אחת הוסיפו למיכל המים
  .לניקוי צנרת החלב תכשיר
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 מים במים פושרים ה את מיכל מלאו
. התמיסה את ערבבוו ,ד הסימן  ע

הוראות ל פעלו בזהירות בהתאם
 את למלאחשוב . גבי האריזהשעל 
 , מיםבכמות מספקת שלמים המיכל 

 . תישטף כראויחלב לא צנרת האחרת 

 מכונת תוך  את מיכל המים בהרכיבו
 .  את החזיתסגרוהקפה ו

 פעלו בהתאם להנחיות שבצג. 

כל ו והרכיבו את מי מלאכאשר הודעת
 Fill and replace the water" המים

container" בצגה מופיע :  

 אותו שטפו  את מיכל המים והסירו
שלא וודאו . בזהירות במים נקיים

כל י ניקוי במ תכשירשאריות נותרו
 את מיכל המים במי ברז ומלא. המים

 . מכונהוהחזירו אותו לטריים 

  הודעתתהליך הניקוי יושלם כאשר
 "Prog. finished " ההתוכנית הסתיימ

  . תופיע בצג

 מכסה החלב וכד ה

 הצוואר על ניקיוןלשמור מאד חשוב 
בעת המילוי והנשיאה  (והשוליים בכד

הוא עלול לגרום ,  מלוכלךהכדאם ). שלו
   .לתקלות במכונת הקפה

  חלב במדיח כלים או כד האת שטפו
נוזל מעט ביד באמצעות מים חמים ו

חלב הכד  את וייבש. עדיןניקוי 
 . ביסודיות

  : הנחת המכסה במדיח הכליםלפני 

 

 במכסה ש צנרת החלב את שטפו
 . מתחת למים זורמים

לא מים , אם בעת ביצוע פעולה זו
 ,זורמים בצנרת החלב 

 ניקוי  "- את המכסה כמתואר בנקו
ניקוי : 1 שלב - חלב מצנרת החסימות 

  ".חלבכד החלב במכסה ה נרתצ
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 מרכזית ה תצינוריה

 צינוריתשל ההנירוסטה  את כיסוי ונק
 באמצעות מים בלבדביד המרכזית 
 כל החלקים .נוזל ניקוימעט חמים ו

. מדיח כליםשטיפה בהאחרים בטוחים ל

 

  משכו את הצינורית המרכזית ככל
ומשכו את , שניתן כלפי מטה 

 . המכסה קדימה והסירו אותו 

  לחצו על התפס  כלפי מעלהמעט ,
דית יחידת המזיגה ומשכו  ביאחזו

    .אותה קדימה והחוצה 

 בצדהממוקמים מגנטים אחזו ב, 
קדימה כדי לשחרר את אותם  משכוו

 .היחידה

 המחבר העליון  סובבואותו משכו  ו
הסירו . כלפי מעלה כדי להסיר אותו

 . בדרך זהה את המחבר התחתון 

  משכו והסירו את פיות המזיגה . 

  .Y -ר את מחבר האין להסי

 את כל החלקיםנקו ביסודיות  . 
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 לצינוריתסביב מ את המשטחים ונק 
עם מטלית ) חץב םמסומני(המרכזית 

 . וסחוטה היטבלחה 

 בסדר יחידת המזיגה את יבוהרכ 
שהמחבר העליון  וודא: הפוךפעולות 

 לחצו. נלחץ בנקישה למקומו 
 . יחידת המזיגה בחוזקה על 

 צינורית בהמזיגה את יחידת רכיבוה 
 . המרכזית

  . את המכסההרכיבו

 לב הח שסתום אוורור

חלב יש לנקות פעם בשבוע השסתום את 
 .הקצפת חלב איכותיתכדי להבטיח 

 געו בחיישן  .  

  שתחזוקה  עדגעו לסירוגין בחיישן 
"Maintenance"יודגש בצג .  

 .OKגעו בחיישן 

  שאוורור ד  עגעו לסירוגין בחיישן
 Condition milk"שסתום החלב 

valve"יודגש בצג .  
 .OKגעו בחיישן 

. הצינורית המרכזית תעבור למצב תחזוקה

 ,כדי למנוע נזק למכונת הקפה .חשוב
הניקוי  את מברשת  להסירכםעלי

לפני אישור הודעת צאו ממצב 
 Quit maintenance" תחזוקה

position"  באמצעות מגע על"OK."   

 חלבהשסתום ל את המברשת ניסוהכ .
.  את המברשת קדימה ואחורהעבירוה

 חיישן געו בOK. 

 ,חלב יעבור למיקום הנכוןהשסתום 
  .וצנרת החלב תישטף ביסודיות
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 מיכל מים 

יום כדי למנוע מדי  את המים החליפו
 .  חיידקיםהיווצרות

  החלק התחתון ,  כי השסתוםוודא
עליו מונח משטח וה, של מיכל המים

 מיכל ,אחרת.  נקיים,מיכל המים
 . בצורה נכונהיוצב המים לא 

  מיכל המים ניתן לנקות במדיח את
הכלים או ביד באמצעות מים חמים 

 יבשו, לאחר הניקוי. נוזל ניקוימעט ו
 . מיכל המיםאת 

 שעליו משטח האת בזהירות  נקו
והקפידו לנקות , מיכל המיםמונח 

   .נימיכראוי את החלל הפ
  

  

 פסולת המיכל 

תופיע בצג ,  מסוימתת זמןלאחר תקופ
  .פסולתהודעת תזכורת לריקון מיכל ה
אשר יש  לנקות את מיכל הפסולת כ

עדיף , עם זאת.  הודעה זומופיעה
 כדי מדי יוםלנקות את מיכל הפסולת 

 . קפה טחוןעובש מלמנוע 
גם מים מתהליך  שנותרו כנראה

 . השטיפה

  פסולת במים חמים את מיכל הנקו
,  או במדיח כליםניקוינוזל מעט ו

 .  רכהמטליתו בויבש

 ביסודיות ונקו , נצלו את ההזדמנות
  . תשבו מונח מיכל הפסול החללאת 
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  פיםטפטואיסוף מגש 

 מדי יום כדי פים את מגש הטפטוונק
 ,יםריחות לא נעימהיווצרות למנוע 
 . וטחב

איסוף מגש  כאשר צגהודעה תופיע ב
.  אותו מלא וצריך לרוקןהטפטופים

 לכל ואותנו  את המגש ורוקהסירו
 .  הודעה זומופיעההמאוחר כאשר 

 תהליך כש.  כוויותתסכנ
 זמן מה המתינו, השטיפה מתבצע

, פים מגש הטפטושתסירו אתלפני 
מים ה את כל לאסוף שתוכלו על מנת
  .מערכתב שנותרו

 ו ירוהס,  חזית המכונהו אתפתח
 טפטופיםהאיסוף את מגש בזהירות 
 . מהמכונה

 טפטופיםהאיסוף הרשת במגש 
בעת מים לדלוף מחוץ למגש ממונעת 

 .ושאתם נושאים אות

 ואת טפטופיםהאיסוף  את מגש ונק 
, נוזל ניקוימעט הרשת עם מים חמים ו

   . רכהמטליתב ו ויבש,או במדיח כלים

 יותמתכתהמגע דסקיות ה שוודא
נקיות  טפטופיםהאיסוף על מגש ש

תהיינה  לא ותהדסקי .כראוי ויבשות
איסוף  לזהות שמגש מסוגלות

 הוא או שטפטופים נמצא במכונהה
 . אם הם מלוכלכים או רטובים, מלא

 איסוף  את החלל שמתחת למגש ונק
  .טפטופיםה

 טפטופיםהאיסוף  מגש את דחפו 
 . קפההתוך מכונת ל

הוכנס  טפטופיםהאיסוף  שמגש וודא
   .תן פנימה לתוך המכונהככל שני

  כיסוי מגש איסוף הטפטופים 

 מגש איסוף  את מכסה הסירו
  . הטפטופים

 במדיח כלים או אותו  לנקות תוכלו
נוזל מעט ביד באמצעות מים חמים ו

  . ניקוי

 מגש איסוף את ביסודיות  וייבש
 . הטפטופים

 איסוף מגש לכיסוי ה את ירוהחז
 מיושר כי הוא ודאו והטפטופים

  . חזיתל
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  קפה המיכל פולי 

 קפה מהמכונה ה מיכל פולי הוציאו את
 אחורה את המכסה פוולאחר מכן דח

  . וכדי להסיר

 קפה האת מיכל פולי ביד  ונק
נוזל מעט מים חמים ועם והמכסה 

 את שניהם יבשו ,ולאחר מכן, ניקוי
 . ביסודיות

 

 את דחפוו,  למקומו את המכסהחזירוה 
 . מכונהתוך הלמקומו בכל בחזרה יהמ

   תמרכזיה הצינוריתמחבר 

 יחידת החליטההחלק שמחבר את 
 בחלק ממוקם,  המרכזיתהצינוריתו

  . הפנימי של דלת המכונה

 

 באופן קבוע עם מטלית חיבור זה ונק 
 לא לנגב את השומן והיזהרו, לחה
  . הכיפהמ

 לפחות פעם בחודש שמנו את הכיפה 
הסיליקון המסופק עם עם גריז 

 .מכונהה



          
          

  

        
          

  

57

  ניקוי ותחזוקה

   החלל הפנימי וחזית המכונה

 את כל החלקים תחילה הוציאו 
החלל  את נקו , ולאחר מכן,נשלפיםה

בתמיסת חזית המכונה את והפנימי 
  .מים חמים ומעט נוזל ניקוי

בק כדי להסיר א בשואב ו השתמש:עצה
  .קפה טחון יבששאריות 

 ממוקם בתוך החלק תפס טפטוף קטן
  . המכונהתחתית הקדמי של 

 

 שטפוו תפס הטפטוף הקטן את ירוהס
 עםביד נקו אותו אותו במדיח הכלים או 

  . נוזל ניקוימעט מים חמים ו

 הרכיב חזרה לזכרו, לאחר הניקוי
מכונת לתוך  תפס הטפטוף הקטןאת 

  . הקפה

 

   החליטהיחידת 

  בלבדביד את יחידת החליטה ונק
 בנוזל אל תשתמשו. מים חמיםעם 
 . ניקוי אחרתכשירכל ב או ניקוי

   .משומניםהחלקים הנעים של היחידה 
ניקוי יגרום נזק תכשיר נוזל או 
   .ת החליטהליחיד

  .  את יחידת החליטה פעם בשבועונק

   שלהידנייחידת החליטה וניקוי הסרת 

לביצוע .  לניקוייחידת החליטה ניתנת
  : פעולת הניקוי

 המכונהאת חזית ופתח  .  

 פסולתהמיכל , יםאת מיכל מירו הס, 
  . מגלשת הקפהכיסוי את ו

 
 מתחת לידית של הלחצן על צולח 

 סובבו,  ובתוך כך ת החליטהיחיד
  .  כיוון השעוןהידית באת 

 בחזית יחידת  התפס על צולח
את בזהירות  שלפוו,  החליטה

  . יחידת החליטה

 יחידת החליטה בזהירות את כומש 
 .ממכונת הקפה
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  ניקוי ותחזוקה

 להסיר את יחידת תם לא יכוליםאאם 
, אתם מתקשים להוציאההחליטה או 

עיינו ( נכון ממוקמת לא יחידת החליטה
  "). פתרון בעיותלמדריך  "-ב

, אה כבר הוציחידת החליטהכאשר 
יחידת את מיקום ידית  תשנו אל

של הידית  שינוי המיקום. החליטה
חליטה היחידת ימנע את הכנסת 
  . קפההבחזרה למכונת 

 את יחידת החליטה ביד מתחת ונק 
 שימוש בנוזל ללאלמים זורמים חמים 

  ניקוי אחרבתכשירשטיפת כלים או ל
  . כלשהו

 מסנן . קפה מהמסנניםשאריות  ונגב
אחר בצד האחד ממוקם במשפך ו

  .  של המשפךיהשמאל

 את המשפך כדי למנוע וייבש 
  . טחוןהידבקות קפה 

 מכונת החלל הפנימי של את ונק 
 בשואב אבק כדי ושתמשה. הקפה

  . להסיר קפה טחון יבש

בסדר  יחידת החליטה הרכיבו את
  :פעולות הפוך

 דחפו חזרה את יחידת החליטה 
 . וודאו שהיא מיושרת, קפההלמכונת 

 

 מתחת לידית של לחצן על הצולח 
 ,ותוך כדי כך, יחידת החליטה 

 .   את הידית נגד כיוון השעוןסובבו

 המכונה את חזיתסגרו . 

   מיחידת החליטההסרת שומנים 
בהתאם לתכולת השמן הטבעית של 

 להיחסם עלולה יחידת החליטה, הקפה
להשתמש עליכם  ,לכן. במהירות

לנקות את ובטבליות הניקוי המסופקות 
  . יחידת החליטה

אלה פותחו במיוחד לשימוש טבליות 
ניתנים להזמנה  והם ובמכונת קפה ז

כה עיינו בכרי(באמצעות מוקד השרות 
או בחנויות ) האחורית של החוברת

     .ברחבי הארץ' מילה גלארי'
הודעת , מנות קפה 200שנמזגו לאחר 

הסירו שומנים מיחידת החליטה 
"Degrease the brew unit" ופיע ת

ביצוע  עד תיעלםהודעה זו לא . צגב
  . שומניםההסרת 

יחידת ם משומניה את הסירו בקביעות
די  כתהכרחיפעולה זאת . החליטה

 תמשיך למזוגלהבטיח שמכונת הקפה 
  . ולפעול ללא בעיותאיכותי קפה 
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  ניקוי ותחזוקה

  הפעילו את המכונה במגע על חיישן
   .כיבוי /ההפעלה

 געו בחיישן  .  

  שתחזוקה  עדגעו לסירוגין בחיישן 
"Maintenance"יודגש בצג .  

 .OKגעו בחיישן 

  ודעת שה עד געו לסירוגין בחיישן
 ומנים מיחידת החליטה שהסירו

"Degrease the brew unit"  יודגש
  . OK געו בחיישן .בצג

לא ניתן לבטל את תהליך הניקוי 
 להתבצע חייב התהליך .לאחר שהחל

  . הסוףעד 

  געו בחיישןOK. 

 להנחיות שבצג פעלו בהתאם . 

 ניקוי יחו טבליתהנ הודעת כאשר 
וסגרו את  טחוןקפה ההבמגלשת 
 Place a cleaning tablet in" המגלשה

the ground coffee chute and close 
the chute" צגופיע ב ת:   

  

 פתחו ומגלשת הקפה את כיסוי הסירו 
 . קפהמגלשת האת המכסה של 

 קפההניחו טבלית ניקוי במגלשת ה.  

  כיסוי  את הרכיבו, את המכסהסגרו
 את חזית סגרו ו,מגלשת הקפה

  .המכונה

 להנחיות שבצג פעלו בהתאם .  

הסתיים תהליך  הודעת הכאשר
"Process finished"ה בצג מופיע:    

  בחיישן געוOK.   

  .כעתנקייה  יחידת החליטה

 מכונההחזית 

א ו ה,הלכלוךלא תסירו מיד את אם 
שינוי חזות או גוון של עלולה לגרום ל
  . משטחי המכונה

  .ירו מייד לכלוך כלשהוהס

צג  מאחורי יחדרו שמים לא וודא
  .המכונה

המשטחים החיצוניים רגישים כל 
משטחי זכוכית בריטות ש. ריטותשל

 .עלולות לגרום להתנפצות הזכוכית

 ניקוי לא מתאימים תכשירימגע עם 
  . המשטחיםלדהיית עלול לגרום

גלישה או נתזים של מייד נגבו 
 .תכשיר להסרת אבנית

  המכונה במגע על חיישן כבו את
 .כיבוי /ההפעלה

 ספוג נקי עםהמכונה  את חזית נקו 
.  עדין מים חמים ונוזל ניקויתותמיס
 .מטלית רכהב ייבשו

 גם להשתמש במטלית תוכלו :עצה
  . מכונת הקפה חזיתלניקוי פייבר- מיקרו
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  הסרת אבנית

אבנית מצטברת במכונת , בעת השימוש
קשיות דרגת  בה תלויהתדירות. הקפה
עליכם . המסופקים לביתכםהמים 

 . בקביעותאבנית להסיר 

הסרת  בהליך אתכםנחה ונה תהמכ
, ענה בצגהוראות שונות תופ. האבנית
איסוף  לרוקן את מגש ו תתבקש,לדוגמא

 .'וכו, למלא את מיכל המים, הטפטופים

 .אבניתההסרה  את תהליך יש לבצע
 .  דקות20 - נמשך כהתהליך 

מים , הסרת האבניתבמהלך תהליך 
יזרמו  הסרת אבניתהמכילים תכשיר 

 המים צינוריתמרכזית ו הצינורית הדרך
תהליך זה מגיע אחרי שנמזגו . יםהחמ

הסרת תכשיר להמכילים מעט יותר מים 
 . אבנית

יש כאשר כם מכונת הקפה תזכיר ל
'  מסהודעת .הסרת אבניתלבצע 

   עד הסרה אבנית במכונהשימושים
"No. of uses until descaling: 50"  

נותר של משקאות המספר השהוא 
ופיע תאבנית ה הסרתי  לפנהכיןשניתן ל

 . משקההכנת  לאחר צגב

  געו בחיישןOK הודעה זולאישור . 

.  תינעלמכונת הקפה, 0 - כשמגיע 
מהמכונה  אבנית הודעת הסירו

"Descale the appliance" תופיע בצג. 

לא קפה אם ה מכונת תוכלו לכבות את
, עם זאת.  בשלב זהלהסיר אבנית תרצו

ביצוע עד  משקאות לא תוכלו להכין יותר
  . אבניתתהליך הסרת ה

שהודעה  אבנית לאחר תהסר
  בצג תבקש זאת מכם

 געו ב-" OK" את תהליך  כדי להתחיל
   .אבניתההסרת 

הסרת תהליך לא ניתן לבטל את 
 חייב התהליך .לאחר שהחל האבנית

 . הסוףלהתבצע עד 

 והודעות ,הסרת האבניתתהליך יתחיל 
 . תופענה בצגשונות 

 חיותפעלו בהתאם להנ . 

מים ה מיכל ו אתמלאהודעת כאשר 
 עד הסרת אבניתותכשיר במים פושרים 

 Fill water"  אותורכיבוהו  סימן
container with descaling agent 

and lukewarm water up to the  
symbol and replace it" בצגופיעת  ,

 .  בהמשך כמתוארהמשיכו

  האבנית הסרת תמיסתהכנת 

 ,המסופקותאבנית  ההסרתטבליות 
 ,מכונת קפה זובפותחו במיוחד לשימוש 

להזמנה באמצעות מוקד והם זמינים 
עיינו ברשימה שבכריכה (השרות 

או בחנויות ) האחורית של החוברת
 .ברחבי הארץ' מילה גלארי'

הסרת  טבליות בשתי עליכם להשתמש
 . תאבנית לכל תהליך הסרה אבני

 בטבליות הסרת השתמשו אך ורק
סוגים . Miele  מקוריות שלאבנית

 ת אבניתהסרתכשירי אחרים של 
וישפיעו על מכונת הקפה גרמו נזק לי

  .טעם הקפה
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  הסרת אבנית

 עד מים המיכל ב מים פושרים ומלא
 . מפלס הגובה המרביסימןל

 הסרת אבנית טבליות ל שתי השליכו
 .מיםה לתוך

להנחיות  פעלו בזהירות בהתאם
   .התערובת ליחס המתייחסות

כמות ב את מיכל המים למלאחשוב 
 תכנית הסרת ,אחרת. הנכונההמים 

 . בטרם עתתתבטלהאבנית 

 כונת למ את מיכל המים החזירו
 . המכונה את חזיתסגרוהקפה ו

 להנחיות שבצג פעלו בהתאם. 

 ברז מי במיכל ה את הודעת מלאוכש
 Fill the water"  סימןעד לטריים 

container with fresh tap water up 
to the symbol"בצגה מופיע :  

 אותו שטפוהסירו את מיכל המים ו 
 וודאו שלא נותרו.  במים נקייםהיטב

 כלי הסרת האבנית במשאריות תכשיר
 ברז  את מיכל המים במיומלא. המים

  . טריים עד הסימן 
     .ת מיכל הפסולתרוקנו גם א

 "Prog. finished"התהליך סיום הודעת 
ן שהושלמה הסרת תופיע בצג כדי לציי

 .האבנית

  חיישן בגעוOK. 

וכעת , מכונת הקפההאבנית הוסרה מ
   . בה משקאותכיןתוכלו שוב לה

, מכונההוסרה מהכאשר האבנית 
נתזים של  או מיד גלישות נגבו

שאריות אלו . הסרת האבניתתכשיר 
 .עלולות לגרום נזק למשטחי המכונה

שטפו , מכונהמהלאחר הסרת אבנית 
מגש את  מיכל המים ו אתביסודיות

כל את  כדי להסיר איסוף הטפטופים
 . הסרת האבניתשאריות תכשיר

תתבקשו הסרת אבנית כאשר לא 
  באמצעות הודעהלעשות זאת 

 געו בחיישן  .  

  שתחזוקה  עדגעו לסירוגין בחיישן 
"Maintenance"יודגש בצג .  

 .OKגעו בחיישן 

  ודעת שה עד געו לסירוגין בחיישן
 Descale"ית מהמכונה  אבנהסירו

the appliance"תופיע בצג . 

הסרת לא ניתן לבטל את תהליך 
 חייב התהליך .לאחר שהחל האבנית

 . הסוףלהתבצע עד 

 געו בחיישן OK.  

  .תהליך הסרת האבניתיתחיל 
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  מדריך לאיתור תקלות

בפנייה לשרות  צורך ללא קלות בעיות פתור בקלות לתוכלו, בעזרת המדריך הבא
 .ניםהתיקו

 החיצוני של המכונההכיסוי את ואל תפתח. אזהרה  . 
 לתקני הבטיחות בהתאם טכנאי מורשה ומיומן על ידי יבוצעו אך ורקתיקונים 

על ידי אנשים שאינם המבוצעות  אחרות פעולותתיקונים ו. והתקנות הרלוונטיים
יו והיבואן לא יההיצרן  . למשתמשיםלסיכונים חמורים עלולים לגרום מורשים

 .  אחראים לנזקים שיגרמו מעובדות המבוצאות על ידי אנשים לא מורשים

צרו קשר עם מוקד  אנא , אלוהנחיותבאמצעות  לפתור את הבעיה תצליחואם לא 
 ).עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת(השרות המוסמך 

 
 צגהודעות ב

 את הבעיהפתור הוראות כדי לפעלו בהתאם ל . 

 פנו למוקד השרות, בתצוגהשוב  מופיעה אם הודעת התקלה.  

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

 Faultתקלה הודעת 
1 - 4  

83 - 80  

  .קיימת תקלה בתוך מכונת הקפה

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה
.  

  .הפעילו אותה שוב, ולאחר מכן, המתינו שעה אחת

תקלההודעת   
   Fault 74, 77        

Fault 225, 226 

Fault 235, 236 

  .קיימת תקלה בתוך מכונת הקפה

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה
.  

  .הפעילו אותה שוב, ולאחר מכן,  דקות2המתינו 
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  שהיא לא יכולה לזוז למיקום הנכון או החליטהיחידת 
  .טחוןההקפה היא לא יכולה לעבד את  ו ולכןכתמלוכל

 ניקוי  "עיינו בפרק( להסיר את יחידת החליטה ונס
 ").החליטה יחידת -ותחזוקה 

  עיינו בפרק( הוציאו את היחידה ונקו אותה, תוכלואם 
 ").החליטה יחידת -ניקוי ותחזוקה "

 
 למיקום הנכון יחידת החליטה של דחפו את פולט הקפה

 ).יורעיינו בא(

 מכונת לכל המים ימאת את מיכל הפסולת וירו החז
 סגרו. החליטהאת יחידת עדיין  אל תרכיבו. הקפה

והפעילו את מכונת הקפה את חזית מכונת הקפה 
 .כיבוי /במגע על חיישן ההפעלה

 .יחידת החליטה כעת יאותחלמנוע 

 את יחידת החליטהיסוהכנהודעת בצג תופיע  כאשר  
"Insert the brew unit" ,הרכיבו את החזית ופתחו 

  .חזיתה את סגרו. מכונהבאת כל החלקים 

  תקלההודעת 
Fault 73  

  או

בדקו את יחידת 
  החליטה

"Check brew unit" 

 : להסיר את יחידת החליטהלא תוכלואם 

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה. 
  .הפעילו אותה שוב, ולאחר מכן,  דקות2המתינו 
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  ך לאיתור תקלותמדרי

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

כמות גדולה הודעות 
 מדי של קפה טחון

"Too much ground 
coffee" 

במגלשת קפה טחון מוכן של  מדי קיימת כמות גדולה
  .הקפה הטחון

 מדידה אחת של קפה טחון מכף תוסיפו כמות גדולהאם 
 לעבד את לא מסוגלת יחידת החליטה, למגלשת הקפה

כל הפסולת והודעת תקלה י למיועברהקפה הטחון  .פההק
  .צגתופיע ב

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה.   

 ניקוי  "עיינו בפרק (ונקו אותה את יחידת החליטה ירוהס
  ").החליטה יחידת - ותחזוקה

 הסירו את הקפה הטחון בחלק הפנימי של מכונת קפה ,
  . בעזרת שואב אבק,למשל

. שסופקההמדידה  ףהשתמשו בכ ,ת קפה טחוןלהוספ
קפה מגלשת ה אחת בלבד למדידהכף כמות של  הוסיפו
  .הטחון

  .המכונהמיכל המים אינו ממוקם כראוי בתוך 

 הרכיבו אותו חזרההסירו את מיכל המים ו.  

הודעת דחפו את 
מיכל המים עד 

 שיתחבר
"Push the water 
container in until 
it engages" 

ת התקלה מופיעה גם אם מיכל המים לא מולא הודע
  .הסרת אבניתצורך לומוקם כראוי 

 הסימן  עד יםמלאו את מיכל המים במי ברז טרי 
  .הסרת האבניתתהליך את  התחילו שובו
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  מדריך לאיתור תקלות

  ביצועים לא רגילים של מכונת הקפה

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  . התאורה כבויה
 תאורה- הגדרות  "עיינו בפרק (הפעילו שוב את התאורה  .("

התאורה לא פועלת 
 מכונת בעת הפעלה

  הקפה
  .תקלה בתאורת המכונה

  עיינו בגב החוברת(התקשרו למוקד השרות.(  

  .כיבוי /לא נגעתם מספיק זמן על חיישן ההפעלה
 כיבוי / חיישן ההפעלהגעו במרכז שניות 3 במשך 

  לפחות

  . בקירשקע כראוי ללא הוכנס החשמל תקע 
 והפעילו , לשקע בקיר יסו את תקע החשמל כראויהכנ

  .את המכונה

הצג נשאר כהה 
בעת הפעלת 

המכונה במגע על 
כיבוי /חיישן ההפעלה

. 

אספקת , קפההמכונת בה י בשל בעירדהנתיך הראשי 
  . החשמל או מכשיר אחר

 נתקו את המכונה מרשת החשמל .  
  בגב החוברתעיינו(התקשרו למוקד השרות (.   

  . כיבוי המתוכנת באמצעות טיימרההגיע זמן 
 לבחור זמן כיבוי חדש כםבאפשרות, במידת הצורך 

  "). טיימר-הגדרות  "עיינו בפרק(

מכונת הקפה כבית 
.לפתע  

  . בקירשקע כראוי ללא הוכנס החשמל תקע 
 והפעילו , בקירלשקע  כראויהחשמל יסו את תקע הכנ

  .את המכונה

פה מכונת הק
 התאורה .מופעלת

.כבית לפתע  

,  דקות10 באופן אוטומטי לאחר מכבה את עצמההתאורה 
   .מכונת הקפהזמן מסוים לא נעשה שימוש באם 

  

החיישנים לא 
 לא .מגיבים למגע

ניתן להפעיל את 
.מכונת הקפה  

  . מכונת הקפה תקלה בתוך קיימת
 חזית מכונת הקפהופתח .  

  . התהליך הנוכחי ייעצר
 מרשת החשמלמכונת הקפה  אתונתק .  
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  .מערכתהופעלה נעילת ה

 נעילת - הגדרות  "עיינו בפרק( את נעילת המערכת ובטל 
  ").מערכת

  .בועהיום בשלא נבחר 

 שנו את  , ובמידת הצורך, הטיימר את הגדרות בדקו
  "). טיימר- הגדרות  "עיינו בפרק(ההגדרות 

מכונת הקפה לא 
, מפעילה את עצמה

למרות שהגדרת 
  - הפעל ב

"Switch on at"  
   .טיימרבהופעלה 

 פעמים 3 שהופעלה לאחרהמכונה לא הייתה בשימוש 
  "). טיימר- הגדרות  "עיינו בפרק(באופן אוטומטי ברציפות 

 משקהוהכינו ילו את המכונההפע .  

 ים לא יכולםאת
  .לקרוא את התצוגה

  .נמוכה מדיהמוגדרת  התצוגה בהירות

 ות בהיר- הגדרות  "עיינו בפרק( את הבהירות נוכוונ("  

, הלאחר שהופעל
 את דחפו אתהודעת 

 פנימה עד מיכל המים
 Push the" שיתפס

water container in 
until it engage"  

 למרות בצג המופיע
כל המים מלא ישמ

.  למכונהוהוכנס
 .המכונה לא נשטפת

  .מכונת הקפהית מיש להסיר אבנ

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה. 
  . המתינו שעה אחת

 ברגע שהודעת שלב . הפעילו שוב את מכונת הקפה
בחיישן  וגע,  מופיע בצג "Heating-up phase"התחממות
 בהסרת אבניתו "Maintenance"תחזוקה  ובחרו ב
  ."Descale the appliance" מהמכונה

 קפההמכונת מנית  אבירוהס .   

צנרת החלב נשטפה 
 אך מי ביסודיות 

לא יוצאים שטיפה 
 .המרכזיתצינורית מה

 את הודעת דחפו את
 פנימה עד מיכל המים

 Push the" שיתפס
water container in 

until it engage" 
  .בצג המופיע

  .םמי האוויר חסוכניסתחלב או צינור צנרת ה
 חלבה בצנרתחסימות  ניקוי"  - הוראות בפעלו בהתאם ל."   
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

לא נמזג חלב או חלב 
 מוקצף מהצינורית

  . המרכזית

 .םמי האוויר חסוכניסת האווירחלב או צינור הצנרת 

 חלבה בצנרתחסימות ניקוי "  - הוראות בפעלו בהתאם ל."   

 הכניסו וומלאהודעת 
 Fill and" חלבכד

insert milk flask"  
 למרות ה בצגמופיע

חלב מלא כד הש
.והוכנס למכונת הקפה

החיישנים לפעול ע ממונולב מלוכלך חהמכסה של כד הייתכן ו
 .כראוי
  ניקוי  "- עיינו ב(חלב ואת המכסה באופן יסודי כד הנקו את

 ").חלבהנרת צמחסימות 
  

 .כונה לא ממוקם כראוי בתוך המאיסוף הטפטופיםמגש 

 פים ככל שניתן פנימה לתוך טפטוה דחפו את מגש איסוף
    .המכונה

 . אינם פועלים כראויאיסוף הטפטופיםמגש בהחיישנים 

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה
.  

 את מגש נורוקהודעת 
 פיםהטפטואיסוף 

"Empty the drip 
tray"  בצג המופיע 

איסוף למרות שמגש 
     .הטפטופים רוקן

 .ות מלוכלכיותמגע המתכתה ותדיסקי

 עיינו  (יותמגע המתכתה ותדיסקיו ביסודיות את  וייבשנקו
  ").איסוף הטפטופים מגש - ניקוי ותחזוקה "בפרק 

 .מכונהלחלוטין לתוך ה לא נדחפו ליםהמיכ

 יםבדקו את המיכל.  

חזית המכונה אינה 
  . כראויתנסגר

 .הצירים לא מיושרים כהלכה

 התאמת הצירים- התקנה  "עיינו בפרק(ירים  את הצכוונו .(" 

הכנת המשקה 
  .התבטלה

 לאחר מילוי, משקהכדי הכנת אם מיכל המים מתרוקן תוך 
 לא/ כן ? המשךהודעת , והחזרת המיכל למקומוהמים 

"Continue? Yes / No"  לא  דקות5 תוךבאם . צג בופיעת 
הכנת , "Yes"על כןאת ההודעה באמצעות מגע  תאשרו

  .בוטלתשקה המ
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  מדריך לאיתור תקלות

  התוצאות לא משביעות רצון

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

 )C130 -  למתחת(חלב קר .  החלב גבוהה מדיטמפרטורת
 . החלב הטובות ביותרהקצפת את תוצאות מעניק

 החלבכדהחלב בת בדקו את טמפרטור .  

החלב יציבות 
 אינההמוקצף 

  . משביעת רצון

 .םמי או צינור שאיבת האוויר חסוצנרת חלב

 צנרת בחסימות ניקוי "שבפרק  פעלו בהתאם להנחיות
  ".החלב

 .מיכל פולי הקפה התרוקן במהלך תהליך הטחינה

  פולי קפה טרייםמלאו את המיכל עם.  

מטחנת הקפה 
 רעש חזק משמיעה

  .יותר מהרגיל
 .פולי הקפהעם  אבנים ייתכן ונמצאים

 צרו קשר עם מוקד השרות  .קפהה מכונת כבו מיד את
  ).עיינו בגב החוברת(

אספרסו או קפה 
 זורמים מהר מדי

  .הספללתוך 

 .הקפה גרוס גס מדי

 פסקהעיינו ב ( יותרהגדרה עדינהל את המטחנה כוונו 
  ").המטחנההגדרת "

אספרסו או קפה 
 זורמים לאט מדי

  .הספללתוך 

 . מדין דקהקפה נטח

 פסקהעיינו ב (גסה יותרהגדרה ל את המטחנה כוונו 
  ").המטחנההגדרת "

  . מראשם לא מחומספלה

 . נמוכה מדישהוגדרה החליטהטמפרטורת 

 עיינו ב(גבוהה יותר החליטה ל טמפרטורת ו אתריהגד - 
  ).החליטהטמפרטורת "

הקפה או האספרסו 
  .םמילא מספיק ח

 . חסומיםהחליטההמסננים ביחידת 

 ניקוי  " בפרקעיינו(את יחידת החליטה ביד  הסירו ונקו
 .")החליטה יחידת - ותחזוקה 

 ניקוי  "עיינו בפרק( הסירו שומנים מיחידת החליטה
  .")החליטה יחידת - ותחזוקה 
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  . מוגדרת נכוןהמטחנה אינה

  יותר העדינה או גסהגדרת טחינה להגדירו את המטחנה 
  ").המטחנההגדרת  "עיינו בפסקה(

 .  גבוהה מדי עבור סוג זה של קפההחליטהטמפרטורת 

 עיינו ב( נמוכה יותר חליטה טמפרטורת ירוהגד - 
  ").החליטהטמפרטורת "

ההקרמה בקפה או 
באספרסו היא לא 
  .כמו שצריכה להיות

 .  יותרפולי הקפה כבר לא טריים
 קפההכל פולי ילמטריים  פולי קפה הוסיפו.  
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  ת מצנרת החלבחסימוניקוי 

 הקצפת שאיכות אתם מבחיניםאם 
ייתכן והגורם , חלב אינה משביעה רצוןה

.  חסימה בצינור כניסת האווירהוא לכך
: 2שלב " -  בלהנחיות פעלו בהתאם

מחבר ה האוויר וכניסתניקוי צינור 
 בחלק הפנימי של חזית יהזווית
  "המכונה

 יוצא חלב במקום קיטוראם רק 
 את ובצע,  המרכזיתצינוריתמה

  .4 עד 1 םבשלביש ההנחיות

חלב לא ה כד שהחלב בתחילה בדקו
 לחסום את עלול חלב חמוץ. החמיץ
  .חלבצנרת ה

 הניקוי שלהלן כדי לנקות שלבי את ובצע
, לאחר הניקוי. חלבבצנרת ה ימהחס

חלב הקצפת ה שתהליך חימום ובדקו
 משביעה את וואיכות פועל כשורה

    .רצונכם

חלב ה קצפתהחימום והאם תהליך 
 אינו איכותו וכראוי פועלעדיין לא 

  משקאותאל תכינו, משביעת רצון
מפורט  וחזרו על הפעולות כנוספים
  .לעיל

  

חלב נרת הניקוי צ: 1שלב 
  חלבכד הבמכסה 

 

  חלב ה יניקת את צינורמשכו  
  .חלבה ה כדממכס

שהסרתם  וודא, בעת ביצוע הפעולה
  .גם את האטם 

 זורמים שניהם תחת מיםו אתנק  .
  את מברשת הניקוי המסופקתיסוהכנ

 ה אותהעבירולתוך צינור הנירוסטה ו
כל יוסרו קדימה ואחורה עד ש

  .שאריות החלב

 

  גם במברשת הניקוי כדי השתמשו
  .חלב במכסהה צנרתלנקות את 
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  חסימות מצנרת החלבניקוי 

  : המכסהשלמחדש  ההרכב

 למכסה  הכניסו את האטםתחילה. 
 יניקת את צינור יסוהכנ ,לאחר מכן

הכנסתם  כי לא וודא. אטםחלב לה
 של צינור ם את הקצה המשופעטלא

  .חלבה יניקת
  

ניקוי צינור יניקת האוויר : 2שלב 
 בחלק הפנימי ימחבר הזוויתהו

  של חזית המכונה

, כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים
  דומהבחפץאל תשתמשו במחט או 

  . אחר

 

 הפנימי  את לוח השירות בחלק ופתח
  . מכונת קפהחזיתשל 

  

 

   מפתח   אווירשחרורותחילה 
, לאחר מכן .צינור כניסת האוויר 

משכו החוצה את המחבר הזוויתי 
.    

   משכו את שני הצינורות מהמחבר
  .הזוויתי

  במברשת הניקוי השתמשו 
 צינור כדי לנקות את המסופקת
 יכול נשיפה חזקה.  אווירכניסת ה
  . לסלק חסימותלסייע לכם אף היא

  צינור כניסת האווירנקו את פתח  
  . בדלת

 י זוויתהמחבר  נקו את ה מתחת 
, צורךהבמידת . למים זורמים

 אותו עם חלקי החילוף החליפו
  .המסופקים עם המכונה

   חלבהצינור להכניסו את המברשת 
 . את המברשת קדימה העבירו

שיוסרו כל  עד ,שניתןואחורה ככל 
    .שאריות החלב
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  חסימות מצנרת החלבניקוי 

  

 את הצינורות חזרה אל המחבר פודח 
 .הרכיבו אותו בתוך המכונההזוויתי ו

כפי וודאו שהמחבר הזוויתי ממוקם 
  ).חץמסומן ב (שמתואר באיור

 את צינור כניסת האוויר יסו חזרה הכנ
  .פתח תוך הל

  
חלב נרת הניקוי צ: 3שלב 

   המרכזיתצינוריתב

 כפי ידת המזיגהיח את פרקוהסירו ו 
 - ניקוי וטיפול "שמתואר בפרק 

  ".מרכזיתה הצינורית

  את כל החלקים מתחת היטב שטפו
  .למים זורמים

השתמשו במברשת הניקוי כדי 
על . את כל החלקים ביסודיותלנקות 

 חלקי של החוצה למנוע דחיפהמנת 
 במחט או אל תשתמשו, סיליקוןה

  .בחפץ דומה אחר

 והחזירו ת  היחידה המרכזיאת הרכיבו
  . המרכזיתהצינורית אותה לתוך

  המכסההרכיבו חזרה את.  

  אוורור שסתום החלב: 4שלב 
 געו בחיישן  .  

  שתחזוקה  עדגעו לסירוגין בחיישן 
"Maintenance"יודגש בצג .  

 .OKגעו בחיישן 

  עד בחיישני החציםגעו לסירוגין 
  אוורור שסתום החלבודעת שה

"Condition milk valve"גש  תוד
 .בצג

  .שסתום החלב ינוע למצב תחזוקה

כדי למנוע נזק למכונת . חשוב
 את מברשת  להסירכםעלי, הקפה

 ממצב צאו  הודעתהניקוי לפני אישור
 Quit maintenance"תחזוקה

"position  באמצעות מגע עלOK.    

  חלבהשסתום להכניסו את המברשת 
  . קדימה ואחורהאותה והעבירו

  חיישן בגעוOK.  

חלב יעבור למיקום הנכון הם שסתו
  .תישטף ביסודיותחלב ה צנרתו
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  שרות לאחר המכירה

אנא , פתוראתר ולבמקרה של תקלה שאין באפשרותכם ל  
עיינו ברשימה שבגב (' מילה'השרות של מוקד להתקשרו 
  .)החוברת

אנא מסרו את דגם המכשיר , בעת הזמנת השרות
  . ואת המספר הסידורישברשותכם
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  רגיהחיסכון באנ

ברירת שלהלן מהגדרות שינוי ההגדרות 
 יגדיל את צריכת ,המחדל של היצרן

 : קפהההאנרגיה של מכונת 

     חיסכון מצב-

  תאורה -

  תצוגת השעה -

  טיימר -

 הגדרה הודעת,  שינוי הגדרות אלהבעת
  זו מגדילה את צריכת אנרגיה

"This setting increases energy 
"consumptionצג תופיע ב.  
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  חשמלה יחיבור

  הכנת תשתית כל עבודות
 חשמלאיי טכנאי "החשמל יבוצעו ע

  .   ובהתאם לחוקי החשמלמוסמך

המוארק  לשקע מכונהחברו את ה
 A16 של נתיךבהארקה תקנית ומוגן ב

  . בקלותנגישממוקם במקום ה

לפני חיבור המכונה לרשת החשמל 
וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בלוחית 

מתח רשת החשמל הנתונים תואם ל
  .  230V~50Hz: בישראל

, להגברת ההגנה מפני ההתחשמלות
הקפידו לחבר את המכונה לשקע 

 זרם דלף נגד מסרהמוגן במ
בזרם )  פחתממסרמ(התחשמלות 

    30mA.של דלף 

  

 כונה לרשת אל תחברו את המ
החשמל באמצעות כבל מאריך או 

 המיועד לחיבור מכשירי שקע מפצל
ה מהתחממות סכנ (חשמל נוספים

  ).יתר

הקפידו לא לחבר את המכונה לרשת 
החשמל לפני שהסתיימו פעולות 

   .ההתקנה
  

  !אזהרה 
 לשקע ת להיות מחוברת חייבהמכונה

  .מוארק בהארקה תקניתה
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  התקנה

  התקנה משולבתל מובנית ואפשרותהתקנה 

  .ביחידת ריהוט גבוההמכונת הקפה מיועדת להתקנה 

  

אם מכונת . 'מילה' ם מובנים אחרים שלמכשיריעם ה גם  את המכונניתן לשלב
לכל  מדף מפריד יש צורך להתקין ,הקפה מיועדת להתקנה מעל מכשיר אחר

פרט  ( בין תחתית מכונת הקפה לבין חלקו העליון של המכשיר שמתחתיו,הרוחב
   ).לשילוב עם מגירת חימום צלחות או מזון
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  התקנה

 אוורור

כונת הקפה חלק האחורי של מהודאו ש
 כדי שאדים ואוויר חם כראוימאוורר 

 .יוכלו להתפזר בחופשיות

הריהוט  האוורור ביחידת מרווחי
 בין החלק העליון המרווח והמטבח

 והתקרה חייבים הריהוטשל יחידת 
 .2מ" ס200בשטח של לפחות להיות 

 נזק שיגרוםעיבוי עלול להיווצר  ,אחרת
  .הריהוטיחידת ללמכונה או 

  התקנה

 ההתקנה וודאו שהמכונה לפני
, כמו כן. מנותקת מרשת החשמל

 לנתק את המכונה מרשת עליכם
החשמל לפני הוצאתה מיחידת 

  .הארון

 במכונה אך ורק כשהיא השתמשו
 . בתוך יחידת המטבחמותקנת

 המכונה מיועדת לפעולה
טמפרטורת סביבה בתחום שבין ב
C150 +ו - C380.+  

 עליכם להצטיידהתקנה לפעולות ה
  ).5 - ו3גודל (' אלן'חות במפת

  

  עםהמכונה כדי ליישר את חזית 
 הדבקתם את כי וודאו ,הריהוט חזית

מסביב  האטימה המסופקתרצועת 
 .  לגומחה או מסביב למכונת הקפה

  הגומחה ביחידת המטבח אינה אם
לפני , ת אטימה ברצועמצוידת

ההתקנה עליכם להתקין במכונה 
 רצועה זו. רצועת אטימה של מילה

  . מהחלק האחורי של המכונהמודבקת
זאת תוכלו לרכוש רצועת איטום 

עיינו (באמצעות מוקד השרות 
  ).ברשימה שבגב החוברת
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  התקנה

להיעזר במשטח כלשהו  כדאי :עצה
 יחידת הריהוט כדי בגובה הממוקם

ולבצע את , המכונהאת עליו להניח 
    .חיבורי החשמל ביתר קלות

 כדי השתמשו במפתח האלן הגדול 
 4  בכלמ לערך" מ2 - לשחרר כ
 .הרגליות

ניתן להבריג החוצה עד את הרגליות 
 .מ" מ10 -למרחק של כ

  המכונה לרשת החשמלאת חברו. 

  דחפו את המכונה לתוך הגומחה עד
 .שתחושו בהתנגדות

נקטו בכל אמצעי הזהירות לא לגרום 
לחיבורי החשמל בעת דחיפת נזק 

 .הריהוטהמכונה לתוך יחידת 

 את הגובה כדי לוודא שהמכונה בדקו 
יחידת הריהוט ממוקמת במרכז 
, אם לא זה המצב .וכשהיא מפולסת
 הרגליות שמתחת 4  כוונו מחדש את

 .באמצעות מפתח האלן הגדול, למכונה

 עם ראש 5Mמסופקים ארבע ברגים 
 קיבוע ליישור ומשושה שקוע המיועדים

  .בתוך יחידת המטבחהמכונה 

 והדקו פתחו את חזית המכונה 
  .חלקית את ברגי הצד השקועים

 
  בזהירות סובבו את הברגים

השקועים התחתונים כדי למרכז את 
 .בתוך יחידת הריהוטהמכונה 

  הדקו ביד את שני הברגים השקועים
העליונים כדי לאבטח את המכונה 

אל תהדקו אותם . הריהוטליחידת 
  .יתר על המידה
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  התקנה

  כיוון צירי הדלת

תתקלו בקשיים ה לאחר ההתקנאם 
,  דלת המכונהה של או סגירהפתיחל

  :תוכלו לכוון את הצירים מחדש

 את הבורג  וסובב  כדי ליישר את
היא תהיה  שכך המכונה חזית
חלק הקדמי של יחידת ל תמיושר
 . הריהוט

 את הבורג סובבו   ליישר כדי
  . המכונהת את חזיתאופקית ואנכי

  



          
          

  

          
          

  

  

 

 

 

 

שרות לאחר המכירה     

  073-2625601' טל  וקד שרות ראשימ 

  http;//www.electra-sherut.co.il: כתובתנו באינטרנט

  

 

  ,לקוחות נכבדים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות 

  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, ההפעלה ללא הודעה מוקדמת

   

      

   

  

  

  03-9633030'  טל75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 1וסף ספיר י' רח




