
          
          

  

          
          

  

  
    

   מדריך להתחלה מהירה
   והתקנההוראות הפעלהו

 

  מובניתמכונת קפה 
CVA 6431 (C)  

  

  שתקראו את הוראות ההפעלה לפניחשוב במיוחד 
  בכך תגנו על עצמכם.  ההפעלהו ההתקנה ,החיבור

  .ותמנעו נזק למכונת הקפה
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  ,  יקריםלקוחות

  .  מתוצרתהחדשה  הקפהאת מכונתשרכשתם אנו מודים לכם 

צריכה  מוצרי אלקטרה י" עאות המיובות החדישותי היוקרתבמכונות הקפה
הכנת מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי , מ" בע)1951(

  .ממכונת הקפהמרבית ה להנאתכם ,קפה מעולים

רות  רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השיבאלקטרה
  .המוענק ללקוחות

.  במכונת הקפההוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל 
  .ממכונת הקפה בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה קראונא א

ולחוברת , למדריך להתחלה מהירהחוברת זו מחולקת , לנוחיותכם המרבית
  .הפעלה והתקנה

  

      

  באיחולי הצלחה והנאה                                                                      

  .מ" בע)1951(אלקטרה מוצרי צריכה                                                      
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  מדריך להתחלה מהירה
 CVA6431למכונת קפה  

  
  

  .תקנהההפעלה וההמדריך להתחלה מהירה זה לא מחליף את הוראות 

כדי שבהמשך החוברת התקנה הפעלה והה שתקראו את הוראותשוב במיוחד ח
נא .  בפעם הראשונהבהשימוש במכונת הקפה לפני השימוש הלהכיר את אופן 

  .בטיחותהאזהרה וה לב במיוחד להוראות שימו
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    מידע חשוב
  

  לפני השימוש בפעם הראשונה

  המכונה חייבת להיות מותקנת
 שת החשמל לרבצורה נכונה ומחוברת

 .בה בפעם הראשונהשתשתמשו לפני 
חיבורי "עיינו בפרקים , למידע נוסף

שתשתמשו לפני , "התקנה "- ו" החשמל
  .בה בפעם הראשונה

  לפני מילוי מכונת הקפה עם מים
 נקו ביסודיות את ,וקפסולות קפה

 .ינו'מכונת הקפה ואת מייצר הקפוצ

  הפעלת "אנא עיינו בקפידה בפרק
שבהמשך " שונההמכונה בפעם הרא

  .החוברת

  קשיות המים

מים במכונת ה קשיות דרגת את ירוהגד
מים ה קשיות דרגתלבהתאם הקפה 

המכונה  כדי להבטיח כי ,המסופקים
  ושהיא לא תינזק תפעל כראוי

הפעלת "למידע נוסף עיינו בפרק 
  ".המכונה בפעם הראשונה

  

  

  

  

  

  

  

  הפעלה

אתם , כאשר המסך שלהלן מופיע בצג
  :המשקאותיט נמצאים בתפר

  
חיישני מאחד ב געו,  משקהלהכנת

  .המשקאות

   וניווט בתפריטזימון

 . בחיישן הרלוונטיגעו,  תפריטלזימון
חיישני החצים מיועדים לתצוגת 

   .אפשרויות נוספות
 תסומן בסימן ההגדרה שנבחרה כעת 

  . המופיע לצידה 

  

געו , אפשרויות הגדרהכדי לבחור 
ה הרצויה  החצים עד שההגדרבחיישני

   . תודגש בצג
  .כם כדי לאשר את בחירתOKגעו בחיישן 

  תפריט או ביטול פעולהמיציאה 

כדי לצאת מהתפריט  געו בחיישן  
  .הנוכחי

, החיישניםזמן מה לא תגעו באחד אם 
מכונת הקפה תחזור לתפריט 

  .המשקאות
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    בקרים ותצוגה
  

  הצג והבקרים

  

  
  

 כיבוי /לחצן הפעלה  ת הקפה למצב מופעל או כבוילהעברת מכונ  

" לשמירה ועריכת פרופילים  " פרופיל  

" להכנת שתי מנות  משקה  " שתי מנות  

למזיגת   חיישני המשקאות  
   אספרסו  
  קפה  
  קפה ארוך 

תצוגת מידע לגבי הפעולה הנוכחית או המצב   צג  

" תצוגת מידע או בדיקה ההגדרה , לשינוי הגדרות  " הגדרות
  כעת פעילהש

" ביטול פעולה לא רצויה, לחזרה לתפריט הקודם  " חזרה  

 לתצוגת אפשרויות נוספות והדגשת בחירה        חיישני חצים  

 חיישן OK  לאישור הודעה המופיעה בצג ושמירת הגדרה  

" לזימון תפריט תחזוקה   "תחזוקה  
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  הכרת המכונה  הכנה לשימוש
  

  מילוי מיכל המים

כדי למנוע , יוםמדי  ו את המיםהחליפ
 .סכנת זיהום מחיידקים

 וקרים במי ברז טרייםאך ורק  השתמשו
  .כדי למלא את מיכל המים

 והסירו  חזית מכונת הקפהחו אתפת 
 .את מיכל המים

 ברז טריים  את מיכל המים במימלאו 
 סימן מפלס הגובה המרבי עד וקרים

"max ."   

  מילוי המכונה בקפסולות קפה

הכניסו לקרוסלת הקפסולה אך . אזהרה
  .Nespresso  שלקפסולות קפהורק 

סוגי הקפה  לבחור את כדי שתוכלו
 את מלאתםכי ו ודא, השונים דרך הצג

התאים עם קפסולות מסוג הקפה 
 .המתאים

 בסוגים שונים של אתם משתמשיםאם 
את  להקצות מחדש ידוהקפ, קפה

  .התאים

  

 ה ככל קרוסלמסילות ה את כומש
 .החוצה שניתן

 תאי בתוך  קפסולות את ההניחו
כך  בצורה נכונה קפסולהקרוסלת ה

  . כלפי מטהמופנההרדיד ש

  מבט חיצוני
 הבקרים והצג   

 ידית  

 מגש איסוף טפטופים מתכת ל כיסוי  

צינורית יציאת המים החמים   

   צינורית מרכזית  

 ינו'תותב למייצר הקפוצ  

 שסתום קיטור  

  מבט פנימי
 קפסולהצלחת ה  

 יחידת חליטה  

 קרוסלת הקפסולה  

מסילות הקרוסלה   

 מיכל מים  

 מגש איסוף טפטופים עם רשת  

מיכל פסולת   

 הצינורית המרכזית כיסוי    

 תפס איסוף הטפטופים  

  _אביזרים מסופקים  
  ינו' מייצר קפוצ-

 חלב חם והקצפת כד זכוכית להכנת
  חלב 

  )אדום( משפך להסרת אבנית -
  )וניתערכה ראש(הסרת אבנית יות  טבל-
  )ערכה ראשונית( טבליות ניקוי -
להחלפת מרזב  כלי לתחזוקה -

   הקפסולה ושחרור שסתום הקיטור
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     הכנת משקאות
  

   קפה  אואספרסוהכנת 

 המרכזיתצינורית מתחת לספל הניחו  . 

  געו בחיישני החצים עד שסוג הרצוי
 .  יודגש

  המשקה הרצויכעת בחרו את סוג.  
  אספרסו 

    קפה 
  .   קפה ארוך 

יימזגו מהצינורית הקפה או האספרסו 
 . ספל לתוך ההמרכזית

  מזיגת שתי מנות

 ב וגע- . 

 בחרו כעת את סוג הקפה הרצוי.  

תימזגנה שתי מנות של המשקה הרצוי 
  . המרכזיתמהצינורית

  ביטול הכנת הקפה

תוכלו לבטל תהליך הכנת משקה כל 
  . מופיע בצג"Stop"ירה עוד שעצ

  בחיישן געוOK.    

  .הכנת הקפה תתבטל

אם אתם מכינים בו זמנית שתי מנות 
 יעצור את הכנת OKמגע אחד על , קפה

מגע ממושך יותר . המשקה הראשון
  .יעצור את הכנת שני המשקאות

  

חלב מוקצף , הכנת חלב חם
  ינו'וקפוצ

 ת צריבות וכוויות וצריבותסכנ 
  . הקיטורמשסתום

  .חמים מאודהנמזגים קיטור ומים 

  

ברז   

צינורית מזיגה   

השעון או נגד סובבו את הברז בכיוון 
 ימוקם מול אחדכך שהוא , כיוון השעון

כדי למנוע מהחלב . ימנים שלהלןמהס
 בין אל תמקמו את הברז, להתיז

  .סימניםה

 

  חלב חם 
 )אותו נגד כיוון השעוןסובבו (

   חלבפתקצה 
  )ו עם כיוון השעון אותסובבו(
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למזוג אותו ישירות חלב או ניתן להקציף 
 או תחילה לחמםאו , לתוך הספל

, ינו'מייצר הקפוצתוך כד אותו ב להקציף
באופן ידני אותו ך ושפל ,ולאחר מכן

להידחף  חייבת צינוריתה .ספללתוך ה
 :להימשך החוצהאו פנימה 

 
 נדחפת פנימהחלב ה צינורית 
 ספל ישירות לתוך הימזגווקצף יחלב ה
 )העליוןמלאו חלב עד סימן המפלס (

  נמשכה החוצהצינורית החלב   
  ינו'מייצר הקפוצוקצף בכד יחלב 

 )התחתוןמלאו חלב עד סימן המפלס (

  חלב הקצפת  
 כדי למזוג  הצינורית דחפו פנימה את

 חלב מוקצף ישירות לתוך הספל או משכו
ציף את צינורית החלב החוצה כדי להק

מלאו כנדרש . ינו'חלב בכד מייצר הקפוצ
עד סימן מפלס הגובה העליון או קר חלב 

   .וסגרו את המכסה, התחתון

 ברזאת הימינה  סובבו עד הסוף 
 .למצב 

  

  מגרעת בינו'מייצר הקפוצהניחו את 
פים והניחו הטפטואיסוף במגש ש

ינו מתחת לצינורית 'ספל קפוצ
 אתלחצו לאט ובזהירות . המרכזית
 הקיטור כלפי מטה כדי לחבר שסתום
 .ינו'מייצר הקפוצאותו ל

 את דחפו,  קצףכם מספיקכשיש ל 
 .כלפי מעלה  חזרה הקיטורשסתום

 הכנת חלב חם
 כדי חלב ה צינורית דחפו פנימה את

למזוג את החלב החם ישירות לתוך 
או משכו החוצה את צינורית , הספל

החלב כדי לחמם חלב בכד מייצר 
לאו כנדרש חלב קר עד מ. ינו'הקפוצ

סימן מפלס הגובה העליון או 
  .וסגרו את המכסה, התחתון

 ינו'מייצר הקפוצשב הברז את סובבו 
 .מצב נגד כיוון השעון ל

 מגרעת בינו'מייצר הקפוצ את  הניחו 
לאט ודחפו , הטפטופיםמגש שב

 שסתום הקיטור כלפי אתובזהירות 
 .ינו'מטה כדי לחבר אותו למייצר הקפוצ

 את דחפו, לב התחמם כנדרשכשהח 
 .כלפי מעלהחזרה  הקיטור שסתום

ינו ' חימום חלב בכד מייצר הקפוצ:עצה
  . יותר חלב חםכם למספק
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     ניקוי וטיפול
נקו את . שבהמשך החוברת" ניקוי ותחזוקה"אנא פעלו בהתאם למידע שבפרק 
  .המכונה מדי יום לאחר השימוש בה

מרווחי זמן 
  מומלצים

  ?לתחזק / מה עליכם לנקות

, לאחר מזיגת חלב
אם תחלוף יותר 

משעה עד מזיגה 
  חוזרת של חלב

  ינו' המכסה של מייצר הקפוצשטפו - 

  כל יום
בדרך כלל בסוף (

לפני כיבוי , היום
  )המכונה

  ינו' נקו את מייצר הקפוצ- 
   שטפו את מיכל המים- 
   שטפו את מיכל הפסולת- 
   שטפו את מגש הטפטופים - 
   כיסוי מגש הטפטופים נקו את הרשת ואת- 

  פעם בשבוע
, במידת הצורךאו (

לעתים קרובות 
  )יותר

  נקו את כיסוי הצינורית המרכזית -
  נקו את קרוסלת הקפסולה ואת מסילות הקרוסלה -
  נקו את מגש איסוף הטפטופים הקטן שבתוך חזית המכונה - 
  נקו את החלל הפנימי של המכונה -
  נקו את שסתום הקיטור -
  ) מיד לאחר הסרת אבנית(זית המכונה נקו את ח -

  )באמצעות טבליות הניקוי(נקו את צלחת הקפסולה  -  פעם בחודש
 - לאחר שנמזגו כ

   משקאות15,000
   מרזב הקפסולהנקו את  - 

בהתאם לקשיות 
  המים

  הסירו אבנית מהמכונה -

 : במדיח כלים לשטוףאסור את החלקים שלהלן  

  צלחת הקפסולה -

 רשת הפלסטיק -

  קרוסלת הקפסולה ומסילות הקפסולה -

.כל שאר הרכיבים הנשלפים של מכונת הקפה בטוחים לשטיפה במדיח כלים
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 הקפסולה צלחת

יש לנקות אחת את צלחת הקפסולה 
לחודש באמצעות טבליות ניקוי המסופקות 

 בעת הסרת ולכל המאוחר, עם המכשיר
 .אבנית מהמכונה

  חזית מכונת הקפהאת פתחו. 

 

  ידיתהלחצו על  ,את  קדימה משכוו
 .ה כדי להסיר אותקפסולהה צלחת

 מיכל קטן עם מים חמים ה מלאו את
 .והמיסו בתוכו טבלית ניקוי אחת

 בתמיסת קפסולההצלחת  את הניחו 
והשאירו אותה במשך כשעה הניקוי 

 .אחת בתוך התמיסה

 קפהשאריות הכל הוסרו  שלאחר ,
 .ה אותייבשו ביסודיות וה אותשטפו

 חזרה קפסולה את צלחת הפודח 
 .שתינעל מקומה בנעילהלמכשיר עד 

   ינו'מייצר הקפוצ

  ניתן ינו'מייצר הקפוצהמכסה של את 
- במידת האפשר . ניקויצורך לפרק ל
 ינו'מייצר הקפוצ את שטוףעדיף ל

בטוחים  כל החלקים .במדיח כלים
   .לשטיפה במדיח כלים

  ינו'מייצר הקפוצפרקו את מכסה .
 .הצינורית ואת הברזאת  ירוהס

 ניתן להסיר רק כאשר הנקודה ברזהאת 
  "חלב חם" סימן בין נמצאת במרכז

  . "חלבההקצפת "וסימן 

 

  המכסה כל חלקיהרכיבו חזרה את 
 .מתואר באיורכפי ש
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     הסרת אבנית
   

נתזים כלשהם של  הסירו מיד. אזהרה
תמיסת התכשיר להסרת אבנית 

טחים עדינים העלולים לגרום נזק למש
    .ורצפות טבעיות

 בטבליות הסרת השתמשו אך ורק
סוגים . Miele  מקוריות שלאבנית

גרמו  ית אבניתהסרתכשירי אחרים של 
וישפיעו על טעם מכונת הקפה נזק ל
  .הקפה

 . דקות12 - נמשך כאבנית ההסרה תהליך 
  לשם כך תזדקקו

  -ו, משפך הסרת אבנית אדוםל -

  .'מילה 'טבליות הסרת אבנית שלל -

הסרת תהליך לא ניתן לבטל את  
 חייב התהליך .לאחר שהחל האבנית

 . הסוףלהתבצע עד 

 בחרו , לאחר מכן.  געו בחיישן
ואשרו  "Descale" הסרת אבניתב

  .OK עם

 .תהליך הסרת האבניתיתחיל 

 פעלו בהתאם להנחיות שבצג.  

 עד מים המיכל ב מים פושרים ומלא
 .לסימן מפלס הגובה המרבי 

הסרת אבנית טבליות ל שתי השליכו
 . החזירו את מיכל המים.מיםה לתוך

להנחיות  פעלו בזהירות בהתאם
   .התערובת ליחס המתייחסות

כמות ב את מיכל המים למלאחשוב 
. )לא פחות ולא יותר (הנכונההמים 
 תתבטל תכנית הסרת האבנית ,אחרת

  .ותצטרכו להתחילה מחדש, בטרם עת

 הקפסולה תצלחהודעת הסירו את שכ
חברו את משפך הסרת האבנית וסגרו 

 Remove capsule plate"את הדלת 
Insert descaling funnel and close 

the door"תופיע בצג ,  

  

  הסירו את צלחת הקפסולה והחליפו
אותה במשפך הסרת האבנית 

 .האדום

 הניחו את מיכל הפסולת מתחת :עצה
 . לצינורית המרכזית ושסתום הקיטור

 המים  את מיכל שטפודעת הוכש
 ברז טריים עד לסימןמי ומלאו אותו ב

 "Rinse the water container and 
fill with fresh water up to the 

symbol"מופיעה בצג ,  

 אותו שטפוהסירו את מיכל המים ו 
 .  במים נקייםהיטב

 הסרת שאריות תכשירוודאו שלא נותרו 
  . המים כליהאבנית במ

 מסתיימת כאשר הודעת הסרת האבנית
רוקנו את מגש איסוף הטפטופים ונקו את 

 Empty the"התהליך הסתיים . המגעים
drip tray and clean the contacts. 

Process finished" מופיעה בצג . 
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     עצות לשימוש
   

  הקצאת סוגי הקפה 
  )סוג הקצאה(

 לאחסן חמישה סוגים שונים של תוכלו
חמישה למשל ל(קפה במכונה זו 

 ).משתמשים שונים עם טעמים שונים
כאשר תפעילו את מכונת הקפה 

, ותמשכו את מסילות הקרוסלה החוצה
  .סוגי הקפה בתאים יופיעו בצג

   "ההקצאסוג "זימון 

 סוגההקצאת  וזמנו את  -געו ב 
"Type allocation". 

  בחרו את התא הרצוי. 

 :לתא זה תוכלו כעת

  סוגבחירת

כעת קפה שהסוג  ליד יופיע סימן 
 .מוקצה לתא

  הקצאת סוג

הכנסת 
  אותיות

בחרו עם חיישני החצים 
 +OK  

בחרו עם חיישני החצים   שמירה
 +OK  

ביטול 
  אותיות

  .חיישן 

אם כבר הקצאתם בעצמכם תא עם סוג 
שינוי סוג (תוכלו לשנות , קפה

(change type או לבטל ) ביטול סוג
)delete type(אותו .  

 השינוי גדלי המנ

  באחד מחיישני המשקאותגעו  , 
יופיע    "Change" עד ששינוי או 
 .  בצג

 או

 מנההגודל  בחרו ב. -געו ב 
"Portion sizeואשרו עם  OK. 

  בחרו את סוג הקפה הרצוי ואשרו
 .OK עם

 "Save" ושמירה ,יוכןהמשקה הרצוי 
  . צגיופיע ב

  , כאשר הספל התמלא לרמה הרצויה

 געו ב- OK. 

טל את תכנות גודל המנה כל תוכלו לב
 .נראה בצג" Stop"עוד עצירה 
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     עצות לשימוש
   

  פרופילים
ולשמור את פרופילים אישיים  ליצור תוכלו

קפה וקפה ארוך , גדלי המנה לאספרסו
   .עבור כל פרופיל אישי

  
שם הפרופיל הנוכחי יופיע בפינה 

 . השמאלית העליונה של הצג

 זימון הפרופיל 
 געו ב- . 

 .יואר חיישן 

   סוגיצירת

הכנסת 
  אותיות

בחרו עם חיישני החצים 
 +OK  

בחרו עם חיישני החצים   שמירה
 +OK  

ביטול 
  אותיות

  .חיישן 

 קיימות ,אם כבר יצרתם פרופיל
 : ברשותכם גם האפשרויות הבאות

  Select profile בחירת פרופיל -

  Change nameשם שינוי  -

   Delete profile מחיקת פרופיל -

  Change profileשינוי פרופיל  -
  :האפשרויות הן(

  Manuallyידני
  After each useימושלאחר כל ש

 When switched on) בעת ההפעלה
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  נה והתקהוראות הפעלה
   

 

  
     
  
  

  שתקראו את הוראות ההפעלה לפניחשוב במיוחד 
  בכך תגנו על עצמכם.  ההפעלהו ההתקנה ,החיבור

  .ותמנעו נזק למכונת הקפה
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  תוכן העניינים

      19..................................................................שמירה על איכות הסביבה

  20..................................................................................תיאור המכונה

  23..........................................................................................אביזרים

  24...................................................................אזהרות והוראות בטיחות

  31......................................................................כנת המכונה לשימושה
  31..............................................................לפני השימוש בפעם הראשונה

  31..........................................................הפעלת המכונה בפעם הראשונה
  32.....................................................................................קשיות המים

  34............................................................................................הפעלה

    35............................................................................... המיםמיכלמילוי 

  36..........................................................פעלה וכיבוי של מכונת הקפהה
  36................................................................ לפרקי זמן ארוכים יותרכיבוי

  37............................................................מכונה בקפסולות קפההמילוי 
  37...................................................................... קרוסלת הקפסולהמילוי

  38...............................................הוצאת קפסולות מתוך קרוסלת הקפסולה

  39.................................................................................הכנת משקאות
  39......................................................................  או קפה אספרסוהכנת 

  39................................................................................מזיגת שתי מנות
  39.............................................................................ביטול הכנת הקפה

  39.............................................................................אחר הכנת הקפהל
  40.....................................................ינו'חלב מוקצף וקפוצ, לב חםחהכנת 
  40................................................ינו'ערות לגבי השימוש במייצר הקפוצה

  41......................................................ספל ישירות לתוך ההקצפה מזיגת
  42.................................................................................ינו'פוצקהכנת 

  42...........................................................ינו' במייצר הקפוצהקצפת חלב
  42................................................................................כנת חלב חםה
  42...........................................................................אחר הכנת החלבל

  43........................................................ באמצעות פרופילמשקאותההכנת 

  44........................................................)סוג הקצאה(הקצאת סוגי הקפה 
  44............................................................................."סוג הקצאה"ימון ז
  44........................................................................................גחירת סוב
  44......................................................................................קצאת סוגה
  45........................................................................................וג השינויס
  45.......................................................................................חיקת סוגמ
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  תוכן העניינים

  46............................................................................הגדרת גודל המנה
  46....................................................... גודל המנה בעת הכנת משקהינויש

  47.....................................................פריט הגדרותהגדרת גודל המנה מת
  47........................................................ינוי גודל המנות לפרופילים שוניםש

  48.................................................................................הגדרת פרופיל
  48...................................................................................זימון הפרופיל
  48....................................................................................יצירת פרופיל
  49...................................................................................בחירת פרופיל

  49........................................................................................שינוי השם
  49..................................................................................מחיקת פרופיל

  50.....................................................................................נוי פרופילשי

  51...........................................................................................הגדרות
  51........................................................................"הגדרות"זימון תפריט 

  51.........................................................................שינוי ושמירת הגדרות
  52.....................................................................אפשרויות הגדרה זמינות

  54...............................................................................................שפה
  54.................................................................................שעה הנוכחיתה

  54.........................................................)תצוגת השעה הנוכחית(תצוגה 
  54........................................................................פורמט תצוגת השעון

  54.....................................................................................כיוון השעה
  54.............................................................................................תאריך
  54..............................................................................................טיימר

  55.................................................................................בחירת טיימר
  55........................................................................בועייםימי הקצאה ש

  56.................................................................לה וכיבוי של הטיימרהפע
  Eco ...............................................................................56מצב חיסכון 

  56............................................................................................ תאורה
  56.............................................................................................תאורה

  56.............................................................................הגדרת הבהירות
  56...............................................)כיבוי לאחר(הגדרת זמן כיבוי התאורה 

  57...........................................................................)תצוגת מידע(מידע 
  57.................................................)נעילת מערכת (נעילת מכונת הקפה 

  57.......................................................הפעלה וכיבוי של מערכת הנעילה
  57......................................................................ביטול נעילת המערכת

  57.....................................................................................קשיות המים
  57......................................................................................בהירות הצג
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  תוכן העניינים

  57....................................................................................עוצמת הצליל
  57..........................................................הגדרת ברירת המחדל של היצרן

  58......................................................)תוכנית לאולם תצוגה(מצב הדגמה 

  59..................................................................................ניקוי ותחזוקה
  59.....................................................................................מדריך מהיר

  60..........................................................................שטיפת מכונת הקפה
  60.......................................................................................מיכל המים

  61....................................................................................מיכל הפסולת
  61........................................................................מגש איסוף הטפטופים

  62.....................................................פיםמגש איסוף הטפטושת עם כסוי ר
  63....................................................רוסלת הקפסולה ומסילות הקפסולהק
  64..................................................... הטפטופיםולטקצינורית המרכזית וה

  64....................................................................................החלל הפנימי
  65................................................................................לחת הקפסולהצ
  65.................................................................................סתום הקיטורש
  66.................................................................................ינו'ייצר הקפוצמ

  67....................................................................................חזית המכונה
  67...........................................................................................תחזוקה

  69...................................................................................הסרת אבנית
  69..................................הסרת אבנית לאחר שהודעה בצג תבקש זאת מכם

  71...........גכאשר לא תתבקשו לעשות זאת באמצעות הודעה בצהסרת אבנית 

  72.......................................................................מדריך לאיתור תקלות

  83........................................................................שירות לאחר המכירה

  84................................................................................חיסכון באנרגיה

  85.................................................................................חיבורי החשמל

  86............................................................................................התקנה
  86............................................התקנה מובנית ואפשרות להתקנה משולבת

  87..............................................................................................אוורור
  87............................................................................................התקנה

  88..................................................................................כיוון צירי הדלת

  בגב החוברת.......................................................................מוקד השרות
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  שמירה על איכות הסביבה

  סילוק חומרי האריזה
חומרי האריזה וחיזוקי ההובלה 

מיוצרים  מחומרים שניתן לעשות בהם 
  .חוזר או למחזר אותםשימוש 

במקום להשליך את חומרי האריזה 
העבירו אותם לנקודת האיסוף , הללו

במידה (הקרובה לפסולת מסוג זה 
ובהתאם לתקנות המשרד ) וקיימת כזו

  . הסביבההגנתל

בכך תוכלו לסייע לשמירה על איכות 
  .הסביבה

   

השלכת המכשיר הישן 
  שברשותכם

 ישנים  חשמל ואלקטרוניקהמכשירי
אשר אם לא מטפלים מכילים חומרים 

הם , בהם או משליכים אותם כראוי
 .עלולים להזיק לבריאות או לסביבה

אנא בדקו אפשרות . הניתנים למחזור
 או לסלקם למרכז איסוף למחזרם

 בהתאם למכשירי חשמל ואלקטרוניקה
  .  הסביבההגנתלתקנות המשרד ל

  

וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן 
עיינו . חסונו או השלכתולילדים בעת א

  ".זהירות ובטיחות"בהוראות 

ניתוק המכונה מרשת החשמל חייב 
להיות מבוצע על ידי טכנאי מיומן 

יש לנתק את תקע החשמל . ומורשה
ולחתוך את כבל החשמל קרוב ככל 

שניתן למקום יציאתו מהמכונה הישנה 
כדי למנוע מילדים המשחקים במכונה 

רשת הישנה לנסות ולחבר אותה ל
אזהרות והוראות "עיינו בפרק . החשמל
  ".בטיחות
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  תיאור המכונה

  מבט חיצוני

  

 הבקרים והצג   

 ידית  

  מגש איסוף טפטופיםמתכת לכיסוי   

 צינורית יציאת המים החמים  

   צינורית מרכזית  

 ינו'תותב למייצר הקפוצ  

 שסתום קיטור  
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  תיאור המכונה

  פנימימבט 

  

 לה הקפסוצלחת  
  )מוחלף עם משפך הסרת האבנית האדום בעת ביצוע תהליך הסרת אבנית(

 יחידת חליטה  

 קרוסלת הקפסולה  

 הקרוסלהתוסילמ   

 מיכל מים  

 מגש איסוף טפטופים עם רשת  

 מיכל פסולת  

 הצינורית המרכזית כיסוי    

 תפס איסוף הטפטופים  
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  תיאור המכונה

  הצג והבקרים

  

  
  

 כיבוי /לחצן הפעלה  להעברת מכונת הקפה למצב מופעל או כבוי  

 "לשמירה ועריכת פרופילים   "פרופיל  

 "להכנת שתי מנות  משקה   "שתי מנות  

למזיגת   חיישני המשקאות  
   אספרסו  
  קפה  
  קפה ארוך 

תצוגת מידע לגבי הפעולה הנוכחית או המצב   צג  

 "ע או בדיקה ההגדרה תצוגת מיד, לשינוי הגדרות   "הגדרות
  שכעת פעילה

 "ביטול פעולה לא רצויה, לחזרה לתפריט הקודם   "חזרה  

 לתצוגת אפשרויות נוספות והדגשת בחירה        חיישני חצים  

 חיישן OK  לאישור הודעה המופיעה בצג ושמירת הגדרה  

 "לזימון תפריט תחזוקה   "תחזוקה  
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    אביזרים

  אבירים מסופקים

  ינו'ייצר קפוצמ  -
כד זכוכית להכנת חלב חם והקצפת 

  חלב 

  )אדום(משפך להסרת אבנית  -
  להסרת אבנית מצנרת המים

  הסרת אבנית טבליות -
ערכה  (צינורות המיםמלהסרת אבנית 

  )ראשונית

   טבליות ניקוי -
ערכה ( החליטה יחידתלהסרת שומני 

  )ראשונית

  בדיקה רצועות -
  מים ה קשיות דרגתלקביעת 

   כלי לתחזוקה -
להחלפת מרזב הקפסולה ושחרור 

   שסתום הקיטור

   

   

    

  אביזרים לרכישה בנפרד

 רענון ומוצרי ניקוי וMieleאביזרי 
  . כםזמינים למכונת הקפה שלה

 Microfibre מסיבי מיקרומטלית  -
   קללהסרת טביעות אצבע ולכלוך 

  מרזב הקפסולה -  
 15,000 -יש להחליפו לאחר מזיגת כ

  תקפסולו

  ינו'מייצר קפוצ  -
כד זכוכית להכנת חלב חם והקצפת 

   חלב

  הסרת אבנית טבליות -
   צינורות המיםמלהסרת אבנית 

   טבליות ניקוי -
  החליטה יחידתם מלהסרת שומני

- GCEOתותב למדיח כלים   
   ינו במדיח כלים'לניקוי מייצר הקפוצ

  

  

  

  

  

  

תוכלו לרכוש אביזרים נוספים באמצעות 
עיינו ברשימה שבכריכה (מוקד השרות 

או בחנויות ) האחורית לשל החוברת
  .ברחבי הארץ' מילה גלארי'
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  אזהרות והוראות בטיחות

.  בכל דרישות תקני הבטיחות הרלוונטייםתעומד, מכונת קפה זאת
  .שימוש לא הולם עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש, מאידך

ראו את נא קא, מכונה או נזק לתכדי למנוע סכנה מפגיעה גופני
. במכונת הקפהלפני שתשתמשו לראשונה , הוראות ההפעלה

שימוש ותחזוקה , הוראות אלו מכילות מידע חשוב לגבי בטיחות
  . המכונהשל 

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש שיגרמו כתוצאה 
  .מאי מילוי ההנחיות שבחוברת זו

והעבירו  עתידישימוש כל צורך בשמרו את הוראות ההפעלה ל
  .כונהאותם למשתמשים אחרים במ

  שימוש נכון במכונה

  המכונה מיועדת לשימוש ביתי או לשימוש דומה במקומות
המכונה אינה מיועדת לשימוש מחוץ . מגוריםסביבת עבודה או 

  .לבית

 להכנת ,  בלבדתביתיבסביבה  לשימוש המכונה מיועדת
   .' וכו חלבמקיאטו, ינו'קפוצ, אספרסו

  .אינו נתמך על ידי היצרן ועלול להיות מסוכןחר כל שימוש א

 לשימוש על ידי בני אדם תשושים נת ניתאת זמכונת הקפה 
או נטולי ידע או , תועם מוגבלויות תחושתיות ומנטאליו, פיזית

ניסיון אלא אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר ואחראי שהדריך 
ת כל והם הבינו א,  בבטיחותכונהאותם כיצד להפעיל את המ

.  הסכנות הכרוכות
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  אזהרות והוראות בטיחות

  בטיחות ילדים

 כוויות או ל סכנה הוויםמהמרכזית ושסתום הקיטור  הצינורית
  .  מאוד ומגיב לטמפרטורות חמותרגיש של ילדים עורם. ותצריב

קפה או החמים של מכונת ברכיבים  לגעת ו לילדיםאל תאפשר
  .ותלצינורי מתחת למקם איבר כלשהו מגופם

  

 התקינו את מכונת הקפה מחוץ להישג ידם של ילדים.  

 אלא אם הם , ממכונת הקפה 8 ילדים מתחת לגיל הרחיקו
 .נמצאים בפיקוח מתמיד

  מכונת לנקות ולתחזק את ,  יוכלו להשתמש8ילדים מעל גיל
ללא השגחה רק לאחר שהוכיחו שהם מסוגלים להפעיל את הקפה 

  . כל הסכנות הכרוכות בכךהמכונה בצורה בטוחה והם הבינו את

 במכונת  לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה אל תאפשרו
 .  ללא פיקוחהקפה

  ואל תאפשרו להם שבקרבת מכונת הקפה פקחו על ילדים
 .ה בבקרים שלבה אולשחק 

  .זכרו שקפה ואספרסו אינם מתאימים לשתייה לילדים

 יש , פלסטיקיריעות ,למשלכמו , אריזהחומרי .  חנקתסכנ 
ילדים , תוך כדי משחק. להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים

 ראשם מעל םריזה או למשוך אותחומרי הא להסתבך בעלולים
.ולהיחנק
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  אזהרות והוראות בטיחות

 טכניתבטיחות 

 לפני התקנת .  פגומה עלולה להיות מסוכנתת קפהמכונ
 אל תתקינו ואל. היא לא ניזוקה בהובלהשבדקו היטב , המכונה

 . תשתמשו במכונה פגומה

 וודאו שהנתונים , חשמללרשת ה מכונת הקפה לפני חיבור
מתח , נתיך(תווית הנתונים של המכונה ב המפורטיםהחשמליים 

 .230V~50Hz: ארץרשת החשמל במתח תואמים ל) רותד
 .היוועצו בחשמלאי מוסמך, במקרה של ספק

  הבטיחות החשמלית של המכונה מובטחת רק כאשר היא
תקני הבטיחות חוק החשמל וללרקת היטב בהתאם מוא

חשוב לבדוק מעת לעת את תקינות המערכת . הרלוונטיים
  .החשמלית וההארקה באמצעות חשמלאי מוסמך

  שקע אל תחברו את מייבש הכביסה לרשת החשמל באמצעות
מפלג המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים או באמצעות שימוש 

א מבטיחים את הבטיחות הנדרשת ים אלו לחיבור. מאריךבכבל 
      . של המכונה ועלולים לגרום לפריצת אש

 השתמשו במכונה רק לאחר שהיא הותקנה , מטעמי בטיחות
 .בתוך ריהוט המטבח

  מעל מכשיר אחרלהתקנה מובניתאם מכונת הקפה מיועדת  ,
   . ברוחב מלאחוצץמדף יש להתקין ביניהם 

 בכלי תעבורה כלשהו  זו אינה מיועדת לשימוש ת קפהמכונ
 ). ספינות, למשל(

  השתמשו במכונת הקפה בטמפרטורת סביבה שביןC100 +ל- 
C380 +בלבד  . 
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  אזהרות והוראות בטיחות

 עלול ,אחרת .מכונת הקפהלסביב מ אוורור מספיק קיום ודאוו 
    .הריהוטיחידת ל עיבוי ולגרום נזק למכונה או יווצרלה

 אין ,  דלת של ריהוט המטבחאם מכונת הקפה מותקנת מאחורי
  .להשתמש בה עם דלת סגורה

 .תסגרו את דלת הריהוט בעת שהמכונה בשימושלעולם אל 

  ומיומן  מורשה טכנאי באמצעותרק ו יבוצעו אךהתקנה ותיקונים
 פעולותתיקונים ו, התקנה. שרות המורשה מטעם אלקטרההשל 

שוף לח ים עלולמורשיםעל ידי אנשים שאינם המבוצעים אחרות 
והיבואן לא יישאו באחריות יצרן ה .את המשתמשים לסיכונים

 . בלתי מורשהלעבודות הנעשות באמצעות אדם כלשהי

 כל תיקון יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך , בתקופת האחריות
,  טיפול במכשיר על ידי מי שלא הוסמך לכך. מטעם היצרן והיבואן

  .יגרום לביטול האחריות

  בטיחות המוצר רק אם נעשה  לם אחראיוייהוהיבואן היצרן
רכיבים פגומים יוחלפו . 'מילה'שימוש בחלקי חילוף מקוריים של 

 ". מילה"בחלקים מקוריים בלבד של 

  רשת החשמל עד סיום פעולות מ שמכונת הקפה מנותקתוודאו
 .התקנה ותיקונים

  מגע בחיבורי החשמל . מכונת הקפהלעולם אל תפתחו את כיסוי
מאד למשתמש ועלול   החשמליים והמכאניים מסוכןאו ברכיבים

 . לגרום להתחשמלות או נזק למכונה
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  אזהרות והוראות בטיחות

 ם מקוריים שלרק באבזריאך  והשתמש Miele  במכונת קפה
 יבטלשימוש בחלקי חילוף או באבזרים של יצרנים אחרים . זאת
ם היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי .אחריות למכונהאת ה

 . כלשהם שייגרמו כתוצאה מכך

 שימוש נכון

 לחשוף אתכם ים עלולהמרכזית ושסתום הקיטורצינורית ה 
  . לסכנת כוויות או צריבה

  .  חמים מאודהנמזגים קיטורהנוזלים וה

  : כםלתשומת לב
נוזלים  בעת מזיגת ת המרכזיתצינורי מהאזור שמתחת להתרחקו - 

  . חמים וקיטור
  . ים חמרכיביםב אל תיגעו - 
  .  נוזל חם או קיטורעלולות להתיז הצינוריות - 
נקטו בכל .  יכולים להיות חמים מאודפים עלוליםמים במגש הטפטו - 

  .  אותהאתם מרוקניםזהירות כאשר אמצעי ה

סכנת פציעה .  
 מכונת הקפה מחוברת לרשת כאשראל תגעו ביחידת החליטה 

  .החשמל
  .סולה הקפצלחתאל תנקו את החלל הפנימי של פתח 

  

 במכשירים תשתמשותאורה או ל ישירות אל תביטועולם ל 
  .כדי להביט בהאופטיים 

 הקצפת חלב(ינו 'מייצר הקפוצאת  את מכונת קפה וונק (
ניקוי  "עיינו בפרק( ביסודיות לפני השימוש בפעם הראשונה

"). ותחזוקה
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  אזהרות והוראות בטיחות

 פקת המיםהנחיות שלהלן המתייחסות לאסל פעלו בהתאם:  

מים חמים מילוי . קרים בלבדטריים ו  ברז מימלאו במיכל המים - 
  .ךעלול לגרום נזק רציני ובלתי הפי

  .החליפו את המים מדי יום כדי למנוע היווצרות בקטריות - 

מים . מכונהכדי למלא את המים מינראליים באל תשתמשו  -
רום מינראליים עלולים לגרום להצטברות רצינית של אבנית ולג

  .נזק למכונה

מערכת ממים  באל תשתמשו, למכונהבלתי הפיך כדי למנוע נזק  -
 .סינון באוסמוזה הפוכה

  קפסולות ל פרטשום דבר אחר  ותקרוסלת הקפסולל להכניסאין
יגרמו נזק קפסולות של יצרנים אחרים . Nespressoקפה 

  .למכונה

  אין . ת להיות שלמות לפני השימושוחייבהקפה קפסולות
קפסולות . תו או משוננותשבור, פגומותקפסולות קפה בתמש להש
  .ולגרום לה נזק במכונה עלולות להיתקע ואל

 נרת צלתוספי סוכר ידבקו .  בחלב עם תוספיםואל תשתמש
  . נזק למכונת הקפהיגרמוחלב וה

  בחלב רק  ושהשתמ, בעלי חייםמאם אתם משתמשים בחלב
  .מפוסטר

 ם דליקים מתחת לצינורית לעולם אל תניחו משקאות אלכוהוליי
  .ולהמס אותםלהבה עלולה להצית את חלקי הפלסטיק . המרכזית

  אל תטלטלו או תתלו חפצים כלשהם על חזית המכונה כשהיא
  .שכן היא עלולה להיהרס, פתוחה
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  אזהרות והוראות בטיחות

 פעלו בהתאם להנחיות שלהלן המתייחסות לניקוי מכונת הקפה:  

  .  החשמלרשתקפה מהמכונת את יד  תמקונת, לפני הניקוי -

 עיינו למידע נוסף( יום מדיחלב ה כדאת  את מכונת קפה ונקו -
  "). ניקוי ותחזוקה "בפרק

אדים .  כדי לנקות את המכונהאל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים -
  . רכיבי חשמל ולגרום לקצרל להגיע יםלעלו

הכמות מכונת הקפה באמצעות בקביעות מ אבנית ירו הס-
 בהתאם לדרגת Miele  שלהסרת אבניתל של טבליות מתאימהה

מכונה מה אבנית ירוהס. המסופקים למכונהמים הקשיות 
היצרן . בתדירות גבוהה יותר באזורים עם מים קשים מאוד

  . לא מספקת מהסרת אבנית הנגרם לנזק והיבואן לא יהיו אחראים

 ת ינו כדי לנקו'אל תשתמשו במכונת הקפה או במייצר הקפוצ
   .חפצים אחרים

  : חלד-ם מפלדת אללמכונות עם משטחי

 סרטי הדבקה או , דבק שקוף, במדבקות דביקות אל תשתמשו
אלו פוגעים . חלד-ם מפלדת אלסוגים אחרים של דבק על משטחי

  . ודוחה לכלוך שלהציפוי המגן ל נזקגורמים ו, במשטח

 גם מגנטים .  רגיש לסריטותחלד-ם מפלדת אלמשטחיב הגימור
  . ולים לגרום לסריטותיכ
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  כנת המכונה לשימושה

 את הוראות ההפעלה ואנא קרא
כדי הנדרש  את הזמן קחובעיון ו

להכיר את מכונת קפה לפני השימוש 
 .  בפעם הראשונההב

 לפני השימוש בפעם הראשונה 

  המכונה חייבת להיות מותקנת
 לרשת בצורה נכונה ומחוברת

 יחיבור "עיינו בפרקים (החשמל
 לפני ,")התקנה "- ו" חשמלה

 . בה בפעם הראשונהשתשתמשו 

 ירו את כל יריעות המגןהס.   

עיינו ( את מכונת קפה ביסודיות ונק
  לפני מילוי") ניקוי ותחזוקה "בפרק

 . מים ופולי קפה

  בפעם הראשונה הפעלה

 מכונת קפה אתם מפעילים אתכאשר 
 להגדיר את ותתבקש, בפעם הראשונה

 : ם הבאיהפריטים

   ומדינה שפה-

  השעה הנוכחית -

   תאריך -

 ) תצוגת השעה( תצוגה -

  כיבוי /ההפעלהחיישן בגע . 

 בחירת השפה 

 שפה חיישני החצים עד שה בוגע
געו  , לאחר מכן. תודגשרצויהה

 ". OK" בחיישן

 מדינה החיישני החצים עד שב וגע
   . תודגשהרצויה

 ". OK" געו בחיישן ,לאחר מכן

 .  כעתההגדרה נשמרת

  השעה הנוכחיתהגדרת 

  געו בחיישני החצים עד שהשעה
  . הנוכחית תופיע בצג

 ".  OK"געו בחיישן ,לאחר מכן

  געו בחיישני החצים עד שהדקה
  . הנוכחית תופיע בצג

 ".OK"געו בחיישן ,לאחר מכן

  .ההגדרה נשמרת כעת

 הגדרת התאריך 

  געו בחיישני החצים עד שהשנה
  .הנוכחית תודגש

 ".OK"בחיישן געו  ,ןלאחר מכ

  געו בחיישני החצים עד שהחודש
  .הנוכחי יופיע בצג

 ".OK"געו בחיישן  ,לאחר מכן

  געו בחיישני החצים עד שהיום
  .הנוכחי יופיע בצג

 ".OK"געו בחיישן  ,לאחר מכן

 . ההגדרה נשמרת כעת
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  כנת המכונה לשימושה

  תצוגה 

  :  לבחור מבין האפשרויות הבאותתוכלו

 ו יופיעשעהה התאריך ו:Onמופעל   -
 ). כשהמכונה כבויהגם  (בקביעות בצג

 המכונה כאשר הצג חשוך :Off כבוי  -
  . הכבוי

: Night dimming לילהמעומעם ב  -
התאריך והשעה מוצגים רק בין 

  . 23:00 -ו 05:00שעות ה

 בחיישני החצים עד שהאפשרות  וגע
   .הרצויה תודגש

  ".OK"געו בחיישן  "לאחר מכן

 יותר אנרגיה תצרךמכונת הקפה 
. בהתאם לאפשרות שתבחר לתצוגה

  . צגמידע בנושא זה יופיע ב

הודעת האתחול הושלם בהצלחה "
"Set-up successfully completed" 

  . תופיע בצג

  את מיכל המיםהחליפו וומלאהודעת 
"Fill and replace the water container" 

  . תופיע בצג

 ים במי ברז טרי את מיכל המיםומלא ,
  . קרים

 בהתאם המשיכו לפעולנא א :עצה
נוספים המפורטים בהוראות ה שלביםל

 להכיר את מכונת ו שתוכלדיכ, ההפעלה
דרישות הספציפיות ל ולהתאימהקפה 
  . כםשל

  מים הקשיות 

 את כמות קשיות מים מציינת דרגת
 ככל שתכולת .מומס במיםהסידן ה

, תרהמים קשים יו, הסידן גבוהה יותר
  אבניתלעתים קרובות יותרויש להסיר 

  .מכונת הקפהמ

מים המכונת הקפה מודדת את כמות 
מספר המשקאות  .שנצרכוקיטור את הו

יש להסיר אבנית לפני שלמזוג שניתן 
תלוי בדרגת קשיות המים , מהמכונה
    . המוגדרת

מים במכונת ה קשיות דרגת את ירוהגד
מים ה קשיות דרגתלבהתאם הקפה 
המכונה  כדי להבטיח כי ,יםהמסופק

פעולה זו . וללא דופי תפעל כראוי
התזכורת להסרת אבנית  תבטיח כי

  .  בזמן הנכוןצגמכונה תופיע במה

דרגות קשיות  ארבע קיימותמכונה ב
  :הניתנות להגדרה מים

דרגת 
  הקשיות

דרגת 
קשיות 
המים 

 המסופקים

הגדרה 
דרגת (

  )הקשיות

0- 8.40dH
(0-1.5 mmol/l)

  כים ר  רכים
Soft   

8.4 - 140dH
(1.5-2.5 mmol/l)

  בינוניים   בינוניים
Medium  

14- 210dH
(2.5-3.7 mmol/l)

  קשים   קשים
Hard  

 210dH -  מגבוהה
  -  מגבוהה(
 3.7 mmol/l(  

  קשים מאד   קשים
Very hard  
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  כנת המכונה לשימושה

 מים ה קשיות דרגתבדיקת 

 להשתמש ברצועת הבדיקה תוכלו
 קשיות דרגת כדי לבדוק את המסופקת

 כםאו ספק המים המקומי של, מיםה
 קשיות לגבי דרגת לספק לכם מידעיוכל 

 . באזורכםהמים 

 את רצועת הבדיקה במי טבלו 
, שלכם במשך כשנייה אחתהשתייה 

 .ות מים עודפנערו טיפות ,ולאחר מכן
 .  לאחר כדקהתופיעהתוצאה 

ת  קשיודרגת להגדיר את כעת תוכלו
 . קפההמכונת במים ה

 מים ה קשיות דרגתהגדרת 

  געו בהגדרות  . 

  געו בחיישני החצים עד שתודגש
 ."Water hardness"מים השיות ק

 .  OKבחיישן  געו ,לאחר מכן

 חיישני החצים עד שתודגש גע ב
   .רצויההמים ה קשיות דרגת

 .  OKגעו בחיישן  ,לאחר מכן

  .ההגדרה נשמרת כעת
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  הפעלה

חיישני באמצעות  הקפה מופעלת מכונת
  .מגע

אתם , כאשר המסך שלהלן מופיע בצג
  :המשקאותנמצאים בתפריט 

  

חיישני מאחד ב געו,  משקהלהכנת
  .המשקאות

   וניווט בתפריטזימון

.  בחיישן הרלוונטיגעו,  תפריטלזימון
תוכל להתחיל פעולות או לשנות 

  .הגדרות בתפריט שנבחר

  

תצוגה מציין  של הניימהפס גלילה בצד 
אלה . או טקסטנוספות אפשרויות 

 באמצעות חיישני יםיכולים להיות מוצג
  .ציםהח

 תסומן בסימן ההגדרה שנבחרה כעת 
  . המופיע לצידה 
  

  געו בחיישנים , כדי לבחור אפשרות
 את האפשרות להדגישכדי    -ו

  .הרצויה

 כדי לאשר את OKגעו בחיישן 
  .כםבחירת

  

  טול פעולהתפריט או בימיציאה 

כדי לצאת מהתפריט  געו בחיישן  
  .הנוכחי

, החיישניםזמן מה לא תגעו באחד אם 
מכונת הקפה תחזור לתפריט 

  .המשקאות
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  מילוי מיכל המים

  לגרום לזיהוםעלוליםחיידקים  . 
כל במי יחשוב לרוקן ולמלא את המ

כדי למנוע , בכל יוםברז טריים 
 .סכנת זיהום מחיידקים

 

 במי ברז טרייםורק אך  השתמשו
  . וקרים

 או נוזלים פושרים מים חמים או 
 למכונת גרום נזקאחרים עלולים ל

 . הקפה

מים .  במים מינרליםאל תשתמשו
 להצטברות משקעימינרלים יגרמו 

 ת הקפהאבנית רציניים במכונ
 .ולגרום נזק בלתי הפיך, כםשל

  
  
  
 
  

 חזית מכונת הקפהחו אתפת  . 

  ומשכו אותו מים המיכל את הרימו
 . להסירוכדי קדימה 

 ברז טריים  את מיכל המים במימלאו 
 סימן מפלס הגובה המרבי עד וקרים

"max ."   
 עד שתישמע  מיכל המים דחפו את

   .נקישת הנעילה
 .סגרו את חזית המכונה

, מוגבהבולט או מעט אם מיכל המים 
וודאו שהמשטח שעליו מוצב מיכל 

כל המים אינו אם מי.  מלוכלךאינו המים
 לא יציאת המיםסתום ש, ממוקם כראוי

במידת . לדלוףעלול  וכראוימתחבר 
  .המשטח את ונק, הצורך
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  הפעלה וכיבוי של מכונת הקפה

  הפעלה

 כיבוי /געו בחיישן הפעלה. 

המים מתהליך ש תרצו אם לא :עצה
איסוף  אל תוך מגש יזרמוהשטיפה 
יומי  ההכנת הקפהלפני , הטפטופים
 מיכל מתאים מתחת הניחו, הראשון

 . המרכזיתצינורית ל

 ההתחממות הראשוני הודעתבשלב 
 "Heating-up phase"שלב התחממות 

 שמכונת הקפה ולאחר, תופיע בצג
מים חמים . הצנרת תישטף ,התחממה

  .  המרכזיתימזגו מהצינורית

מכונת טמפרטורת הפעולה של אם 
לא , C600 -מהקפה עדיין גבוהה 

 .שטיפהיתבצע מחזור 

כעת המכונה תכוון את קרוסלת 
תוכלו .הקפסולה ותבדוק את התא

 .לשמוע את רעשי הפעולה המתבצעת

כאשר הסוגים השונים של קפה מופיעים 
  .תוכלו להכין משקה, בצג

 כיבוי 

 כיבוי /געו בחיישן הפעלה. 

מכונת  ,לפני הכיבוי, קפהנמזג כבר אם 
 נרתצאת באופן אוטומטי תשטוף הקפה 
  .הקפה

 
  זמן ארוכים יותר לפרקיכיבוי 

 אין בכוונתכם להשתמש תקופה אם
,  למשל,ארוכה יותר במכונת הקפה

 : חופשהבעת יציאה ל

 את , איסוף הטפטופים את מגש רוקנו
 . כל המיםימאת פסולת והמיכל 

 כולל ,  את כל הרכיביםנקו ביסודיות
תפס מגש ו ת  המרכזיהצינורית

 . בחזית המכונה  הטפטופים

 את המכונהוכב  . 

חזית המכונה תשאירו את אם 
זמן  מכונת הקפה כאשרפתוחה 

את  ונתק, בשימושממושך לא 
החשמל כדי לחסוך רשת  מהמכונה
  .באנרגיה
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  מילוי המכונה בקפסולות קפה

 נטענות Nespresso - הקפסולות קפה
קרוסלת ב. הקפסולהלתוך קרוסלת 

וכל אחד ,  חמישה תאיםהקפסולה
 .קפסולותרבע אמחזיק 

תאים עם ה את חמשת תוכלו למלא
חשוב . חמישה סוגים שונים של קפה
 שתוכלוכך , להקצות תאים בצורה נכונה

 . להכיןשתרצולבחור את סוג הקפה 

 מילוי קרוסלת הקפסולה

רק ניתן להשתמש אך ומכשיר זה ב
 Nespressoקפסולות קפה ב
זמינות אך ורק דרך מועדון ה

Nespresso נציג תבאמצעו או 
 . Nespressoמורשה של

 מובטחת רק Nespresso -  האיכות
קפסולות משתמשים בכאשר 

Nespresso מקוריות. 
 קפה קפסולותאין להשתמש ב

Nespresso או ותשבור, פגומות 
הן עלולות להיתקע .  בקצוותותכפופ

 .מכונהלנזק ולגרום 

 Nespresso קפסולותשימוש ברק 
מבטיחות את פעולתה התקינה של 

   .מכונת הקפה לאורך זמן

 
סוגי הקפה  לבחור את כדי שתוכלו

 וודא, השונים דרך הצג

 את התאים עם קפסולות מלאתםכי   -
 .מסוג הקפה המתאים

  

 בסוגים אתם משתמשיםאם , או  -
 להקצות ידוהקפ, שונים של קפה

 עיינו בפרק(התאים את מחדש 
 )").הקצאת סוג(קפה ההקצאת סוגי "

 למלא את כל התאים תוכלו, אם תרצו
 .עם אותו סוג של קפה

  המכונהאת חזיתפתחו . 

  
 ה ככל קרוסל המסילות את כומש

 .החוצהשניתן 

 מסילותכאשר מכונת הקפה מופעלת ו
קפה הסוג , נמשכו החוצההקרוסלה 

זה מאפשר . מופיע בצגשהוקצה לתא 
קפה סוגי את כראוי להקצות כם ל

 .השונים

די  כהקפסולהאת קרוסלת ימו הר
 על יא בזמן שהה או למלא אותלהסירה
  .המסילות
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  מילוי המכונה בקפסולות קפה

  לתאי קפסולות את השהכנסתםודאו 
 בצורה נכונה קפסולהשל קרוסלת ה

 . כלפי מטהמופנההרדיד כך ש

 מונחת הקפסולה לב כי מואנא שי
 כדי קפסולהבאופן רופף בקרוסלת ה

 .ממנה להיתקעלמנוע 

  ,קפסולהוסלת האם הסרתם את קר

 הקרוסלה מסילות על יחו אותההנ 
תוך  חזרה לה אותשתדחפולפני 

 .מכשירה

  כך הקרוסלה מסילות לחצו על
 וסגרו,  לתוך המכונהשיחזרו במלואן

  .את חזית המכונה

 את קרוסלת תיישר כעתהמכונה 
 ותוכל.  את התאיםתבדוק וקפסולהה

 .רעשי הפעולהלשמוע את 

וסלת  קפסולות מתוך קרהוצאת
 הקפסולה

  החוצה את מסילות משוך את
 את קרוסלת והסירו קפסולהה
 .קפסולהה

 הטבעת את כלפי מעלה דחפו 
 ,לאחר מכןו,  מתחת לקרוסלהש
  . קפסולות את הירוהס
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  משקאותהכנת 

   קפה  אואספרסוהכנת 

 המרכזיתצינורית מתחת לספל הניחו  . 

  בחיישני החצים עד שסוג הרצוי געו
   .יודגש

 .כעת בחרו את סוג המשקה הרצוי

 או ,  בחיישן עוג   .   

יימזגו מהצינורית הקפה או האספרסו 
 . ספל לתוך ההמרכזית

  מזיגת שתי מנות 

 או שתי מנות של אספרסוהכין  לתוכלו
אחת לתוך בפעם מזוג אותן קפה כדי ל
שתי . לשני ספלים נפרדיםאו כוס אחד 

 .אחרתהאחת אחר ההמנות תימזגנה 

 המרכזיתלצינורית מתחת הניחו ספל  . 

  געו בחיישני החצים עד שסוג הקפה
 .הרצוי יופיע בצג

 ספלי המשקה י נ שסימן בוגע.  

  . יואר כעתחיישן 

  או , געו בחיישן    .  

תימזגנה שתי מנות של המשקה הרצוי 
  . המרכזיתמהצינורית

אם תוך זמן מסוים לא תבחרו משקה 
ייעלם  " ותשתי מנ,חיווי , כלשהו
  .מהצג

  ביטול הכנת הקפה

תוכלו לבטל תהליך הכנת משקה כל 
  . מופיע בצג"Stop"עוד שעצירה 

  בחיישן געוOK.    

  .הכנת הקפה תתבטל

אם אתם מכינים בו זמנית שתי מנות 
 יעצור את OKמגע אחד על , קפה

מגע ממושך . הכנת המשקה הראשון
  .יותר יעצור את הכנת שני המשקאות

  כנת המשקאותלאחר ה

המכונה , לפני הכיבוי, אם נמזג קפה
 .תבצע תהליך שטיפה אוטומטי
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  משקאותהכנת 

חלב מוקצף , הכנת חלב חם
  ינו'וקפוצ

 ת צריבות וכוויות וצריבותסכנ 
 . הקיטורשסתוםמ

 .חמים מאודהנמזגים קיטור ומים 
 כלשהו שלכם אבר גוףאל תניחו 
 הקיטור כאשר הוא שסתוםמתחת ל
 .פתוח

 . חמיםרכיביםבאל תיגעו 
 להיות ממוקם הקיטור חייב שסתום

יותר על מנת בנמוך הבמיקום 
 .ינו'מייצר הקפוצללהתחבר כראוי 

 ייקח,  הקיטור היה פתוחשסתוםאם 
 במצב. שייווצר קיטורעד מה זמן 

מערכת הקיטור , במיוחד, Eco חסכון
במהלך . חייבת תחילה להתחמם

 .בצגהודעות  לא תופענה, הכנת חלב

 ינו'מייצר הקפוצ השימוש בלגביהערות 

.  בחלב עם תוספיםאל תשתמשו
חלב נרת התוספי סוכר יידבקו לצ

מייצר ל נזק למכונת הקפה ויגרמוו
 .ינו'הקפוצ

, מיטביות לקבלת תוצאות :עצה
 ).C130 - מתחת ל ( בחלב קרהשתמשו

 ינו'מייצר הקפוצמכונה זו מגיעה עם 
 תשהופך את הפעולו) מקציף חלב(

, ינו' וקפוצ מוקצףחלב, להכנת חלב חם
 .לקלות יותר

 בפעם ינו'מייצר הקפוצלפני השימוש ב
רצוי במדיח ,  ביסודיותנקו אותו, הראשונה

  ").זוקהעיינו בפרק ניקוי ותח(כלים 

 

להיות חייב תמיד ינו 'מייצר הקפוצ
 מעל כשהברז ממוקם  כראוי מורכב
 . בצדוהצינורית הידית 

  :שתי הגדרות בברז קיימות

  חלב חם 
 )אותו נגד כיוון השעוןסובבו (

   חלבפתקצה 
 ) אותו עם כיוון השעוןסובבו(

השעון או נגד סובבו את הברז בכיוון 
ימוקם מול כך שהוא , כיוון השעון

כדי למנוע . ל"ימנים הנ מהסאחד
 תמקמו את הברז לא, מהחלב להתיז

   .סימניםהבין 
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  הכנת משקאות

למזוג אותו ישירות חלב או ף ניתן להקצי
 או  לחמם,תחילהאו , לתוך הספל

 ,ינו'מייצר הקפוצתוך כד אותו ב להקציף
באופן ידני אותו ך ושפל ,ולאחר מכן

להידחף  חייבת צינוריתה .ספללתוך ה
 : להימשך החוצה אופנימה

 ): (נדחפת פנימה חלב ה כשצינורית
 ספל ישירות לתוך היוקצף וימזגחלב ה

 ): (נמשכה החוצהחלב ורית הצינכש
  ינו'מייצר הקפוצוקצף בכד יחלב 

  ינו'מייצר הקפוצ חימום חלב בכד :עצה
 . חלב חםמספק לכם

 ספל ישירות לתוך ההקצפה מזיגת

  לחצו את הצינור לתוך המכסה ככל
 ). (שניתן

 על ש ברזאת הבכיוון השעון  סובבו
 .למצב  ינו'מייצר הקפוצ

  עד לסימון ינו'מייצר הקפוצמלאו 
עם חלב קר העליון מפלס הגובה 

 . את המכסהסגרוו

 

  בתוך  ינו'מייצר הקפוצהניחו את
 איסוף הטפטופיםבמגש המגרעת 

 צינוריתינו מתחת ל' קפוצספל הניחוו
 .המרכזית

  שסתוםאת לחצו לאט ובזהירות 
הקיטור כלפי מטה כדי לחבר אותו 

 .ינו'מייצר הקפוצל

 חפו שובד ,ספלכשיש מספיק קצף ב 
 .כלפי מעלה הקיטור שסתוםאת 

באמצעות  המשתחרר מבוקרקיטור ה
אם אין לכם מספיק חלב . טיימר

יוצא לא משתחרר יותר קיטור ו, קצףמו
 שסתוםדחפו את , מנחיר הקיטור

 דחפו כלפי מעלה ולאחר מכןהקיטור 
 .מטהכלפי אותו בחזרה 
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  הכנת משקאות

  ינו 'קפוצהכנת 

 כפי , ספל ה לתוךמזגו חלב מוקצף
 2/3 -  במלא את הכוס. שתואר לעיל

 .חלב מוקצף עם מנפחו

  קפה הסוג שגעו בחיישני החצים עד
 .יודגשהרצוי 

 אספרסוהכנת ל -ב וגע  . 

. מהצינורית המרכזית מזגאספרסו יה
  .ינו יהיה מוכן'הקפוצ

 ינו'מייצר הקפוצחלב בהקצפת  

  מתוך הצינוריתאת  שניתןככל משכו 
 ).(המכסה 

 על ש ברזאת הבכיוון השעון  ובבוס
 .למצב  ינו'מייצר הקפוצ

  לסימן  עד ינו'מייצר הקפוצאת מלאו
 עם חלב קר יותרהנמוך בהמפלס 

 .את המכסהסגרו ו

  מגרעת בינו'מייצר הקפוצהניחו את 
 .פיםהטפטואיסוף במגש ש

  שסתום אתלאט ובזהירות לחצו 
הקיטור כלפי מטה כדי לחבר אותו 

 .נוי'מייצר הקפוצל

 שוב דחפו,  קצףכם מספיקכשיש ל 
 .כלפי מעלה הקיטור שסתוםאת 

 

 הכנת חלב חם

 ינו'מייצר הקפוצשב הברז את סובבו 
 .מצב נגד כיוון השעון ל

  עד לסימוןינו'מייצר הקפוצמלאו  
 הרכיבועם חלב קר והעליון  המפלס

 .את המכסה

 שניתן חלב ככל ה צינורית דחפו את
) ספל  חלב חם לתוךלהקצפת ( - ל

 החלב צינוריתאת החוצה או למשוך 
מייצר  חלב חם בכד הקצפתל (

 ינו'מייצר הקפוצ את מקמוו) ינו'הקפוצ
 .הטפטופיםמגש שב מגרעתב

  שסתום אתלאט ובזהירות דחפו 
הקיטור כלפי מטה כדי לחבר אותו 

 .ינו'מייצר הקפוצל

 ינו'מייצר הקפוצ חימום חלב בכד :עצה
 . יותר חלב חםכם למספק

 חלבהאחר הכנת ל

 .אזהרה
חלב מכיל באופן טבעי חיידקים 

ניקוי מ כתוצאהשמתרבים במהירות 
מכונה מלוכלכת יכולה להזיק  .לקוי

 ינו'מייצר הקפוצ את ונק. לבריאות
כדי , סתום הקיטור באופן קבועשו

  .למנוע הצטברות של חיידקים

הכנת מחזורי יותר משעה בין חלפה אם 
ה של  את המכספרקו ושטפו, חלב

. כד הזכוכיתאת  וינו'מייצר הקפוצ
מייצר  להידבק עלשאריות חלב עלולות 

 .ינו'הקפוצ
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  הכנת משקאות

 המשקאות באמצעות הכנת
 פרופיל

תוכלו , באמצעות שימוש בפרופילים
להכין את הקפה או האספרסו בדיוק 

עיינו בפרק (בדרך שאתם אוהבים 
  ").פרופילים"

 לפרופיל מכונה את ההגדרתםאם 
 לפני אותו לבחור תוכלו ,מסויםשתמש מ

 . משקהם מכיניםשאת

  געו בפרופיל. 

 בחירת חיישני החצים עד שבחרו ב
  . יודגש בצג"Select profile"פרופיל 

  .OKגעו בחיישן 

 הפרופיל  עד שגעו בחיישני החצים
  . הרצוי יודגש
 .OKגעו בחיישן 

 לחוות כדי צגשם הפרופיל יופיע ב
 .פרופילנבחר ש

 הפרופיל הרצוי את  תוכלו להכיןכעת
בכנת אספרסו או "כפי שמתואר בפרק 

 ".קפה
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  )סוג הקצאה(הקצאת סוגי הקפה 

 סוגים שונים של קפה 16קיימים 
Nespresso הזמינים לשימוש במכונה 

הזמינים " מיוחדים"כמו גם מותגים (זו 
בארומה , הם שונים בטעם). מעת לעת

 משפיע גם זמן הכנה. וכיצד הם קלויים
 .על הטעם

 לאחסן חמישה סוגים שונים של תוכלו
למשל לחמישה (קפה במכונה זו 

 ).משתמשים שונים עם טעמים שונים

חמישה קיימים  קפסולהקרוסלת הב
    .5 - ל1 -  מתאים ממוספרים

קפה של בעת הייצור ל מוקציםהתאים 
Nespresso. 

   "ההקצאסוג "זימון 

 געו ב- . 

  הקצאת סוגש עד םהחציגעו בחיישני 
"Type allocation" געו . ודגשת

 .OKבחיישן 

  געו בחיישני החצים עד שהתא הרצוי
 .OKגעו בחיישן . יודגש

 עבור תא זה תוכלו כעת
ברירת (  Select type סוג בחירת  -

סוגי קפה שכבר ) המחדל של היצרן
 .קפהמכונת ההוקצו ל

אם  Allocate type סוג אתהקצ  -
 .חדשקפה סוג ל םכניס שלהתרצו 

האפשרויות הבאות זמינות אם כבר 
 : עם סוג של קפההקצתם בעצמכם תא

י לשנו, Change type סוג השינוי  -
 - ו, קפהההשם של סוג 

 תרצואם , Delete type  סוגיקתמח  -
  .סוג של קפהלחלוטין למחוק 

  סוגבחירת

  תודגש שגעו בחיישני החצים עד
ו גע. "Select type" סוג בחירת

 .OKבחיישן 

כעת קפה שה ליד סוג יופיע סימן 
 .מוקצה לתא

  קפה הסוג שגעו בחיישני החצים עד
 .OKגעו בחיישן . יודגשהרצוי 

 .ההגדרה נשמרת כעת

  סוגהקצאת

  הקצאת סוג שגעו בחיישני החצים עד
"Allocate type" געו בחיישן . ודגשת

OK. 

ו השתמש. צג כעת בענהאותיות תופ
כדי לבחור את האותיות חצים ה בחיישני
 לבחור מספרים כםבאפשרות. הרצויות

ואותיות רישיות וקטנות באמצעות 
 .ציםחיישני הח

  געו בחיישני החצים כדי לבחור את
 .OKגעו בחיישן . האות הרצויה

 .צג תופיע בם שבחרתהאות

 השם של סוג ש על התהליך עד רוחז
הרצוי יופיע בשורה העליונה קפה ה

 .שבצג

  געו בחיישן,  טעותשותע אם :עצה
  .למחוק את התו האחרוןכדי 
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  )סוג הקצאה(הקצאת סוגי הקפה 

 את הכנסת הנתונים םלאחר שסיימת
 ,אותולשמור  ותרצו

 שסימן חצים עד החיישני ב געו 
 .OKבחיישן געו . ודגשי

 ,הנתונים את  לשמורלא תרצואם 

  אותיותעד שכל  געו בחיישן 
לבחירה  תחזורמחקו ומכונת הקפה י

 .הקודמת

 סוג השינוי

לסוגים רק קפה ה לשנות את סוג תוכלו
 .בנוסף לסוגי ברירת המחדל, שהוקצו

  שינוי הסוג שגעו בחיישני החצים עד
"Change type" געו בחיישן . ודגש י

OK. 

הקצאת פסקה ב כמתואר בהמשיכו כעת
 ."Allocate type"סוג 

 , - ו בבחר, כדי למחוק תו  -

בחר בתו ,  תווים חדשיםכניסכדי לה  -
 .OKואשרו עם הרלוונטי 

ששיניתם באמצעות  השם  שמרו את -
 .OK בחיישן געוו  בחירה בסימן

  

  סוגיקתמח

קפה לסוגים ה רק לשנות את סוג תוכלו
 .בנוסף לסוגי ברירת המחדל, שהוקצו

  מחיקת סוג שגעו בחיישני החצים עד
"Delete type"געו בחיישן .  תודגש

OK. 

 בחיישני החצים כדי לבחור והשתמש 
 . למחוקברצונכםאת סוג הקפה ש

  געו בחיישןOK. 

 זמן ולאחר, קפהה סוג ידיופיע ל סימן 
  .קצר הסוג יימחק
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  הגדרת גודל המנה

טעמו של הקפה המופק תלוי בסוג 
 מידת הטחינה של פולי הקפה, קפהה

 . שבשימושוכמות המים 
מים ה לתכנת את כמות תוכלו

קפה או מים , פרסוהמשמשת לאס
 הספל שלכםתאים לגודל תחמים כדי ש

 . ים בו משתמשםאתשקפה הסוג לו

 על יחול םגודל מנה חדש ששמרת
הוא לא . שבחרתםסוג המשקה 

  .תאסוג קפה או יבודל לפי 

 שניתן לתכנת לכל קיימת כמות מרבית
 כאשר נפסקתכנה הה. סוג של משקה

הכמות . מושגת הכמות המרבית
 לסוג זה של משקה תרי האפשהמרבית
 . תישמר

תמיד נשמר השתנה שגודל המנה 
שם הפרופיל הנוכחי  .בפרופיל הנוכחי

מוצג בפינה השמאלית העליונה של 
 . התצוגה

  
  : לתכנות גודל המנהקיימות שתי דרכים

 חיישני המשקאות בעת באמצעות -
  או, הכנת הקפה

 באמצעות בחירת גודל המנה -
"Portion size" הגדרותה בתפריט.  

, כל המיםי מספיק מים במאיןאם 
 כמותוהיפסק תהליך תכנות הכמות י

 . תישמר לא
  
 

 בעת הכנת  גודל המנהינויש
  משקה

 שניות 3 -במשך כ או  ,  -בגעו 
  .כדי להתחיל את תכנות גודל המנה

  הניחו את הספל הרצוי מתחת
 . לצינורית המרכזית

  עד ששינויבחיישני החצים געו 
"Change"   יופיע בצג.   

 "Save"ושמירה  ,יוכן רצויהמשקה ה
 . צגיופיע ב

 חיישן געו בOK כאשר הספל התמלא 
 .לרמה הרצויה

גודל המנה ששמרתם יימזג כעת בכל 
  .פעם שתבחרו במשקה הפרטני

  תוכלו לבטל את תכנות גודל:עצה
.נראה בצג" Stop"המנה כל עוד עצירה 
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  הגדרת גודל המנה

 מתפריט המנה גודל הגדרת
 הגדרות

 געו ב- . 

 מנההגודל בחיישני החצים עד שו גע 
"Portion size"  בצגיודגש הרצוי  .  

 .OKגעו בחיישן 

 שסוג הקפה  בחיישני החצים עד געו
  הרצוי יודגש בצג

 .OKגעו בחיישן 

  להגדיר את גודל המנהכעת המשיכו
 גודל המנה בעת שינוי"כמתואר בסעיף 

 ." משקההכנת
 
 
  

 גודל המנות לפרופילים שינוי
 שונים

מנות ה להגדיר את גודל תוכלו
 . בכל פרופילהפרטנייםלמשקאות 

 געו ב- . 

 הרצוי את הפרופיל בחרו. 

פינה יופיע בשמו של הפרופיל הנוכחי 
 .הצגהשמאלית העליונה של 

,  להמשיך כפי שתואר לעילכעת תוכלו
 בחירה באפשרות גודל באמצעותאו 
 שבתפריט "Portion size" מנהה

 גודל שינוי באמצעותאו  ,ההגדרות
  . הכנת משקהעת המנה ב
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  הגדרת פרופיל

פרופילים אישיים  7עד  להכניס תוכלו
עבור כל פרופיל . לטעמים והעדפות שונים

לכל המנות  לבחור את גודל ואישי תוכל
 "). ותגודל המנשינוי  "- עיינו ב(משקה 

  

בפינה  יופיעשם הפרופיל הנוכחי 
 . הצגהשמאלית העליונה של 

 פרופיל זימון ה

 געו ב- . 

 .יואר חיישן 

 .  ליצור פרופילתוכלו כעת

  פרופיל בנוסף לפרופילתםאם כבר יצר
 גם קיימות ברשותכם, Miele הרגיל של

 : האפשרויות הבאות

 Select profile פרופיל בחירת -
 . מהפרופילים שכבר הוקצו

תרצו אם , Change nameשם שינוי  -
 . פרופילהלשנות את שם 

אם , Delete profile  פרופילמחיקת -
 .  למחוק פרופילתרצו

, Change profileשינוי פרופיל   -
לתכנות מכונת הקפה כדי שהיא 

תחזור באופן אוטומטי לפרופיל הרגיל 
 יא או שה,כל מזיגה אחרל Mieleשל 

   .נבחרהאחרון שהפרופיל תשמור את 

 כדי לחזור  או ישן  געו בחי:עצה
  .לתפריט הראשי

 יצירת פרופיל 

 שיצירתצים עד יחהיישני ח בוגע 
 .ודגש בצגי "Create profile" פרופיל

 .OKגעו בחיישן 

השתמשו . בצגאותיות כעת תופענה 
 יותהאותאת בחיישני החצים כדי לבחור 

 לבחור מספרים כםבאפשרות. הרצויות
 וקטנות באמצעות גדולותואותיות 

 .יציםיישני החח

 צים כדי לבחור את יגעו בחיישני הח
 .OKגעו בחיישן . האות רצויה

 .צג תופיע בם שבחרתהאות

 השם הרצוי ש על התהליך עד חזרו
 .הצגופיע בשורה העליונה של י

 געו בחיישן ,  טעותתעשו אם :עצה
 .האות האחרונהכדי למחוק את 

 ם להכניס את השםלאחר שסיימת
 ,ותרצו לשמור אותו

 סימן ש עד בחיישני החצים השתמשו
 .OK בחיישן וגעו, יודגש 
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  הגדרת פרופיל

,השם שהכנסתם את  לשמורלא תרצואם 

  האותיותעד שכל  געו בחיישן 
 לבחירה מכונת הקפה תחזורמחקו וי

 .הקודמת

בחר י יצרתם שהאחרוןהפרופיל 
  .כפרופיל הנוכחי

 בחירת פרופיל 

 תםיצרבחירה זו אפשרית רק אם כבר 
 .הרגיל Mieleפרופיל בנוסף לפרופיל 

 בחירת צים עד שיחחיישני הגעו ב
   .ודגש י"Select profile" פרופיל

 .OKגעו בחיישן 

  השתמשו בחיישני החצים כדי לבחור
 .OKגעו בחיישן . הרצויאת הפרופיל 

בחלק העליון שם הפרופיל הנוכחי יופיע 
 .של הצד בתפריט בחירת המשקאות

 שינוי השם

חירה זו אפשרית רק אם כבר ב
 Miele פרופיל בנוסף לפרופיל תםיצר

 .הרגיל

 ששינוי שם חצים עד חיישני ה בוגע
"Change name" צגודגש בי.  

 .OKגעו בחיישן 

סעיף מתואר בפי ש כיכועכשיו המש
 ".יצירת פרופיל "

 , -בבחר , אותכדי למחוק   -

אות  בובחר, חדשות כניס אותיותכדי לה  -
  .OKו אותה במגע על  ואשריתהרלוונט

 בחרו בסימן, לשמור שם ששונהכדי   -
  .OK וגעו בחיישן 

  
  פרופיל מחיקת

 תםבחירה זו אפשרית רק אם כבר יצר
 .הרגיל Mieleפרופיל בנוסף לפרופיל 

 מחיקתגעו בחיישני החיצים עד ש 
   . יודגש"Delete profile"פרופיל 

 .OKגעו בחיישן 

 כדי לבחור השתמשו בחיישני החצים 
 .שתרצו למחוקאת הפרופיל 

  געו בחיישןOK. 

זמן  לאחרו , יופיע ליד הפרופילסימן 
 . מה הפרופיל יימחק

  



          
          

  

        
          

  

50

  הגדרת פרופיל

 שינוי פרופיל 

תוכלו לתכנת את מכונת קפה כך שהיא 
באופן אוטומטי לפרופיל הרגיל תחזור 

אחר כל מזיגה או שהיא ל Mieleשל 
  .ן שנבחרתשמור את הפרופיל האחרו

בחירה זו אפשרית אם כבר יצרתם 
הרגיל של פרופיל בנוסף לפרופיל 

Miele. 

 חיישני החצים עד ששינוי געו ב
 .יודגש בצג "Change profile"פרופיל 

 .OKגעו בחיישן 

כעת עומדות לרשותכם האפשרויות 
 : הבאות

הפרופיל  :Manuallyבאופן ידני   
שנבחר כעת יישמר עד שתבחרו פרופיל 

 . חרא

 :After each useלאחר כל שימוש   - 
 תחזור המכונה , מזיגת המשקהלאחר 

הרגיל של באופן אוטומטי לפרופיל 
Miele. 

When switched on:בעת ההפעלה   - 
היא , שהמכונה מופעלתבכל פעם 
 באופן אוטומטי את הפרופיל בוחרת

 ללא תלות בפרופיל Miele הרגיל של
של הכיבוי האחרון נבחר לפני ש

 . המכונה

 אפשרות חיישני החיצים עד שה בוגע
  . תודגשרצויהה

  .OKגעו בחיישן , ולאחר מכן
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  הגדרות 

תוכלו להשתמש בתפריט הגדרות 
"Settings" כדי להתאים אישית את 
 .להעדפותיכםמכונת קפה 

 " הגדרות"תפריט זימון 

 הגדרותחיישן געו ב . 

  . כעת תוכלו לבדוק או לשנות הגדרות

 יופיע לצד אפשרויות שנבחרו סימן 
 .כעת

כדי לחזור לתפריט   -געו ב
  . הקודם

לחזור לבחירת  געו בחיישן 
  ."Select drink"משקה 

תצוגת השעה  את הפעלתם אם :עצה
לילה בשעות ה או עמעום הנוכחית

"Night dimming" ,לשנות תוכלו 
הגדרות מבלי לכבות את מכונת קפה 

  .באמצעות מגע על חיישן 
  

  

  ת הגדרותשינוי ושמיר

 הגדרותחיישן געו ב . 

  געו בחיישני החיצים ובחרו את
געו ,  לאחר מכן.רצויההההגדרה 

    .OKבחיישן 

 האפשרות ש עד געו בחיישני החיצים
 . תודגשהרצויה

  געו בחיישןOK.    

  .ההגדרה נשמרת כעת
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  הגדרות

   זמינותאפשרויות הגדרה
  .מודגשותויות מופיעות באותיות הגדרות ברירת המחדל של האפשר

  הגדרות זמינות  אפשרות
  שפה

Language  
  אנגלית ושפות נוספות, Deutschגרמנית 

  Countryמדינה 
  Dayיום / Month חודש  / Yearשנה   הגדרת התאריך
  השעה הנוכחית

Time of day  
  Displayתצוגה 
  Night dimmingעמעום לילה  / Onמופעל  / Offכבוי 

  Clock formatוגת השעון פורמט תצ
  h 24'  שh / 24 12'  ש12

  Setהגדרה 
  תאריך
Date   הגדרהSet  

  טיימר
Timer  

  Timer 1טיימר 
  Setהגדרה 

  -כבוי ב) / 1:00(כיבוי לאחר  / -הפעלה ב
  Days of the weekהיום בשבוע 

  /שבת / שישי / חמישי / רביעי / שלישי / שני 
  הסכמה/ ראשון 
  Activateהפעלה 

  ) / Noלא /  Yesכן  (Switch on at -פעלה בה
  )לא/ כן  (-כיבוי ב

  Timer 2טיימר 
  Setהגדרה 

  -כבוי ב / -הפעלה ב
  Days of the weekהיום בשבוע 

  /שבת / שישי / חמישי / רביעי / שלישי / שני 
  הסכמה/ ראשון 
  Activateהפעלה 

  ) / Noלא /  Yesכן  (Switch on at -הפעלה ב
  )Noלא /  Yesן כ( -כיבוי ב

  מצב חסכון
Eco mode   מופעלOn /  כבויOff     

  גודל המנה
Portion size  

  אספרסו
  קפה

  קפה ארוך
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  הגדרות

  הגדרות זמינות  אפשרות
  Chamber 1תא   סוג ההקצאה

 / Allocate typeסוג הקצאה /  Select typeבחירת סוג 
  *Delete type* ביטול סוג / *Change type* שינוי סוג

  Chamber 2תא 

 / Allocate typeסוג הקצאה /  Select typeבחירת סוג 
  *Delete type* ביטול סוג / *Change type* שינוי סוג

  Chamber 3תא 

 / Allocate typeסוג הקצאה /  Select typeבחירת סוג 
  *Delete type* ביטול סוג / *Change type* שינוי סוג

  Chamber 4תא 

 / Allocate typeסוג הקצאה /  Select typeבחירת סוג 
  *Delete type* ביטול סוג / *Change type* שינוי סוג

  תאורה
Lighting  

   Brightnes  בהירות
מכונה כבויה  / Machine switched onמכונה מופעלת 

machine switched off  
  Switch off after כיבוי לאחר

  מידע
Info  

  מספר המשקאות
אספרסו /  Total no. of portions כולל של המנות' מס

Espresso  /קפה Coffee / קפה ארוך Long coffee / 
  Steamקיטור 

 No. of uses until descalingהסרת אבנית   עדשימושים' מס
  נעילת מערכת
System lock   מופעלOn /  כבויOff  

  קשיות המים
Water hardness  

   Soft יםרכ
  Medium  יםבינוני
  Hard  יםקש
  Very hard מאד יםקש

   הצגבהירות
Display brightness    

  עוצמת צליל
Volume  

  Buzzer tonesצליל הזמזם 
  Keypad toneצליל מגע במקש 

 תוכנית לאולם תצוגה
Showroom 

programme  
  )Off כבוי/  ON מופעל( Demo modeמצב הדמיה 

  ברירת מחדל
Factory default  

  Do not resetאל תאפסו 
  Resetס איפו

.מופיע רק בעת שהוקצה סוג קפה נוסף*
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 Languageשפה 

וגרסת ( לבחור את השפה תוכלו
ת ותצוגכל עבור ) מדינה של שפה זוה

 . בצג המלל

 בשפה הלא ותבחרבטעות  אם :עצה
 כדי למצוא  סימן הדגל רעקבו אח, נכונה
 ". Language"את האפשרות שפה שוב 

 Time of the day השעה הנוכחית

,  להגדיר את תצוגת הזמןכםבאפשרות
 . שעה השעון והפורמט תצוגתאת 

  )תצוגת השעה הנוכחית(תצוגה 
Display (Time of day display)  

 :  לבחור מבין האפשרויות הבאותתוכלו

תצוגת השעון תופיע : ON תמופעל  -
מכונת הקפה שגם כ, בקביעות בצג

 . כבויה

 ן לא נראיתתצוגת השעו: Off הכבוי  -
 . מכונת הקפה כבויהשכאפילו , בצג

: Night dimming עמעום לילה  -
 . יופיע בשעות היום בלבדהזמן 

ת  לתצוגובהתאם לאפשרות שתבחר
 יותר תצרךמכונת הקפה , השעון
  . צג מידע בנושא זה יופיע ב.אנרגיה

Clock formatפורמט תצוגת ה שעון 

 : האפשרויות הן

  )(h 24  שעות24מחזור תצוגה של  -

   )(h 12 שעות 12מחזור תצוגה של  -

 Setting the timeהשעה  כיוון

 השעות לכיווןהשתמשו בחיישני החצים 
 . דקותהו

 Dateתאריך 

,  היוםלכיווןהשתמשו בחיישני החצים 
  .החודש והשנה

  Timer טיימר

 עולות עם הפקיימים שני טיימרים
  : הבאות

 מכונת הקפה 

בבוקר : לדוגמה, וים בזמן מס הפעלה -
 "). - בההפעל("לארוחת בוקר 

 "). - בויכב(" בזמן מסוים  כיבוי -

לא  מסוים אם זמן  כיבוי לאחר פרק -
לא תכינו אחד מהחיישנים או תגעו ב
  ). בלבד1טיימר ; " לאחרויכב("משקה 

 טיימר לימים פעולות להקצות תוכלו גם
 . בודדים בשבוע

טיימר ה, "-  ביכבו "-ו" - בההפעל" - ל
 יום אחד לפחות מופעלחייב להיות 

  .שבועי מוקצה
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 בחירת טיימר 

 : האפשרויות הן

  : 1טיימר   -
  לאחר יכבו, -כיבוי ב, - בההפעל

   2: טיימר  -
  -כיבוי ב, - בההפעל

  Switch on at - הפעלה ב

 קחו לתשומת לבכם שמכונת הקפה
 אם הפעלתם ה את עצמתפעיללא 

  .המערכתאת נעילת 

השתמשו במקשי החצים כדי להגדיר 
  .את השעות והדקות

 3עצמה את אם מכונת הקפה הפעילה 
באמצעות שימוש ברציפות  פעמים

ולא נמזגו "  - הפעלה ב" בפעולת הטיימר
 עצמהאת המכונה לא תפעיל , משקאות

ימנע זה מצב . שוב באופן אוטומטי
 שלא להפעיל את עצמהמכונת קפה מ

נמצאים  ם בזמן שאת,שלכמו למ, לצורך
 .בחופשה מחוץ לבית

הזמנים המתוכנתים , לעומת זאת
 מחדש לאחר יופעלויישארו בזיכרון ו

 . חוזרת של מכונת הקפה ידנית הפעלה

 Switch off at -כבוי ב

השתמשו במקשי החצים כדי להגדיר 
  .את השעות והדקות

לא נעשה תקופה ארוכה שימוש אם 
עת יציאה ב, למשלכמו , מכונת הקפהב

יישארו הזמנים המתוכנתים , לחופשה
 הפעלה מחדש לאחר יופעלובזיכרון ו

 -עיינו ב(חוזרת של מכונת הקפה ידנית 
    .")- בההפעל"

  Switch off afterכיבוי לאחר 

זמינה "  לאחריכבו "פעולת הטיימר
 . 1 טיימררק ב

לא תגעו בחיישן כלשהו או לא תכינו אם 
 את עצמה תכבה מכונת הקפה ,משקה
 .  דקות כדי לחסוך באנרגיה30לאחר 

זמן אחר פרק זמן הכיבוי ל לשנות תוכלו
 .  שעות9 - דקות ו15 שבין

 שבועייםימי הקצאה  

היום . הרצוי את היום בשבוע ובחר
 . בסימן  שנבחר יסומן בשבוע

, כאשר כל ימי השבוע הרצויים מסומנים

  עד שמוסכם געו לסירוגין בחיישן 
"Accept"יודגש בצג .  

  .OKגעו בחיישן 
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 טיימר ההפעלה וכיבוי של 

, "-הפעל ב"אם טיימר מופעל  במצב 
 צג בוופיעי וזמן ההפעלה הרצוי סימן 

 בחרתם כל עוד, קודם לכן שעות 23:59
או " On "בתצוגת שעה נוכחית מופעלת

. "Night dimming"עמעום לילה במצב 

, כאשר מופעלת נעילת המערכת
לא " - בההפעל" -  לאפשרות הטיימר

 . תפעל

 .הרצויהטיימר ה פעולת את ובחר
סימן נבחרה תסומן בשטיימר ה פעולת

 . 

  עד שמוסכם געו לסירוגין בחיישן 
"Accept"יודגש בצג .  

  .OKגעו בחיישן 

  Eco סכוןי חמצב

 הוא מצב חיסכון Eco  חיסכוןמצב
מערכת הקיטור מתחממת רק  .באנרגיה

חימום קפה או קיטור לנבחר כאשר 
 . והקצפת חלב

תוכלו להכין ,  כבוי החיסכוןעם מצב
,  חלב או חלב חםברצף מהיר הקצפת
מערכת הקיטור  .וקפה או אספרסו

יותר ונצרכת הרבה  ממשיכה להתחמם
 . אנרגיה

בצג תופיע הודעה לגבי צריכת 
  .האנרגיה

 תאורה 

 : האפשרויות הבאותלרשותכם קיימות 

מכונת הקפה הבהירות כאשר  הגדרת  -
 . מופעלת

מכונת הקפה הבהירות כאשר  הגדרת  -
 . כבויה

וי כב(" התאורה זמן כיבויהגדרת   -
 "). לאחר

  הבהירות הגדרת

 : בחרו תחילה

  מכונת הקפה מופעלת -

   מכונת הקפה כבויה -

השתמשו בחיישני החצים כדי לשנות 
  .את הבהירות

  :לכיבוי התאורה

  שמקטעים  עד בחיישן געו לסירוגין
 נוספים יתמלאו בצג וכיבוי 

"Switched off" יופיע בצג .  
 

  התאורה כיבוי הגדרת זמן 
 )  לאחרויכב(

זמן שמכונת ה את משך תוכלו לכוון
 . כיבויה לאחר תישאר מוארתהקפה 

היא , תכאשר מכונת הקפה מופעל
 דקות 10 -כ להיות מוארת ממשיכה

לא  זה זמן. לאחר הפעולה האחרונה
 . לשינויניתן 

השתמשו בחיישני החצים כדי להגדיר 
   .את השעות ואת הדקות
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  )תצוגת מידע(מידע 
Info (Display information)  

ניתן להציג , "info" מידעהבאפשרות 
סוג מספר המנות שהוכנו עבור כל את 

 . פרטנימשקה 

 יותר למזוגאם ניתן ה גם לראות תוכלו
יש לבצע הסרת ני ש מנות לפ50 -מ

 עד כמות המשקאות ("אבנית מהמכונה
 "). הסרה אבנית

 ,  לתצוגה הקודמתלחזרה

  בגעו-" OK."  

  נעילת מכונת הקפה
 ) נעילת מערכת (

קפה כדי למנוע ה לנעול את מכונת תוכלו
על ידי , כמו למשל, בלא ידיעתכםשימוש 
 . ילדים

    הפעלה וכיבוי של מערכת הנעילה

, עלת נעילת המערכתכאשר מופ
לא " - בההפעל" - אפשרות הטיימר ל

 . תפעל

  נעילת המערכת ביטול

 שניות כדי 6בעת שהודעת לחצו במשך 
 Press for 5"לבטל את הנעילה 

"seconds to unlockמופיעה בצג  , 

  בחיישן געOK שניות6משך ב  . 

 מכונת ם מכבים אתברגע שאת
 שוב מופעלתנעילת המערכת , קפהה

  .נעלתנשוב נת הקפה ומכו

 Water hardnessקשיות המים 

 עיינו בפרקאנא , למידע לגבי קשיות המים
 ".  בפעם הראשונההפעלת המכונה"

  Brightness  הצגבהירות

הצג  להגדיר את בהירות כםבאפשרות
 . באמצעות חיישני החיצים

  Volumeעוצמת הצליל 

להגדיר את עוצמת צלילי כם באפשרות
צמת צליל המגע את עוזמזם וה

 . באמצעות חיישני החיצים במקשים

  :לכיבוי הצליל

  שמקטעים  עד געו לסירוגין בחיישן
נוספים יתמלאו בצג וכיבוי 

"Switched off"יופיע בצג .  

מחדל של הברירת הגדרת 
 יצרן ה

 לאפס את ההגדרות חזרה תוכלו
שהוגדרו בעת להגדרות ברירת המחדל 

 ברירת  הגדרות- מכונת הקפה ייצור 
 . המחדל של היצרן

אפשרויות הגדרה "בתרשים יינו אנא ע
ברירת המחדל של  הגדרות ."זמינות
 .  באותיות מודגשותמופיעותהיצרן 

ההגדרות הבאות שאת  לב מואנא שי
 :  לאפסניתן לא

  שפה -
  שעה נוכחית -
 ) שנמזגו( מספר המשקאות -
   פרופילים -
   גודל המנה-
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לאולם כנית ת(מצב הדגמה 
 ) תצוגה

   ! הגדרה זו לשימוש ביתיאל תפעילו

מכונת הקפה ניתן להדגים באולם את 
 מצבהתצוגה או בתערוכות באמצעות 

ניתן , במצב זה. "demo mode" תצוגה
הכין  לא ניתן ללהפעיל את מכונת אך

  .  כלשהןפעולותלבצע בה  או משקאות

ניתן לא , כאשר מופעל מצב הדגמה
 באמצעות נת הקפהמכולכבות את 

  .כיבוי /מגע בחיישן ההפעלה
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  ניקוי ותחזוקה

  מדריך מהיר

נקו את מכונת הקפה מדי יום כדי למנוע היווצרות חיידקים .  

  ?לתחזק/ לנקות מה עליכם    מומלציםמרווחי זמן

לאחר מזיגת חלב 
אם תחלוף יותר 

 מזיגה משעה עד
  חוזרת של חלב

  נוי' המכסה של מייצר הקפוצשטפו

  ינו'נקו את מייצר הקפוצ
  שטפו את מיכל המים

  שטפו את מיכל הפסולת
  שטפו את מגש הטפטופים 

  כל יום
בדרך כלל בסוף (

לפני כיבוי , היום
  )המכונה

  נקו את הרשת ואת כיסוי מגש הטפטופים
  הצינורית המרכזיתכיסוי נקו את 
  קרוסלת הקפסולה ואת מסילות הקרוסלהנקו את 

 שבתוך חזית המכונההקטן נקו את מגש איסוף הטפטופים 
  נקו את החלל הפנימי של המכונה

  שסתום הקיטורנקו את 

  פעם בשבוע
או לעתים קרובות (

יותר עם הצטבר 
  )לכלוך

  ) מיד לאחר הסרת אבנית(נקו את חזית המכונה 
  )באמצעות טבליות הניקוי( הקפסולה צלחתנקו את   פעם בחודש
 -גו כלאחר שנמז

   משקאות15,000
  .מרזב הקפסולהנקו את 

בהתאם לקשיות 
  המים

  הסירו אבנית מהמכונה

חלקים ניקוי . מדיח כליםשטיפה ברכיבים מסוימים של מכונת הקפה בטוחים ל
 הקבועבשל חשיפה  לדהות לגרום להם עלול במדיח הכלים בתדירות גבוהה אלה
 . הם עלולים להינזקאף  פני השטח .)למשל עגבניות(שאריות מזון ל

 : ידנית בלבדאת החלקים שלהלן יש לשטוף 
   הקפסולהצלחת -
 רשת הפלסטיק -
  קרוסלת הקפסולה ומסילות הקפסולה -
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 סכנת כוויות!  
 למכונה להתקרר לפני אפשרו תמיד

 קחו לתשומת לבכם כי המים .הניקוי
במגש איסוף הטפטופים עלולים 

  .להיות חמים מאד

בו את מכונת הקפה לפני ניקוי כ
  .החלל הפנימי של המכונה

  במכשיר ניקוי בקיטורתשתמשואל 
קיטור . כדי לנקות את מכונת הקפה

עלול לחדור לרכיבים חשמליים 
  .  ולגרום לקצרים

,  מכונת הקפהמשטחילמניעת נזק ל
  :אל תשתמשו

, בתכשירי ניקוי המכילים סודה -
 ,כלורחומצה או 

 ,ילים חומרים ממסיםתכשירי ניקוי המכ - 

 םחומרי ניקוי המכילים חומריב -
   ,הסרת אבניתל

 ,חלד-בתכשירי ניקוי לפלדת אל -

 ,בתכשירי ניקוי למדיחי כלים -

 ,במנקי תנורים -

, כמו למשל, תכשירי ניקוי שוחקים -
 ,אבקות קרצוף ומשחות ניקוי

 ,בתכשירי ניקוי לזכוכית -

 או ,שוחקותו ותקש מברשותב -
, ברייט- טשסק ,למשלכמו , ספוגים

בעבר מברשות או ספוגים אשר היה 
 ,בשימוש עם חומרי ניקוי שוחקים

  ,מסירי כתמים למלמין -

  .   במגרדות קרצוף חדות ממתכת

 שטיפת מכונת הקפה 

קפה המכונת , נמזגקפה משקה כאשר 
כדי   לפני הכיבוישוטפת את עצמה

 . להסיר שאריות קפה שנותרו

 צנרת אתידנית  גם לשטוף תוכלו
 . פהקה

 געו בחיישן  .  

  ששטיפת בחיישני החצים עד געו
 תודגש  "Rinse appliance"המכונה

  .בצג
 .OKגעו בחיישן 

   .כעת המכונה תישטף ביסודיות

 מים המיכל 

יום כדי למנוע מדי  את המים החליפו
 .  חיידקיםהיווצרות

  לנקות במדיח תוכלומיכל המים את 
הכלים או ביד באמצעות מים חמים 

 יבשו, לאחר הניקוי. נוזל ניקוי מעטו
 . מיכל המיםאת 

 שעליו משטח האת בזהירות  נקו
והקפידו לנקות , מיכל המיםמונח 

   .כראוי את החלל הפנימי

החלק התחתון של , ודאו שהשסתום
 מיכל והמשטח עליו מונחמיכל מים 

 מיכל המים לא ,אחרת. נקיים, המים
   . בצורה נכונהיוצב
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 פסולת היכל מ

 כדי מדי יום את מיכל הפסולת נקו
 . קפה טחוןעובש מלמנוע 

 מיכל הפסולת בדרך כלל מכיל שאריות
 . מתהליך השטיפהשנותרו מים 

 אותו משכו הרימו את מיכל הפסולת ו
 .וקדימה כדי להסיר

  שטוף  לתוכלומיכל הפסולת את
 באמצעות ידניתבמדיח כלים או 

נוזל מעט מים חמים ותמיסת 
 . רכהמטליתב ויבש. שטיפת כליםל

  גם ביסודיות את האזור הנגיש נקו
מיכל מוצב  בתוך המכונה שעליוכעת 

 .פסולתה

י  והשמאלני בצד הימימרחב שהוודא
 ,אחרת. נקי) חיציםב מסומן (העליון

המכשיר לא יהיה מסוגל לזהות 
 או מוצב במקומוכל הפסולת ישמ

 .שיש לרוקנו

 מכונת וך  את מיכל הפסולת לתדחפו
  .הקפה

  פיםטפטואיסוף מגש 

 כדי מדי יום פים את מגש הטפטוונק
 ,יםריחות לא נעימהיווצרות למנוע 
 . וטחב

איסוף  כאשר מגש צגהודעה תופיע ב
.  אותו מלא וצריך לרוקןהטפטופים

 לכל ואותנו  את המגש ורוקהסירו
 .  הודעה זומופיעההמאוחר כאשר 

 תהליך כש.  כוויותתסכנ
 זמן מה המתינו,  מתבצעהשטיפה

, פים מגש הטפטושתסירו אתלפני 
מים ה את כל לאסוף שתוכלו כדי

   .מערכת בשנותרו
המים במגש איסוף הטפטופים 

היזהרו . עלולים להיות חמים מאד
 .בעת שאתם מרוקנים אותם

 ירו והס,  חזית המכונהו אתפתח
 טפטופיםהאיסוף את מגש בזהירות 
 . מהמכונה

 טפטופיםהוף איסהרשת במגש 
בעת מים לדלוף מחוץ למגש ממונעת 

  .שאתם נושאים אותו
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 ואת טפטופיםהאיסוף  את מגש ונק 
במדיח כלים או ידנית הרשת 

מעט מים חמים ובאמצעות תמיסת 
    . רכהמטליתב ויבש. נוזל ניקוי

 יותמתכתהמגע דסקיות ה שוודא
נקיות  טפטופיםהאיסוף על מגש ש

תהיינה  לא ותהדסקי .אויכר ויבשות
איסוף  לזהות שמגש מסוגלות

 הוא או שטפטופים נמצא במכונהה
 . אם הם מלוכלכים או רטובים, מלא

 איסוף  את החלל שמתחת למגש ונק
  .טפטופיםה

 טפטופיםהאיסוף  מגש את דחפו 
 . קפההתוך מכונת ל

הוכנס  טפטופיםהאיסוף  שמגש וודא
   .ככל שניתן פנימה לתוך המכונה

 

כסוי מגש איסוף רשת עם 
  הטפטופים 

 מגש מכסה הרשת ואת  את הסירו
  . איסוף הטפטופים

 את רשת הפלסטיק  ידנית נקו
מעט מים חמים ותמיסת באמצעות 

  . ניקוינוזל 

  את כיסוי מגש איסוף הטפטופים
המתכתי תוכלו לנקות במדיח כלים 

מים תמיסת באמצעות או ידנית 
 .ניקוינוזל מעט חמים ו

  לחלוטין את כל החלקים לפני יבשו
  .שתחזירו אותם למקומם
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קרוסלת הקפסולה ומסילות 
   רוסלההק

  משכו . חזית מכונת הקפהאת פתחו
 ה ככל שניתןקרוסלמסילות האת 

 את קרוסלת ובסירו ,החוצה
 .הקפסולה

  הקרוסלה מסילתאת מעט הרימו 
 משכו אותה , ולאחר מכן,בחזיתש

 .החוצה לחלוטין

  את  והקפסולהאת קרוסלת ידנית נקו
תמיסת קרוסלה באמצעות מסילות ה

. נוזל שטיפת כליםמעט מים חמים ו
 את כל החלקים ביסודיות וייבש

  . אותםוהרכיבו

 מסילותמתחת לש מרחב את הנקו גם 
 .הקרוסלה

  המיועד  לנקות את החיישן מאדחשוב
כמו גם את , קפסולהתאי האת  לזהות
 .ה ברצפהשקע

  מטלית רכהבל והכיבשו. 

 קרוסלה על פסי מסילות ה את הניחו
 .ההובלה

 קפסולה את קרוסלת ההכניסו. 

 רוסלה עם מסילות הק את דחפו
 לתוך חזרה קפסולהקרוסלת ה
 .המכונה
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 ולטק ומרכזיתה צינוריתה
  הטפטופים

 פתחו את חזית מכונת הקפה . 

 

 את הכיסוי ממרכז שלהסירולחצו ו  
 .החלק הפנימי של חזית המכונה

  לנקות במדיח תוכלו הכיסוי את
תמיסת  באמצעות ידניתהכלים או 
 .נוזל שטיפת כליםמעט מים חמים ו

 פים הטפטואוסףגם את נקו ביסודיות 
 החלל הפנימיהקטן בחלק התחתון של 

 . של המכונההקדמי

 המכונה עם החלל הפנימי שלאת ו נק 
  .יפת כליםתמיסה מים חמים ונוזל שט

 ייבש את כל החלקים ביסודיות. 

 חזרה לעל הצינורית  את הכיסוי דחפו
   .המרכזית

 החלל הפנימי

להסרה הניתנים  את כל החלקים הוציאו
 -ו, מהחלל הפנימי

 ת עם תמיסנקו את החלל הפנימי 
 .נוזל שטיפת כליםמעט מים פושרים ו

  בעזרת החלל הפנימיייבשו את 
 .מטלית רכה

 בתוך  החלקים את כלרכיבו ה
 .מכונהה
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 הקפסולה צלחת

 כת מתלכלקפסולה הצלחתש המהירות
טבעיים השמנים ה בתכולתתלויה 
 .שימוששהיה בבקפה 

 או( אחת לחודש היש לנקות אות
 ) בתדירות גבוהה יותר,צורךהבמידת 

באמצעות טבליות ניקוי המסופקות עם 
בעת הסרת , ולכל המאוחר, המכשיר
 . מהמכונהאבנית

 צלחתמ םטבליות הניקוי להסרת שומני
הקפסולה פותחו במיוחד לשימוש במכונת 

לרכישה באמצעות קפה זו והם זמינים 
עיינו ברשימה בגב (מוקד השרות 

ברחבי ' מילה גלארי'או בחנויות ) החוברת
").אבזרים אופציונליים "עיינו בפרק (הארץ

  חזית מכונת הקפהאת פתחו. 

  יתידהלחצו על  ,את  קדימה משכוו
 .ה כדי להסיר אותקפסולהה צלחת

 מיכל קטן עם מים חמים ה מלאו את
 .והמיסו בתוכו טבלית ניקוי אחת

 בתמיסת קפסולההצלחת  את הניחו 
 במשך כשעה הוהשאירו אותהניקוי 

  .אחת בתוך התמיסה

 קפהשאריות הכל הוסרו  שלאחר ,
 .ה אותייבשוביסודיות וה  אותשטפו

 חזרה קפסולהחת ה את צלפודח 
 .שתינעל מקומה בנעילהלמכשיר עד 

 
 קיטורהשסתום 

שרוול הגומי את ניתן להסיר לניקוי 
הקטן שמחבר את שסתום הקיטור 

השרוול וגם את את  .ינו'ומייצר הקפוצ
מתחת יש לנקות שקצה שסתום הקיטור 

 .בקביעות

סכנת צריבה וכוויות  .  
 אדים, גם כאשר מכונת הקפה כבויה

עלולים להתפרץ חמים ם ונוזלי
 .מהמכונה

 שסתום דחיפה מטה שללאחר 
שתסירו  לפני המתינו כדקה, הקיטור

 . השסתוםתנקו את שרוול הגומי ואת

  חזית מכונת הקפהאת פתחו.  
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 משכו את שסתום הקיטור ודחפו מטה 
 .הגומיאת שרוול החוצה 

  נוזל מים חמים והשתמשו בתמיסת
 כדי לנקות את ,ליםשטיפת כעדין ל

קצה שסתום את שרוול הגומי ו
 .הקיטור

 את  החזירו , ולאחר מכן,ייבשו אותם
השרוול בחזרה אל קצה שסתום 

 היטב על מונחודאו שהשרוול . הקיטור
 . השסתוםקצה

 את שסתום הקיטור חזרה כלפי דחפו 
 .מעלה

הוא ,  לדחוף אותו בחזרהואם תשכח
 חזית בעת סגירת עלול להישבר

 .נההמכו

 

   ינו'מייצר הקפוצ

  בקביעות ינו'מייצר הקפוצנקו את ,
 את .רצוי פעם ביום לאחר שימוש

 ניתן ינו'מייצר הקפוצהמכסה של 
- במידת האפשר . ניקויצורך לפרק ל

 ינו'מייצר הקפוצעדיף לנקות את 
בטוחים  כל החלקים .במדיח כלים

   .לשטיפה במדיח כלים

  ינו'מייצר הקפוצפרקו את מכסה .
 .הצינורית ואת הברז את ירוהס

 ניתן להסיר רק כאשר ברזהאת 
 סימן בין נמצאת במרכזהנקודה 

 וסימן הקצפת החלב  חלב החםה
. 

 כד את ניתן לנקות כל רכיבי המכסה ו
 ידניתהזכוכית במדיח כלים או 

מעט מים חמים ותמיסת באמצעות 
 .נוזל שטיפת כלים
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  המכסה קיכל חלהרכיבו חזרה את 
 .מתואר באיורכפי ש

 מורכב בצורה ינו'מייצר הקפוצשוודאו 
 ,נכונה

 חלקי בין שני   ושלא קיים מרווח -
 .המכסה

שהורכב מחדש ודאו גם שהמכסה   -
, ינו'מורכב כראוי על כד מייצר הקפוצ

מייצר  מעל ידית והברז ממוקם
מייצר , אם זה לא המקרה. ינו'הקפוצ
   .ה נכונה לא יפעל בצורינו'הקפוצ

 

 מכונההחזית 

א ו ה,הלכלוךלא תסירו מיד את אם 
שינוי חזות או גוון של עלולה לגרום ל
  . משטחי המכונה

  .ירו מייד לכלוך כלשהוהס

צג  מאחורי יחדרו שמים לא וודא
  .המכונה

כל המשטחים החיצוניים רגישים 
משטחי זכוכית בריטות ש. ריטותשל

 .עלולות לגרום להתנפצות הזכוכית

 ניקוי לא מתאימים תכשיריע עם מג
  . המשטחיםלדהיית עלול לגרום

גלישה או נתזים של מייד נגבו 
 .תכשיר להסרת אבנית

  המכונה במגע על חיישן כבו את
 .כיבוי /ההפעלה

 עם ספוג נקי המכונה  את חזית נקו
.  עדין מים חמים ונוזל ניקויתותמיס
 .מטלית רכהב ייבשו

 ת  גם להשתמש במטליתוכלו :עצה
 מכונת  חזיתלניקוי פייבר- מיקרו
 .הקפה
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  תחזוקה

 ת החליטהמרזב הקפסולה ביחידאת 
 15,000 -שנמזגו כ לאחר יש להחליף

חלופי קפסולה מרזב . קפסולות קפה
תוכלו להזמין באמצעות מוקד השרות 

או ) עיינו ברשימה שבגב החוברת(
ברחבי הארץ ' מילה גלארי'בחנויות 

 ").אבזרים אופציונליים "פרקעיינו ב(

  געו בחיישן. 

 תחזוקהש בחיישני החצים עד געו  
"Maintenance"געו . בצגודגש י 

 .OKבחיישן 

. המכונה יונמךמרזב הקפסולה בתוך 
 הקפסולה צלחתהודעת הסירו את 

 Remove" והחליפו את מרזב הקפסולה
capsule plate and change the 

capsule hopper"חר מכן  תופיע לא
 .בצג

 פתחו חזית מכונת הקפה. 

 הקפסולהצלחת את הוציאו . 

 ת פציעהסכנ.  
   .אל תגעו בפתחים שביחידת החליטה

 

 משכו את מחבר הגומי כלפי מטה.  

  את כלי התחזוקה מלמטה הכניסו
 את מרזב סובבו וליחידת החליטה 

.שמאלה כדי להסיר אותו הקפסולה 

 פסולה מרזב קבסיבוב ימינה  הבריגו
כפי , יחידת החליטה לתוךחדש 

כדור  ה עם הקפיץ. לעילשמתואר
מרזב הקפסולה לחייב להיות מוכנס 

 .קצה בימוקםכך שהכדור 

 מרזב ואת  את מחבר הגומי הרכיבו
 .הקפסולה

  סגרו הקפסולה וצלחתהכניסו את 
  .את חזית המכונה
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 בעת הסרת אבנית . אזהרה
דינים  משטחים עוכס, מכונהמה

 מגבת מטבח יחווריצוף טבעי או הנ
על מיכל הפסולת כדי למנוע נזק 

 .תמיסת הסרת האבניתמנתזים של 
נתזים כלשהם של תמיסת  הסירו מיד

    .התכשיר להסרת אבנית

אבנית מצטברת במכונת , בעת השימוש
קשיות דרגת  בה תלויהתדירות. הקפה
עליכם . המסופקים לביתכםהמים 

 . עותבקביאבנית להסיר 

הסרת  בהליך אתכםנחה המכונה ת
, ענה בצגהוראות שונות תופ. האבנית
איסוף  לרוקן את מגש ו תתבקש,לדוגמא

 .'וכו, למלא את מיכל המים, הטפטופים

 .אבניתההסרה  את תהליך יש לבצע
 .  דקות12 - נמשך כהתהליך 

מים , הסרת האבניתבמהלך תהליך 
יזרמו  הסרת אבניתהמכילים תכשיר 

 המים צינורית המרכזית וצינורית הדרך
תהליך זה מגיע אחרי שנמזגו . יםהחמ

הסרת תכשיר להמכילים מעט יותר מים 
 . אבנית

יש כאשר כם מכונת הקפה תזכיר ל
'  מסהודעת .הסרת אבניתלבצע 

   עד הסרה אבנית במכונהשימושים
"No. of uses until descaling: 50"  

נותר של משקאות המספר השהוא 
ופיע תאבנית ה הסרת לפני הכיןלשניתן 

 . משקההכנת  לאחר צגב

  געו בחיישןOK הודעה זולאישור .  

. מכונת הקפה תינעל, 0 - כשמגיע 
 Start" ?אבניתהתחלת הסרת הודעת 

descaling?" תופיע בצג. 

לא קפה אם ה מכונת תוכלו לכבות את
, עם זאת.  בשלב זהלהסיר אבנית תרצו

ביצוע ת עד  משקאולא תוכלו להכין יותר
  .אבניתתהליך הסרת ה

  :להסרת האבנית אתם זקוקים ל

  -ו,  משפך הסרת אבנית אדום-

  .'מילה' טבליות הסרת אבנית של -

שהודעה בצג  אבנית לאחר תהסר
  תבקש זאת מכם

 חיישן געו בOK את  כדי להתחיל
   .אבניתההסרת תהליך 

הסרת תהליך לא ניתן לבטל את 
 חייב התהליך .לאחר שהחל האבנית

 . הסוףלהתבצע עד 

  האבנית הסרת תמיסתהכנת 

 ,המסופקות האבנית הסרתטבליות 
 ,מכונת קפה זובפותחו במיוחד לשימוש 

להזמנה באמצעות מוקד והם זמינים 
עיינו ברשימה שבכריכה (השרות 

או בחנויות ) האחורית של החוברת
 .ברחבי הארץ' מילה גלארי'

הסרת  טבליות בשתי עליכם להשתמש
 . תנית לכל תהליך הסרה אבניאב
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  הסרת אבנית

 בטבליות הסרת השתמשו אך ורק
סוגים . Miele  מקוריות שלאבנית

 ת אבניתהסרתכשירי אחרים של 
וישפיעו על מכונת הקפה גרמו נזק לי

  .טעם הקפה

 פעלו בהתאם להנחיות שבצג. 

 עד מים המיכל ב מים פושרים ומלא
 .  מפלס הגובה המרביסימןל

 הסרת אבנית טבליות ל שתי השליכו
 .מיםה לתוך

להנחיות  פעלו בזהירות בהתאם
   .התערובת ליחס המתייחסות

כמות ב את מיכל המים למלאחשוב 
 תכנית הסרת ,אחרת. הנכונההמים 

 . בטרם עתתתבטלהאבנית 

 כונת למ את מיכל המים החזירו
 .הקפה

 להנחיות שבצג פעלו בהתאם. 

 ברז מי במיכל ה את הודעת מלאוכש
 Fill the water"  סימןעד לריים ט

container with fresh tap water up 
to the symbol"בצגה מופיע :  

 אותו שטפוהסירו את מיכל המים ו 
 וודאו שלא נותרו.  במים נקייםהיטב

 כלי הסרת האבנית במשאריות תכשיר
 ברז  את מיכל המים במיומלא. המים

  . טריים עד הסימן 
     .הפסולתת מיכל רוקנו גם א

 צלחתכאשר הודעת הסירו את 
הקפסולה חברו את משפך הסרת 

 Remove"האבנית וסגרו את הדלת 
capsule plate Insert descaling 

funnel and close the door" תופיע 
  ,בצג

 

  הקפסולה והחליפו צלחתהסירו את 
 במשפך הסרת האבנית האות

 .האדום

 .פעלו בהתאם להנחיות שבצגאנא 

 

 הניחו את מיכל הפסולת מתחת :עצה
  .לצינורית המרכזית ושסתום הקיטור
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  הסרת אבנית

 המים  את מיכל שטפוהודעת כש
 ברז טריים עד לסימןמי בומלאו אותו 

 "Rinse the water container and 
fill with fresh water up to the 

symbol"מופיעה בצג ,  

 אותו שטפוהסירו את מיכל המים ו 
וודאו שלא נותרו . ים נקיים במהיטב

 כלי הסרת האבנית במשאריות תכשיר
    .ת מיכל הפסולתרוקנו גם א. המים

הסרת האבנית מסתיימת כאשר הודעת 
רוקנו את מגש איסוף הטפטופים ונקו את 

 Empty the"התהליך הסתיים . המגעים
drip tray and clean the contacts. 

Process finished" מופיעה בצג .  

  בחיישן געוOK. 

וכעת , מכונת הקפההאבנית הוסרה מ
   .תוכלו שוב להכין בה משקאות

, מכונההוסרה מהכאשר האבנית 
נתזים של  או מיד גלישות נגבו

שאריות אלו . הסרת האבניתתכשיר 
 .עלולות לגרום נזק למשטחי המכונה

  

תתבקשו הסרת אבנית כאשר לא 
 באמצעות הודעהלעשות זאת 

  בצג

 געו בחיישן .   

  כדי להדגיש את  בחיישני החציםגעו
  "Descale".הסרת האבנית

הסרת לא ניתן לבטל את תהליך 
 חייב התהליך .לאחר שהחל האבנית

 . הסוףלהתבצע עד 

 געו בחיישן OK.  

  .תהליך הסרת האבניתיתחיל 
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  מדריך לאיתור תקלות

 לשרות בפנייה צורך ללא קלות בעיות פתור בקלות לתוכלו, בעזרת המדריך הבא
 .התיקונים

 החיצוני של המכונההכיסוי את ואל תפתח. אזהרה  . 
 לתקני הבטיחות בהתאם טכנאי מורשה ומיומן על ידי יבוצעו אך ורקתיקונים 

על ידי אנשים שאינם המבוצעות  אחרות פעולותתיקונים ו. והתקנות הרלוונטיים
היבואן לא יהיו והיצרן  . למשתמשיםלסיכונים חמורים עלולים לגרום מורשים

 .  אחראים לנזקים שיגרמו מעובדות המבוצאות על ידי אנשים לא מורשים

צרו קשר עם מוקד  אנא , אלוהנחיותבאמצעות  לפתור את הבעיה תצליחואם לא 
 ).עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת(השרות המוסמך 

 
 צגהודעות ב

 את הבעיהפתור הוראות כדי לפעלו בהתאם ל . 

 פנו למוקד השרות, בתצוגהשוב  הודעת התקלה מופיעה אם.  

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

תקלה ת והודע
Fault 1 - 4  

83 - 80 Fault  

  .קיימת תקלה בתוך מכונת הקפה

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה
.  

 .הפעילו אותה שוב, ולאחר מכן, המתינו שעה אחת

פנו למוקד , זרת להופיע בצגאם הודעת התקלה חו
  .)עיינו ברשימה שבגב החוברת(השרות 

תקלה הודעות 
Fault 71 

  . כראויהסתובביכולה ל  ולאתקועהקרוסלת הקפסולה 

 חזית מכונת הקפהו אתפתח .  

  ת אם אחבדקו והקרוסלמסילות האת החוצה משכו 
  . בצורה נכונה בקרוסלהמת ממוקהקפסולות אינמה

  את דחפו , קמות בצורה נכונהקפסולות ממוהאם כל
  .כונההקרוסלה חזרה למ

 המכונהסגרו את חזית . 

פנו למוקד , אם הודעת התקלה חוזרת להופיע בצג
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(השרות 
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  תקלההודעת 
Fault 72  

 צלחתו נתקעה בין קרוסלת הקפסולה ת הקפהקפסול
  .הקפסולה

  הקפסולהצלחתנסו להסיר את .  

 להסיר נסו  והחליטהבאזור נמצאת  הקפסולה בדקו האם
 ו מכיוון שכפי הנראההקפסולה הזאת  יכוהשל. האות

  . שימוש חוזרועלולה להיתקע שוב בעת היא פגומה

  מכונת חזיתאת  סגרו הקפסולה וצלחתהכניסו את 
  .קפהה

 להסיר את ים לא יכולםאם ההודעה מופיעה שוב או אם את
עיינו ברשימה שבגב (פנו למוקד השרות , הקפסולה
  ).החוברת

  תקלההודעות 
Fault 73  

Fault 76  

דחפה לצלחת הקפסולה בצורה נכונה נלא  ת הקפהקפסול
  .וייתכן והיא נפגעה

 קרוסלת ,  את מיכל הפסולתו והוציאהחזית את טפתח
 . הקרוסלהאת מסילותהקפסולה ו

  
 בדקו אם . ימין לחריץ צלחת הקפסולה מחקיים פת

  . תקועה שםת הקפהקפסול

  על צלחת הקפסולהמונחת ת הקפהקפסולאם :  

 אחר אתעם ידית של כף עץ או פריט דומה  דחפו 
  .כל הפסולתיבחזרה למ ת הקפהקפסול

 את חזית המכונהסגרו את כל החלקים והרכיבו .  
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  מדריך לאיתור תקלות

  תרוןהסיבות האפשרויות והפ  הודעה

  תקלההודעות 
Fault 73  

Fault 76  

  : על צלחת הקפסולה ת קפהקפסולאין 
  .החליטה תהקפסולה כנראה תקועה ביחיד

 והשתמש. ביחידת החליטה ואל תיגע. פציעה תסכנ 
  .זאת כדי לעשות  אחרדומהכלי עץ או מרק בידית כף 

 

  מהאזור העליון של  ת הקפהקפסולנסו להסיר את
 דומהכלי עץ או מצעות ידית כף  באמיחידת החליטה

  .אחר

 את חזית המכונהסגרו את כל החלקים והרכיבו .  

 להסיר ים לא יכולםאם ההודעה מופיעה שוב או אם את
עיינו ברשימה שבגב (פנו למוקד השרות , את הקפסולה

  ).החוברת
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  .יישנים שמזהים את מיכל הפסולת מלוכלכיםהח

 שבו החלל הפנימי את נקוהסירו את מיכל הפסולת ו 
 יהשמאלו וצד ני שהשטח בצד הימוודא. מוצבהוא 

  . נקיהעליון

  סגרו . המכונהלתוך ככל שניתן מיכל הפסולת דחפו את
  . המכונהאת חזית

  .דחפה לצלחת הקפסולהנקפה לא קפסולת ה

 והסירו את קרוסלת הקפסולה כונה  את חזית המופתח
  .הקרוסלה ואת מסילות

 חשוב .  הקרוסלהמסילותמתחת לשאת השטח ו נק
 לזהות את תאי המיועדבמיוחד לנקות את החיישן 

   . ברצפההמגרעתכמו גם את , הקפסולה
  .מטלית רכהבהכל יבשו 

 את חזית המכונהסגרו את כל החלקים והרכיבו .  

  תקלההודעות 
Fault 75  

 

חת הקפסולה בצורה דחפה לצלנקפה לא קפסולת ה
  .וייתכן והיא פגומה, נכונה

 והסירו את קרוסלת הקפסולה  את חזית המכונה ופתח
  .הקרוסלה ואת מסילות

  

 בדקו אם .  מימין לחריץ צלחת הקפסולהחקיים פת
 בחלק העליון של מונחתקפה הקפסולה קפסולת ה

  .צלחת הקפסולה
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  מדריך לאיתור תקלות

  רוןהסיבות האפשרויות והפת  הודעה

  תקלההודעות 
Fault 75  

  קפה עם ידית של כף עץ או פריט קפסולת הלחצו על
  .כל הפסולתי בחזרה למ אחרדומה

 סגרו את חזית המכונה.  

 להסיר את אינכם יכוליםאם ההודעה מופיעה שוב או אם 
עיינו ברשימה שבגב (פנו למוקד השרות , הקפסולה
  .)החוברת

  .המכונהמיכל המים אינו ממוקם כראוי בתוך 

 הרכיבו אותו חזרההסירו את מיכל המים ו.  

הודעת דחפו את 
ישר מיכל המים 

הפנימ  
"Push the water 
container right in" 

הודעת התקלה מופיעה גם אם מיכל המים לא מולא 
  .הסרת אבניתצורך לומוקם כראוי 

 הסימן  עד יםמלאו את מיכל המים במי ברז טרי 
 .סרת האבניתהתהליך את  התחילו שובו

עיינו (פנו למוקד השרות  ,אם ההודעה מופיעה שוב
  .)ברשימה שבגב החוברת

 .כונה לא ממוקם כראוי בתוך המאיסוף הטפטופיםמגש 

 ככל שניתן פנימה לתוך פים טפטוה דחפו את מגש איסוף
    .המכונה

 . אינם פועלים כראויאיסוף הטפטופיםמגש בהחיישנים 

 כיבוי /כבו את מכונת הקפה במגע על חיישן ההפעלה
.  

 את מגש נורוקהודעת 
 פיםהטפטואיסוף 

"Empty the drip 
tray"  בצג המופיע 

איסוף למרות שמגש 
     .הטפטופים רוקן

 .ות מלוכלכיותמגע המתכתה ותדיסקי

 עיינו  (יותמגע המתכתה ותדיסקיו ביסודיות את  וייבשנקו
 )."איסוף הטפטופים מגש - ניקוי ותחזוקה "בפרק 

עיינו (פנו למוקד השרות  ,אם ההודעה מופיעה שוב
  .)ברשימה שבגב החוברת
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  מדריך לאיתור תקלות

  ביצועים לא רגילים של מכונת הקפה

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  . התאורה כבויה
 תאורה- הגדרות  "עיינו בפרק (הפעילו שוב את התאורה (" .

התאורה לא פועלת 
בעת הפעלה מכונת 

  הקפה
  .תקלה בתאורת המכונה

  עיינו בגב החוברת(התקשרו למוקד השרות.(  

  .כיבוי /לא נגעתם מספיק זמן על חיישן ההפעלה
 כיבוי /געו במרכז חיישן ההפעלה שניות 2 במשך 

  .לפחות

  . רבקישקע כראוי ללא הוכנס החשמל תקע 
 והפעילו , לשקע בקיר יסו את תקע החשמל כראויהכנ

  .את המכונה

הצג נשאר כהה 
בעת הפעלת 

המכונה במגע על 
כיבוי /חיישן ההפעלה

. 

אספקת , קפההמכונת בה י בשל בעירדהנתיך הראשי 
  . החשמל או מכשיר אחר

 נתקו את המכונה מרשת החשמל .  
  עיינו בגב החוברת(התקשרו למוקד השרות(.   

   .כיבוי המתוכנת באמצעות טיימרההגיע זמן 
 לבחור זמן כיבוי חדש כםבאפשרות, במידת הצורך 

  "). טיימר-הגדרות  "עיינו בפרק(

מכונת הקפה כבית 
.לפתע  

  . בקירשקע כראוי ללא הוכנס החשמל תקע 
 והפעילו , בקירלשקע  כראויהחשמל יסו את תקע הכנ

  .את המכונה

מכונת הקפה 
 התאורה .מופעלת

.כבית לפתע  

 , דקות10 באופן אוטומטי לאחר מכבה את עצמההתאורה 
   .מכונת הקפהזמן מסוים לא נעשה שימוש באם 

  

החיישנים לא 
 לא .מגיבים למגע

ניתן להפעיל את 
.מכונת הקפה  

  . מכונת הקפה תקלה בתוך קיימת
 חזית מכונת הקפהופתח .  

  . התהליך הנוכחי ייעצר
 מרשת החשמלמכונת הקפה את ונתק .  
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  ..מערכתהופעלה נעילת ה

 נעילת - הגדרות  "עיינו בפרק( את נעילת המערכת ובטל 
  ").מערכת

  .היום בשבועלא נבחר 

 שנו את  , ובמידת הצורך, הטיימר את הגדרות בדקו
  "). טיימר- ות הגדר "עיינו בפרק(ההגדרות 

מכונת הקפה לא 
, מפעילה את עצמה

למרות שהגדרת 
  - הפעל ב

"Switch on at"  
   .טיימרבהופעלה 

 פעמים 3 שהופעלה לאחרהמכונה לא הייתה בשימוש 
  "). טיימר- הגדרות  "עיינו בפרק(באופן אוטומטי ברציפות 

 משקהוהכינו ילו את המכונההפע .  

 ים לא יכולםאת
  .לקרוא את התצוגה

  .נמוכה מדיהמוגדרת בהירות התצוגה 

 ות בהיר- הגדרות  "עיינו בפרק( את הבהירות נוכוונ("  

 .שסתום הקיטור לא סגור והוא לא ממוקם במצב העליון

 יםבדקו את המיכל.  

חזית המכונה אינה 
  . כראויתנסגר

 .הצירים לא מיושרים כהלכה

 התאמת הצירים- התקנה  "עיינו בפרק( את הצירים כוונו .(" 

נשטפת  המכונה אינה
 .בעת ההפעלה

ר מכונת הקפה עדיין גבוהה יותטמפרטורת הפעולה של אם 
  .לא יתבצע מחזור שטיפה, C600 - מ

יש לאפס את  
התאריך והשעה 

  .הנוכחית

 מאספקת החשמל או במקרה של נותקהאם מכונת הקפה 
.  ימים3התאריך והשעה יישמרו לפחות , הפסקת חשמל

טיימר לא הולכות ההגדרות . הם מתאפסים, לאחר מכן
  .לאיבוד

  .מנה כפולהנבחרה  .קפה נקטעהההכנת 

עם . למזיגת מנה כפולהשתמשת בשתי קפסולות המכונה מ
קפסולה אחת של סוג קפסולת הקפה שנבחר אם רק , זאת

  .תיפסק הכנת הקפה,  בקרוסלת הקפסולהנותרה

 חדשו את מלאי קפסולות הקפה.  
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

  .ונהמיכל המים אינו ממוקם כראוי בתוך המכ

 אותולאחר מכן החזירו את מיכל המים ווציאוה .  

משקאות אינם 
למרות , נמזגים

 קפסולות שנמצאות
וסלת קפה בקר
 קיימיםהקפסולה ו

מספיק מים במיכל 
  .המים

  . בקרוסלת הקפסולההקפה נתקעקפסולת ה

 פתחו חזית מכונת הקפה.  

  את קרוסלת הרימו , הקרוסלה החוצה את מסילותמשכו
 לנוע וכך שהם יכול, קפההקפסולת  את והקפסולה ושחרר

  .ללא הפרעה

 את דחפוו, במסילות את קרוסלת הקפסולה הרכיבו 
  . המכונהסגרו את חזית.  למכונהשניתן ככל המסילות

נעצרה וגודל ההכנה . הושגה כמות המים המרבית האפשרית
  .אפשרי יישמרההמנה המרבי 

בעת ביצוע ההליך 
לשינוי גודל המנה 

מים התכנות כמות (
המיועדת להכנת 

המשקה , )המשקה
  .להימזגמפסיק 

התהליך לשינוי גודל המנה  . מספיק מים במיכל המיםמיםקיי
  .יבוטל וגודל המנה לא יישמר

 ובצעו  ,מלאו והחזירו אותו למכונה, הסירו את מיכל המים
  . את ההליך לשינוי גודל המנהמחדש

תכנית הסרת 
האבנית החלה 

  .בטעות

על  םהסרת האבנית ברגע שנגעתלא ניתן לבטל את תהליך 
  .OKחיישן 

 המיועדזהו אמצעי בטיחות .  להתבצע עד הסוףחייבהתהליך 
חשוב להגנה הוא ו,  באופן מלאשהוסרה אבניתלהבטיח 

  .כראוי שהיא תפעל על מנת להבטיח על המכונהלטווח ארוך 
 הסרת  "עיינו בפרק(מכונת הקפה מ אבנית הסירו

  ").אבנית
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  לותמדריך לאיתור תק

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

לא ניתן להכין באותו 
) קיטור(חלב הזמן 

  .קפה/ ואספרסו 

מערכת הקיטור , במצב זה.  חיסכון באנרגיהEcoמצב מופעל 
לאחר . חלבהקצפת  הכנת חלב חם או רק לצורךמחוממת 

  .. מתקררתמערכת הקיטור שוב, המשקההכנת 
ד שמערכת הקיטור  להמתין עמבלי להכין חלב תרצואם 

  ,מתחממת

 החיסכוןמצב " אתכבו  Eco " הגדרות"בתפריט."  

 תוכלו וחמהמערכת הקיטור תישאר ,  מבוטלEcoאם מצב 
, עם זאת. להכין משקאות עם חלב ללא צורך בחימום מראש

 הרבה יותר צורכתמכונת הקפה ,  מבוטלEcoמצב כש
  .אנרגיה

  חסכון מצבמופעל 
Eco .חלב , עם זאת

/ ואספרסו ) רקיטו(
ניתן קפה עדיין 

  .להכין בזמן זה

חלב ניתן להכין באותו הזמן  , חמהאם מערכת הקיטור עדיין 
  .קפה/ ואספרסו ) קיטור(

) קיטור(ניתן להכין חלב , כאשר מערכת הקיטור התקררה
  ).לא באותו הזמן(קפה רק אחד אחרי השני / ואספרסו 

 .יווצר קיטור זמן עד שיקח, אם שסתום הקיטור היה פתוח
  .הנחיות בצג לא יופיעו. להתחמם חייבת שובמערכת הקיטור 

 להכין חלב ללא צורך להמתין עד שמערכת הקיטור תרצואם 
  ,תתחמם

 החיסכוןמצב "כבו את  Eco " תהגדרו"בתפריט."  

 תוכלו וחמהמערכת הקיטור תישאר ,  מבוטלEcoאם מצב 
, עם זאת. להכין משקאות עם חלב ללא צורך בחימום מראש

 הרבה יותר צורכתמכונת הקפה ,  מבוטלEcoמצב כש
  .אנרגיה

שסתום הקיטור 
נדחף כלפי מטה 

צר והתחבר למיי
אבל לא , ינו'הקפוצ

לא חלב . קיטור יוצא
  . או מוקצףמחומם

  .ינו'למייצר הקפוצ כראוי מחוברשסתום הקיטור אינו 
 הורידו אותו  שסתום הקיטור ולאחר מכן דחפו מעלה את

  . כך שהוא ייכנס למקומו,שוב
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  מדריך לאיתור תקלות

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

שסתום הקיטור 
נדחף כלפי מטה 

חבר למייצר והת
אבל לא , ינו'הקפוצ

חלב . קיטוריוצא 
  .מחומם או מוקצף

  .שסתום הקיטור חסום

 חזית מכונת הקפהפתחו את .  

 אתהחוצה  משכוו,  שסתום הקיטור חזרה מטהאת דחפו 
  .גומיהשרוול 

  

 הקפסולהמרזב בקצה הקטן של הכלי להסרת השתמשו  ,
  . כדי להסיר אותושמאלה את קצה שסתום הקיטור וסובבו

  חזרה אותו הבריגונקו את הקצה ביסודיות ולאחר מכן.  

מייצר  בכד יוקצף חלב ).(נמשכה החוצה  במכסה הצינורית
  .נוי'הקפוצ

 פנימה  חזרה הצינורית דחפו את).(  

  . מורכב בצורה לא נכונהינו'מייצר הקפוצמכסה 
 מייצר  - תחזוקהניקוי ו "עיינו בפרק, למידע נוסף

  ".ינו'הקפוצ

 חלב מוקצף אינו
ממיצר יוצא 

  .ינו'הקפוצ

  . חסומהינו'מייצר הקפוצחלב של המערכת 
ניקוי  "עיינו בפרק (ינו' את מייצר הקפוצנקו את ביסודיות

  ").נוי'מייצר הקפוצ - ותחזוקה 
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  מדריך לאיתור תקלות

  התוצאות לא משביעות רצון

  הסיבות האפשרויות והפתרון  הודעה

שאריות קפה נשארו 
מאחור בספלי 

  .הקפה

  .צלחת הקפסולה מלוכלכת

  ניקוי ותחזוקה "עיינו בפרק(נקו את צלחת הקפסולה.("  

מספיק הקפה אינו 
  .חם

  . לא מחוממת מראשספלה

  . עם מים חמים,ללמש, חממו מראש את הספלים

  . מראשחשוב יותר לחמם אותו, ככל שהספל קטן ועבה יותר

ת הקפה יותר מדי מים נשמרו כגודל מנה לסוג קפסול  .הקפה חלש
  .בשימושש

 שינוי גודל המנה "עיינו בפרק( את גודל המנה ושנ.("  

זמן ההכנה והצבע 
  .של הקפה משתנים

 לסוג הצבע והטעם של הקפה משתנים בהתאם, זמן הכנה
 וקפה ,קפה, אספרסו(משקה שנבחר  וסוג ההת הקפקפסול
  .זאת לא תקלה). ארוך

  ות  הקפסוליסוגהמתיחסות להמלצות ל פעלו בהתאםאנא
עיינו במידע שבאריזת , לפרטים נוספים (הפרטניים
  ).הקפסולות

 שאריות מים קיימות
  .כל הפסולתיבמ

  .זאת לא תקלה. החליטה והניקויהמים נותרו מתהליך 

, החימום מתארךזמן 
הנמזגת כמות מים 
ת מכונו, אינה נכונה

 אינה הקפה
  .מתפקדת כראוי

  .מכונת הקפהיש להסיר אבנית מ

 הסרת  "עיינו בפרק(מכונת הקפה מ אבנית הסירו
  ").אבנית
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  שרות לאחר המכירה

אנא , פתוראתר ולבמקרה של תקלה שאין באפשרותכם ל  
ינו ברשימה שבגב עי(' מילה'השרות של מוקד להתקשרו 
  .)החוברת

אנא מסרו את דגם המכשיר , בעת הזמנת השרות
  . ואת המספר הסידורישברשותכם
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  חיסכון באנרגיה

ברירת שלהלן מהגדרות שינוי ההגדרות 
 יגדיל את צריכת ,המחדל של היצרן

 : קפהההאנרגיה של מכונת 

     חיסכון מצב-

  תאורה -

  תצוגת השעה -

  טיימר -

 הגדרה הודעת,  הגדרות אלה שינויבעת
  זו מגדילה את צריכת אנרגיה

"This setting increases energy 
"consumptionצג תופיע ב.  
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  חשמלה יחיבור

  הכנת תשתית כל עבודות
 חשמלאיי טכנאי "החשמל יבוצעו ע

  .   ובהתאם לחוקי החשמלמוסמך

המוארק  לשקע מכונהחברו את ה
 A16ל  שנתיךבהארקה תקנית ומוגן ב

  . בקלותנגישממוקם במקום ה

לפני חיבור המכונה לרשת החשמל 
וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בלוחית 
הנתונים תואם למתח רשת החשמל 

  .  230V~50Hz: בישראל

, להגברת ההגנה מפני ההתחשמלות
הקפידו לחבר את המכונה לשקע 

 זרם דלף נגד מסרהמוגן במ
בזרם )  פחתממסרמ(התחשמלות 

    30mA.של דלף 

  

 כונה לרשת אל תחברו את המ
החשמל באמצעות כבל מאריך או 

 המיועד לחיבור מכשירי שקע מפצל
סכנה מהתחממות  (חשמל נוספים

  ).יתר

הקפידו לא לחבר את המכונה לרשת 
החשמל לפני שהסתיימו פעולות 

   .ההתקנה
  

  !אזהרה 
 לשקע ת להיות מחוברת חייבהמכונה

  .מוארק בהארקה תקניתה

 

 

  

  



          
          

  

        
          

  

86

  קנההת

  התקנה משולבתל מובנית ואפשרותהתקנה 

   ביחידת ריהוט גבוההמכונת הקפה מיועדת להתקנה 

  

  .או ביחידת קיר
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  התקנה

ם מכשיריעם  את המכונה גם ניתן לשלב
אם מכונת . 'מילה' מובנים אחרים של

הקפה מיועדת להתקנה מעל מכשיר 
לכל  מדף מפריד יש צורך להתקין ,אחר

ית מכונת הקפה לבין  בין תחת,הרוחב
  .  חלקו העליון של המכשיר שמתחתיו

 אוורור

חלק האחורי של מכונת הקפה הודאו ש
 כדי שאדים ואוויר חם כראוימאוורר 

 .יוכלו להתפזר בחופשיות

 נזק שיגרוםעיבוי עלול להיווצר  ,אחרת
  .הריהוטיחידת ללמכונה או 

  התקנה

לפני ההתקנה וודאו שהמכונה 
, כמו כן. למנותקת מרשת החשמ

 לנתק את המכונה מרשת עליכם
החשמל לפני הוצאתה מיחידת 

  .הארון

 במכונה אך ורק כשהיא השתמשו
 . בתוך יחידת המטבחמותקנת

 המכונה מיועדת לפעולה
טמפרטורת סביבה בתחום שבין ב
C150 +ו - C380.+  

 עליכם להצטיידהתקנה לפעולות ה
  ).5 - ו3גודל (' אלן'במפתחות 

עזר במשטח כלשהו להי כדאי :עצה
 יחידת הריהוט כדי בגובה הממוקם

ולבצע את , המכונהאת עליו להניח 
    .חיבורי החשמל ביתר קלות

  השתמשו במפתח האלן הגדול כדי
 4  בכלמ לערך" מ2 - לשחרר כ
 .הרגליות

את הרגליות ניתן להבריג החוצה עד 
 .מ" מ10 -למרחק של כ

 19 הריהוט בעובייחידת דפנות אם 
ארבעה בדפנות  לקדוח תצטרכו ,מ"מ

  .המכונהאת  כדי לאבטחחורים 

  :אלו המיקום של חורים לסימון

 תוך הגומחה את המכונה בויישר .
השקועים את ברגי הצד מעט  יגוהבר

סימני  יצרותוך המכונה כך שהם ל
ולאחר , בדפנות הצד קידוח שקועים

  . אותםשחררומכן 

 גומחה  את המכונה מחוץ להוציאו
מני הקידוח שסימנתם וקדחו בסי

ובעומק  מ" מ4.5 חורים בקוטר של
  .מ" מ2 -של כ
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  התקנה

 חברו את המכונה לרשת החשמל . 

  דחפו את המכונה לתוך הגומחה עד 
 .שתחושו בהתנגדות

נקטו בכל אמצעי הזהירות לא לגרום 
נזק לחיבורי החשמל בעת דחיפת 

 .המכונה לתוך יחידת הריהוט

 ו פתחו את חזית המכונה והדק
  .חלקית את ברגי הצד השקועים

  בזהירות סובבו את הברגים
כדי למרכז  השקועים התחתונים 

 .בתוך יחידת הריהוטאת המכונה 

  הדקו ביד את שני הברגים השקועים
כדי לאבטח את המכונה  העליונים 

אל תהדקו אותם . הריהוטליחידת 
  .יתר על המידה

  כיוון צירי הדלת

קשיים תתקלו בלאחר ההתקנה אם 
,  דלת המכונהה של או סגירהפתיחל

  :תוכלו לכוון את הצירים מחדש

  את הבורג ו סובב  כדי ליישר את
היא תהיה  שכך המכונה חזית
חלק הקדמי של יחידת ל תמיושר
 . הריהוט

  את הבורג סובבו   ליישר כדי
  . המכונהת את חזיתאופקית ואנכי
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות
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  רשימות אישיות



          
          

  

          
          

  

  

 

 

 

 

שרות לאחר המכירה     

  073-2625601' טל  וקד שרות ראשימ 

  http;//www.electra-sherut.co.il: כתובתנו באינטרנט

  

 

  ,לקוחות נכבדים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות 

  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, ההפעלה ללא הודעה מוקדמת

   

      

   

  

  

  03-9633030'  טל75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 1וסף ספיר י' רח




