
 

 

 BI-36Fמידות כלליות לדגם 

 :דגשים להתקנה

1.FLUSH INSET (התקנה בקו ארונות מטבח) 

 מ "ס 9..2בהתקנת המקפיא יש להכין נישה ברוחב * 

 מ"ס 76יש להכין נישה בעומק של * 

מ ניתן "ס .911גובה הסטנדרטי של המקפיא הוא * 

לשנות את גובה המקרר על ידי שינוי הגריל העליון ועל 

 :להגיע לגבהים נוספים שלידי כך 

 מ"מ 9112

 מ"מ 9912

 

דלתות בולטות מקו ארונות )בהתקנה סטנדרטית .9

 (המטבח

 מ"ס ..21רוחב הנישה * 

 מ"ס 71עומק הנישה *

 :נתוני חשמל.1

 שקע חד פאזי* 

 אמפר לפחות 11* 

 BAR 2.1-6.9 )ליצרן הקרח ) לחץ מים * 

 



 

 

 מיקום חשמל

 מרכז שקע - מ"ס 122מקו הרצפה יש לעלות  .1

 

 מ"ס 16.2מהקו העליון של הגריל יש לרדת .9

 מ מימין לשמאל"ס 12.9. 1

 

 :מיקום נקודת המים

 מ מקו הרצפה כלפיי מעלה"ס 6.7יש לעלות  .1

מ מהנקודה הימנית של המקרר לכיוון "ס 12.9 .9

 שמאל 

ום מ מימין לשמאל זוהי הנקודה המנימלית למיק"ס 12.9

 מ שמאלה"ס 2.6.הנקודה ניתן למקם אותה עוד 

 ברז יותקן לרוחב

או לחילופין צינור השחלה מהמקרר עד לנקודת מים 

 .הקרובה

 

מומלץ   - MDFבמקרים שהגריל מחומר  :המלצה

 .לצבוע את החלק הפנימי

 לקיבוע המקרר -מידות להכנת פס סגירה 

או  יש לקחת בחשבון האם לצבוע הקנט בגוון הארון*

 .(במידה וצמוד לקיר)קיר 

על כן יש להכין פס , מ"ס ..22 -עומק פנימי של המקרר 

 :סגירה במידות הבאות

 מ"מ .9 -( A)עובי פס סגירה

 מ"מ .911 - (A)גובה פס הסגירה

מומלך להמשיך , במידה ויותקנו ארונות עליוניים מעל )

 (את גובה הפס כגובה הארונות

 .מ"מ 111ום מינינ -( A)רוחב פס הסגירה

יש לקחת בחשבון שסרגל יהיה בצבע הארון או הקיר אליו 

 .מוצמד

 .מ מקו חזית המקרר"ס 2.7יש להתקין את פס הסגירה 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


